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~ 1 Our goal with the HPS40 was to 

develop a user-friendly, feature- 
packed and genuinely "hand-held" 
JW oscilloscope. A number of 
fffifcr characteristics were on our wish list: 
low noise, high sensitivity, modest 
weight, a backlit LCD and a choice 
between regular batteries or 
rechargeable ones. Furthermore, the 
scope also offers a selection of 5 
^ different screen layouts. Both novices 
and professional users will admire the fast 
and fully automatic setup function, allowing 
them to perform measurements without 
physically touching the unit! Floating 
measurements are completely safe thanks 
to the battery-powered operation and the 
(included) fully insulated measuring probe. 
These features rpake the HSP40 
indispensable to the professional user, 
service centres and even to the hobbyist. 


HU/diu| 


See ,he r « idu °' 
noise on 5 to 10 
times higher priced competition 


impressive lov/ 

noise, even on highest sensitivity 

Screens and data can be transferred to a 
computer, through an optical isolated RS232 
port. Even instant screen shots can be taken, 
while measuring! Two memories, signal markers, 
X+Y position shift and adjustable trigger level, 
make this scope complete. A roll/recorder 
function is also provided to make long time 
recordings, like power monitoring or battery 
charge/discharge curves. 
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Dzwon sk^d chcesz 

Siec Globalstar zapcwnia komunikacj? 
wsz?dzie tam, gdzie nie ma zasi?gu 
telefonow komorkowych. Szczegdlnie 
nadaje siQ dla firm ratunkowych, 
transportowych, przemysiu 
wydobywczego, na budowach, 
platformach wiertniczych, na statkach 
oraz w branzy turystycznej. 
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e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl, 
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Opracowanie graficzne, 
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Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swialradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP31Q 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 


Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 

faks (22) 568 99 00, 
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Nakfad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czfonkowskich IARU. 



Artykilow ntezamowionych nie zwracamy. Zastrzegomy 
sobie prowo do skracania i adiustaql nadestanych 
ortykulow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpQwiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow 
elektronicznych oraz ich usprawnien zamieszaone v/ SR 
mogq bye wykorzyslane wylqanie do wlasnych potrzeb. 
Wykoizystywanie ich do innych celow, zv/loszczo do 
dziatainosci zarobkowej, wymago zgody aulora opisu. 




IOOPERATORA” - www.swiatradio.pl ... 



Rozmowa 
z SP7IWA 


Chcielibysmy przedstawic jedn^ 
z najbardziej aktywnych cztonkiri 
PZK oraz Stowarzyszenia Milosni- 
kow Dalekosi^znych t^cznosci 
Radiowych - Wand§ SP7IWA, ktora 
w ubieglym roku obchodzita 
jubileusz 30-lecia pracy na 
pasmach. 




EE1M1 
Weekend 
z propagacj$ 
i szadzi$ 

W dniach 13-16 stycznia mialo 
miejsce niespotykane od wielu lat 
na pasmach UKF zjawisko silnej 
i stabilnej refrakcji troposferycznej 
oraz szadz. Tym razem mozna byio 
probowac ustanowic nowe rekordy 
odlegtosci takze w krotkofalarskich 
pasmach mikrofalowych. Zjawisko 
to opisuje i wyjasnia SP2SC. 




Wi^cej mocy dla mobili 

Na rynku istnieje, choc ograniczony, wybor odpowiednich wzmacniaczy dla 
mobili, glownie produkcji USA. Ponizszy przeglgd obejmuje dwa takie wzmac- 
niacze klasy 500W, model SGC SB-500 firmy SmartPowerCube i model ALS- 
500M firmy Ameritron. Oba S3 na rynku od kilku lat, co jest wynikiem dobrze 
przemyslanej konstrukcji. S3 to w petni potprzewodnikowe wzmacniacze 

szerokopasmowe nie 
wymagajqce strojenia ani 
czasu nagrzewania. 
Dostarczaj^ moc wyjsciow3 
500W PEP na SSB lub 400W 
na CW i obejmuje wszystkie 
pasma od 1,8 do 30MHz. 





Wzmacniacz KF 100W 


Wykonanie wzmacniacza mocy 
KF od podstaw wi^ze si? 
z pracami mechanicznymi oraz 
koniecznosciq zdobycia nadal 
trudno dostepnych elementow. 
SP9NRB dokonat przegl^du 
wzmacniaczy CB pod k^tem 
wykorzystania ich w pasmach 
krotkofalowych. Do przerbbki 
wybral wzmacniacz CTE 747 
tani i tatwo dostepny szczegol- 
nie w przypadku wypalonych 
tranzystorow w.cz. 


1 
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Marcowe tematy 

Chcwlbym wrocic na chwil? do polozoy stycznia , 
kiedy to pogoda zrobila ham wielkq niespodziank ?: op- 
rocz duzego sniegu i mrozu krotkofalowcy, a wlasci- 
wie UKF-owcy, otrzymali na kilka dni zoielki dar na - 
tury w postaci podzvyzszomjch warunkow propaga- 
cyjnych, fachowo nazywanych rcfrakcjq troposferycz- 
nq, czyli po prostu tropo. Sam bylem swiadkiem, jak 
za pomocq r?czncgo radiotelefonu na pasma 2m/70cm 
z „gumowq" antcnq mozna bylo robic tqcznosci na 
dystansie ponad 200km, a po dolqczcniu antcny zc- 
wngtrznej - otwierac wszystkie mozliwe przemienniki 
w Polsce. To dzigki tropo staejez Czech czy Rosji bylo 
slychac tak, jakby byly tuz za scianq. Wyjasnienia le- 
go fenomenalnego zjawiska podjql si? SP2SC iu arty - 
kule ^Weekend z propagaejq i szadziq". 

W tym miesiqcn jak bumerang powraca na nasze la- 
my temat dodatkowych wzmacniaczy mocy KF. W ar- 
tyknle „Wiecej mocy dla opera torow mobile" sq opisane 
nie tylko dwa dost?pne, nowe wzmacihacze (dopalacze 
samochodowe), ale sq takze podane vniwersalne zasady, 
jakimi powinni kierozvac si? entuzjasci pracy mobilnej 
pragnqcy zwiqkszyc swoje mozliwosci DX-owe na Ja- 
lach krotkich. Dzialania zmierzajqce w tym kierunku 
powinny bye dobrze pr.zemyslane i zrealizowane. 
Szczegolnie zimq nie mozna zapomniec 0 aknmulatorze 
0 podwyzszonej pojemnosci lub - najlepiej -ododatko- 
wym akumulatorze polqczonym z dopalaczem za po- 
srednietzuem przewodow 0 duzym przekroju. 

W inmym artykule SP9NRB podaje przepis, jak 
przystosowac stary wzmacniacz CB, aby pracowal 
poprawnie na wszystkich pasmach amatorskich 
z mocq 100W. Takie wzmacniacze, do tej pory po- 
strach nie tylko krotkofalowcow, mogq po tym arty- 
kule znalezd inne zastosowania. Nie radz? jednak 
wykorzystywac ich bez dodatkowych filtrdw lub cho- 
ciazby skrzynek antenowych! 

Kolejny temat na czasie (tei marcowy) to wywiad 
ze znanq nie tylko polskim krotkofalowcom XYL 
YJandq SP7IWA. Wprazodzie licencjonowanych ko- 
biet-krotkofaloiucozv jest w Polsce mewiele w pordzv- 
naniu z m?zczyznami-krdtkofalowcami, bo na okolo 
11000 wydanych licencji tylko ok. 800 to licencje 
pah, ale pomimo to juz ponad 20 lat temu zalozyly 
one Ogdlnopolski Klub Kobiet Krotkofalozocdw Pols- 
kiego Zwiqzku Krotkofalowcow (1985 r. w Jarosla- 
win). Na walnym zebraniu w 1989 roku siedziba 
klubu zostala przeniesiona do Krakowa. Obecnie 
klub ma 232 czlonkinie (YL i XYL), a prezesem Klu- 
bu SP YL C jest Bozena SP9MAT. Czlonkiniami 
klubu sq kobiety-krotkofalowcy, ktdre posiadajq waz- 
nq licencj? nadawey tub nasluchowca (przynaleznosc 
do klubu jest dobrozvolna i nie sq pobierane zadne 
skladki). Wi?cej infonnaeji 0 SP YL C mozna zna- 
lezc na stronie internetowej Malopolskiego Stowa- 
rzyszenia Krdtkofalozocow OT PZK w Krakowie (ad- 
res: www.sp9pkz.republika.pl ). W ramach dzialal- 
nosci klubu sq miqdzy innyini organizowanc Icazdc- 
go roku w marcu krajowe zazoody pod patronatem 
prezesa ZG PZK (w tym roku 4 marca; szczegoly 
podalismy 10 dziale „Zawody " przed miesiqcem). Sq 
to jedyne zazoody ; podezas ktorych na staeji klubowej 
mogq pracowad tylko kobieiy. 

A wi?c 100 lat dla YL iXYL oraz sukcesozv dla 
wszystkich uezestnikow zawodowl 

Andrzej Janeczek 
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Albrecht GP ONE 


IlifPRODUKTlill 


Hybryda PMR i GPS 


Alan Telekomunikacja wprowadzil do 
swojej oferty nowe radio PMR i odbiomik 
GPS z tracklogiem. Albrecht GP ONE to 
polqczenie dvvoch urzqdzen vv jednym: ra- 
diotelefonu oraz odbiornika do nawigacji 
satelitarnej. 

Podstawowe funkcje PMR 

■ 8kanalow 

■ VOX, regulowana 2-stopniowa czulosc 
- CTCSS 

■ przywotanie Call (jeden z 7 dzwigkow) 

■ skaner 

■ ednoczesny nasluch 2 kanalow 

■ gniazdo akcesoryjne 


Parametry GPS 

■ 128x64 podswietlany wyswietlacz LCD 

■ 12 kanalow odbioru satelitow GPS 

■ pamigc 10 tras zlozonych z maksymalnie 
20 pkt. posrednich 

■ dlugosc, szerokosc geograficzna 

■ prgdko§c srednia, chwilowa, maksymalna 

■ kompas 

■ czas satelitarny 

■ wschody i zachody slonca 

■ lokator transmitujc|cy swoj^ pozycjg do 
drugiego radiotelefonu 

[www.alan.pl] 


SMART-MIC 


Personalny lokalizator 


Na rynku pojawil sig personalny lokaliza- 
tor SMART-MIC umozliwiaj^cy monitoro- 
wanie (lokalizowanie) miejsca pobytu oso- 
by wyposazonej vv to urz^dzenie. Urz^dze- 
nie lokalizacyjne (odbiomik GPS) zamknig- 
te jest w budowie mikrofonoglosnika pol$- 
czonego z radiotelefonem i zasilane z aku- 
mulatora radiotelefonu. SMART-MIC od- 
czytuje polczenie z odbiornika GPS i na 
biez^co przesyla tg informacjg za pomoctj 



radiotelefonu do stacji bazowej dyspozyto- 
ra. Dzigki temu dyspozytor ma mozliwosc 
obserwowania na komputerze PC (vvyposa- 
zonym w program wizualizacyjny WIN- 
SAT z map$ terenu) biez^cej pozycji praco- 
wnika. Oczywiscie caly czas istnieje mozli- 
wosc komunikacji glosowej z pracowni- 
kiem. 

Personalny lokalizator SMART-MIC wspol- 
pracuje z radiotelefonami nasobnymi roz- 
nych firm: Icom, Radmor, Motorola i inny- 
mi. Dzigki temu nie jest konieczna kosz- 
towna wymiana uzytkowanego sprzgtu 
l^cznosci radiowej. Urz<jdzenie chronione 
jest zgloszeniem patentowym. 

W obudowie mikrofonoglosnika wbudowa- 
ny jest odbiomik GPS wraz z miniaturowg 
anteng. Urz^dzenie jest zasilane z radiote- 
lefonu i pol^czone z nim standardowym 
kablem. Rozwiqzanie takie zapobiega uzy- 
waniu zbgdnej ilosci dodatkowych knbli. 
Dzigki wykorzystaniu najnowszych do- 
stgpnych technologii zostal zminimalizo- 
wany pobor mocy - bardzo istotny para- 
metr przy zasilaniu z akumulatora radiote- 
lefonu. Zastosowanq obudowe wybrano ze 
wzglgdu na bardzo duz<j wytrzymalosc me- 
dian iczn^, potwierdzong badaniami Milita- 
ry Standard 810. 

[www.icompolska.com.pl] 



Nowa wersja 
iriver T20 


Dzieki firmie MIP na polskim rynku ukazal 
sie nowy odtwarzacz T20 FM. 

Jest to druga wersja odtwarzacza serii T20 
wyposazona w radio. Nowa seria T20 po- 
siada opcje programowania stacji radio- 
wych oraz mozliwoSc nagrywania z radia. 
Odtwarzacz zachowal w pelni swojq funk- 
cjonalnoSc i niewielkie wymiary. T20 popu- 
larnie zwany takze kostk^ domina radzi so- 
bie z plikami zapisanymi w formacie MP3, 
WMA, OGG oraz ASF. Dostgpny jest 
w dwoch pojemnosciach: 1GB (kolor czar- 
ny ze zlotymi wykonczeniami) oraz 512MB 
(kolor czarny z czerwony wykonczeniami). 
Z komputerem komunikuje sig poprzez 
wbudowane zl^cze USB 2.0 przy wykorzys- 
taniu najnowszego protokolu MTP. 
Wybrane parametry iriver T20 PM: 

■ Formaty plikow: MP3, WMA, OGG, ASF 

■ Komunikacja z PC: USB 2.0 (MTP) 

■ Waga: 30 gramow 

■ Wymiary: 57,5 x 27 x 14 mm 

■ Zasilanie: wbudowany akumulator (lito- 
wo-polimerowy) 

■ Czas odtwarzania: Do 14 godzin (w 
oparciu o testy producenta) 

■ Wyswietlacz: LCD, 4-liniowy, podswiet- 
lany na niebiesko 

■ Stosunek sygnal/szum: 90dB 

■ Wyjkie sluchawkowe: 15mW na kanal 
(160) 


- Zakres: 20Hz ~ 20KHz 

■ Wbudowany dyktafon 

■ Kodowanie do MP3 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktuainosciach SR 1/06 
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INFO 


: PMR 505TX 



Ultracienki PMR 

Na polskim rynku pojawil si? nowy model ra- 
diotelefonu na ogolnodost?pne pas mo 446MHz. 
Model ten, procz standardowych parametrow 
tego typu radiotelefortow, charakteryzuje si? 
ultrarienlq aluminiowtj obudowa. IV zesta- 
wie znnjduja dwa radioteletony i wbudowa- 
nvmi akumulatorami i ladowarta stolowa. 

■ mocOpW 

■ zasi?g do 3 km 

■ pasmo 446MHz, 

• 8 kanalow glownych / 38 kodow CTCS5 
- funkcje VOX, CALL, SCAN 

■ podswietlany wyswietlacz LCD 

■ blokada klawiszy 

■ wym. 88x54x13 (bez anteny) 

■ zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7V 

■ notyfikowane przez CETECOM ICT 
GmbH nr.0682 

[www.commox.pl] 


AVMFRITZ'BoxFonW 



Bezpieczny Internet i telefon 


W sieci sprzedazy HSF Poland pojavvil si? 
FRITZ! Box Fon WLAN firmy AVM, ktory 
w jednym urzadzeniu laczy r liter WLAN, 
modem ADSL i centra Ik? dla telefonii sta- 
cjonarnej i internetowej. FRITZIBox Fon 
WLAN jest jedynym ruterem WLAN wvpo- 
sazonym fabrycznie w unikalny klucz szyf- 
rujqcy WLAN. Uruchomienie urzqdzenia 
uaktywnia szyfrowanie WEP-128 gwaran- 
tuj?ce bezpieczne po^czenia sieci bezprze- 
wodowej. Nowy FRITZIBox zapewnia 

0 35% wi?ksz^ przepustowosc dzi?ki tech- 
nologii 802.11g+ + (125 Mbit/s),' ktdra jest 
kompatybilna z bezprzewodowym standar- 
dem 802. llg (54 Mbit/s). Zinlcgrowana 
z urz<)dzeniem centralka telefoniczna po- 
zwala telefonowac przez Internet nawcl 
pray wykjczonym komputerze. 

FRITZIBox Fon WLAN umozliwia wykony- 
wanie poltjczen telefon icznych poprzez li- 
nie stacjonarne - zaiowno analogowe jak 

1 cyfrowe - jak rowniez przez Internet. In- 
stalacja urzadzenia i jego uzytko wanie sa 
szybkie i proste. Po podL'|czeniu FRITZIBox 
Fon WLAN do linii telefonicznej, posiada- 


ne telefony moga bye uzytkowane w do- 
tychczasowy sposob. Podl^czenie urz^dze- 
nia do linii ADSL i zarejestTOwanie si? 
n dostawey umozliwia szybkie surfo wanie 
po Internecie i dost?p do telefonii interne- 
tow ej. Od tego momentu uzytkownik ma- 
ze dzwonic tanio poprzez Internet - nawet 
l telefonu bezprzewodowego. Poniewaz 
Box pozwala wykorzystac dotychczasowe 
telefony, uzytkownik nie mu si przyzwy- 
czajac si? do zadnych nowych urzadzen. 
[www.frizbox.pl] 




Nowy Urz^d 

Komunikacji Elektronicznej 

Od dnia 14 styeznia br. dziala nowy centralny organ admi- 
nistrate rzgdowej - Prezes Urz?du Komunikacji Elektro- 
nieznej (Prezes UKE), w miejsce zniesionego 2 dniem 13 
styeznia centralnego organu admim'stracji rz^dowej - Prezesa 
Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Prezesa URTiP). 
Do zakresu dziatania Prezesa UKE przechodz^ dotychczaso- 
we zadania i kompeteneje Prezesa URTiP, a takze niektore 
kompeteneje Przewodntcz^cego Krajowej Rady Radiolonri 
iTelewizji. 

Dotyczy to w szczegdlnosci spraw zwiqzanych z: 

■ rezerwacj^ cz?stotliwo$ci na ceie rozpowszechniania lub 
rozprowadzania programdw radiofonteznych lub telewi- 
zyjnych (w porozumieniu z Przewodnicz^cym KRRiT), 

■» przeprowadzaniem konkursu na rezerwacje cz?stotliwosci 
na cele rozprowadzania programdw radiofonicznych lub 
telewizyjnych w sposdb cyfrowy. 

■ prowadzeniem rejestru przedsi?biorcbw telekomunikacyj- 
nych w zakresie dostarezania systemdw dost?pu warun- 
kowego, elektronicznych przewodnikow po programach 
i multipleksowania sygnafow cyfrowych, 

■ analizq rynkow wtasciwych oraz nakfadaniem, utrzymy- 
waniem, zmianq lub znoszeniem obowiqzkow rcgulacyj 
nych w stosunku do przedsi?biorc6w telekomunikacyj- 
nych w zakresie dostarezania systemow dost?pu warun- 
kowego, elektronicznych przewodnikbw po programach 
i multipleksowania sygnaldw cyfrowych. 

Nadzbr nad Prezesem UKE sprawuje minister wlaSciwy ds. 
tqcznosci (obecnie minister transportu i budownictwa, 
w ktorego kompetenejach jest dziat l^cznoSci). 

Sprawy wszcz?te przez Krajow^ Rad? Radiofonii i Telewizji, 
Przewodnicz^cego Krajowej Rady Radiofonii \ Telewizji lub 
Prezesa URTiP w zakresie zadan przejmowanych przez Pre- 
zesa UKE i niezakohozone przed dniem wejscia w zycre 
ustawy (tj. przed 14 styeznia 2006 r.) toczs si? przed Preze- 
sem UKE wedlug przepisow ustawy. 

[www.ukc.gov.pl] 

Marcowe targi 

W marcu tego roku odb?da si? dwie wazne imprezy targowe 
zwi^zane 2 telekomunikacji CeBit 2006 ilnierteleconn 
2006. 

Targi CeBIT 2006 odb?dq si? w Hanowerze w dniach 9-16 
marca. Zapowiedzieli przybycie przedstawiciele firm teiein- 
formatycznych zwielu roznych zak^tkbw ^wiata. Centrum 
Europy stanie si? centrum spotkah branzowych: ponad 
6 350 wystawcow zgtosilo ch?6 udzialu w targach. W jed- 
nym miejscu zwiedzaj^cy b?d^ mogli 2 obaczyt cyfrowy 
^wiat jutra na stoiskach firm z 70 krajtiw swiata. Program 
targow CeBIT 2006 uwzgl?dnia wszystkie aspekty teleinfor- 
matyki w Zyciu prywatnym i zawodowym. Zap rezento wane 


X- 


WYPELNIJ I WY&UJ NA ADRES REDAKCJl 


W rubryce „Aktualnosci M (SR 3/06) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nast?puj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wbrbd uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezplatnych prenumerat prbbnych Swiata Radio. Jesii (uz jesteS 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probnq innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragnt otrzyma6 prenumeratg: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□£iS □ MT PBD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wystat poertq na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swi3tradio@swiatradio.com.pl 


imi§ i nazwiska 


uiica. nr domu, nr mieszkania 


kod , miejscowosC 

Wyrazam2gode na pi 7 €lwar?anit motcti danych D$€bO'«ych w baziii flanycti AVT-Kcrporacja Sp. z o.o. i na korzy stanie z ntch w 
celach handlowyc.h i marketingewyen zwi^zafiycb 2 ofenaini A'/T. Dana chronione zgodnie 1 Ustawy 0 ochmnie danych 
osobowycb (tfe.U. Nr 133 poz. B83) Oswiaduam. ze wiem 0 moim prawie do wglqdu i peprawiania rnoich danych csobowych. 
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zostanq rozwiqzania i ustugi optymalizujqce wspomagane 
komputerowo procesy biznesowe - zwiedzaj^cy b^dq mogli 
zgf§bl6 t§ tematyk§ w GZ^sci targ6w nazwanej business 
Processes” - procesy biznesowe. Teiefonia stacjonarna i ko- 
mbrkowa oraz sieci teleiniormatyczne pokazane zostan^ 
w cz§sci targow nazwanej ^Communications” - telekomuni- 
kacja. W ramach obszaru tematycznego ..Digital Equipment 
& Systems” - systemy, oprogramowanie i urzqdzertia cyfro- 
we - zgromadzone zostan$ komputery, pami^ci i systemy 
magazynowania danych, rozwi^zania biurowe i elektronika 
uzytkowa. Kompieksowe rozwiqzania dla sektora bankowo- 
finansowego zaprezentowane zostan^ w ramach bloku 
..Banking & Finance" - finanse i bankowosc - zwiedza&cy 
znajti^ tu rozwi^zania tectiniczne \ platformy systemowe 
pneznaczone dla tego sektora. 

Targi Intertelecom (XVII Mi^dzynarodowe Targi tatcznoSci) 
odb^dq si? w dniach 22-24 marca 2DD6 roku w todzi 
(Obiekty Targowe uL Stefanowskiego/Skompki). Zapalnowa- 
ne m.in. natepujqce konkursy: 

• XIII Konkurs o Ztoty Medal Intertelecom za najlepszy wy- 
rob targbw. 

■ Puchar Patrona I lonorowego targdw dla najlepszego pols- 
kiego produktu. 

■ Laur Infotela za wybitne osiqgni$cia polskiej mySli nauko- 
wo-technicznej w zakresie telekomunikacji. 

Bogaty program konterencyjny obejmuje m.in.: 

■ konferencj? Polskiej Izby Komunikacji Kablowej 

• konferencj$ Krajowej Izby Gospodarczej Eiektroniki i Tefe- 
komunikacji 

■ prezentacje przygotowane pod patronatem Wydawnictwa 
MSG Media 

« prezentacje nowych wyrobow i astug 

Radiomodemy niewymagaj^ce 
licencji o zasi^gu 3km 

Firma Celsum Technologies oteruje radiomodemy Satelline- 
3AS do transmisji danych w trybie half-duplex, dziatajqce na 
odleglosb okoio 3km i niewymagajqce posiadania licencji. 
Zawierajq zfqcze szeregowe zgodne ze standardami RS- 
232, RS-422 j RS-485. Maksymalna szybko$6 transmisji 
wynosi 19200b/s. Oprogramowanie firmware udost^pnia kil- 
ka trybbw korekcji bf?d6w FEC powodowanych mterferencja- 
mi. Wbudowany wySwietlacz LED 1 cztery przyciski umozli- 
wiajq programowanie urzqdzenia Dez koniecznoSci Iqczenia 
go z komputerem PC. Satel1ine-3AS pozwala na ustalenie od- 
st$pu mi^dzykanatowego na 25kHz i 12,5kHz, a odpowiada- 
jqca temu liczba dostgpnych kanafdw wynosi odpowiednio 
80 i 160. Urzqdzenie moze tunkcjonowad rdwniez jako repe- 
ater. Drzqdzenie jest zasilane dowolnym napieciem z zakresu 
od 9V do 30V, a moc wyjSciowa nadajnika jest regulowana 
w zakresie od lOmW do 1W. 

[www.celsum.com] 

Miniaturowy modul 
odbiomika GPS 

Firmy Fujitsu Media Devices i Fujitsu Microelectronics 
Europe wprowadzity do sprzedazy miniaturowy modut od- 
biornika GPS/AGPS, ktorego czuiase wynosi -150dBm, wy- 

miary zewn^trzne to 10,9x 9,1x1,4mm, a pobor mocy 
180mW w trybie wyszukiwania (Search) i 0,1mW w trybie 
oszcz$dno$ciowym z wylqczonym oscylatorem Q.CXO (Deep 
Sleep). Uktad moze pracowac w trzech trybach: autonomicz- 
nym, MS-assisted (mobile station assisted) i MS-Based 
(mobile station based); Jest przystosowany do zastosowan 
w telefonach komorkowych i innych urzqdzeniach przenoS- 
nych. Wszystkie niezbQdne bioki GPS (w tym oscylator 
TCXO) sq wbudowane w wewn$trznq struktur§. 
[www.fmeJuiitsu.cofn] 


UNIR0PA USC1 


Kamera sloneczna 


Firma Quelle oferuje bezprzewodowe kolo- 
rowe kamery Uniropa 1)50 zasilane ener- 
giq slonecznq. Mozna je zamontowac prawie 



wszfdzie. Urzqdzenie jest wyposazone 
w czujnik rachu, panel sloneczny, odbiornik 
fal j umozliwia transmisji kolorowego obra- 
zu i dzwi^ku na odleglosc do 300 metrdw 
w terenie otwartym. Kamera moze bye sto- 
sowana do obserwacji dzieri, osob niepelno- 
sprawnych oraz do zwi^kszenia bezpieczeh- 
stwa wewru>tiznego i zewo^trznego w do- 
mu, biurze, garazu, magazynie, itd. 

ObTaz jest przesylany do odbiomika tele- 
wizyjnego (przez kanai wideo, magnetowi- 
du, nagrywarki DVR, komputera z kartq te- 
lewizyjnq). 

[www.centfiunter.com] 
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Kolejne radio DRM 
w technologii SDR 


W ostatnim czasie duzo mowi i pisze na 
temat DRM (Digital Radio Mondialc). 

Cv frown technika stopniowo zast^puje 
techniki analogowe, ale przejsciowy okres 
korzystania z obu technik b^dzie dose dlu- 
gi. System DRM przewiduje mozliwosc 
rownoczesnej emisji analogowej i cyfrowej 
na tej same) cz^stotliwosci nosnej, chociaz 
odbywa si^ to kosztem pewnych paramet- 
row obu typ6w moduiaeji (np. zasi^g). Na 
rynku wciqz brak duzego wyboru tanich 
odbiornikow DRM. Problem ten z pewnos- 
ciq rozwiqzujq odbiomiki w formie przysta- 
wek SDR (software defined radio), czyli 
urzqdzeti sterowanych programowo 
z komputera. Zasadniczq cechq takiego od- 
biornika jest minimalizaeja regulacji ze- 
wn^trznych urzqdzenia kosztem zaawan- 
sowanej realizaeji programowej. 

W urzqdzeniu znajduje si^ konwerter obni- 
zajqcy odbierane sygnaty do niskiej cz^stot- 
liwoki posredniej. Przedstawiony na zdj^- 
ciu odbiornik DRB jest sterowany progra- 
mowo i pokrywa zakres od fal dlugich do 
calego zakresu fal krotkich. Umozliwia on 



odbior wszystkich staeji profesjonalnych 
i amatorskich dost^pnymi emisjami AM, 
SSBiFM. 

Podstawowe parametry DBR30: 

■ zakres cz^stotliwosci: 30kHz-30MHz, 

» odstep mi^dzykanaiowy: 1/5/10/50/100/ 
500kHz, 

■ antena: Jacket / BNC-socket 50D, 

■ czulosc (0,15-30MHz): -124dBm {0,15^V), 

■ cntermodulacje (Dynamic Range): > 
95dB, 

■ Intercept Point 1P3: +14dBm, 

■ tlumienie sygnalu DDS; > 70dB, 

■ zasilanie: 12-15V DC (200mA), 

■ wymiary: 112x71x31mm. 

[www.nti-online.de] 


Motorola Wireless internet Calling Kit 



Skype bez kabli 

Motorola oraz Skype wprcwadzajq na ry- 
nek bezprzewodowy zestaw do rozmow 
przez Internet - Motorola Wireless Internet 
Calling Kit. W jego sklad wchodzq: adapter 
USB Bluetooth PC850 oraz shichawka Blue- 
tooth Motorola HS815. 

Aby rozpoczqc rozmawianie przez Internet, 
wystarezy podlqczyc do komputera adapter 
USB, a nast^pnie zainstalowac oprogramo- 
wanie Skype, ktore skonfiguruje polqczenie 
ze sluchawkq Bluetooth. Na dobry poczqtek 
do wykorzystania mamy 30 minut na roz- 
mowy w systemic SkypeOut, ktory pozwa- 
la dzwonic rtie tylko na inne komputery, 
ale takze telefony staejonarne i komorkowe. 
[www.porlnersi.com.pl] 
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Odtwarzacz dla sportowca 


Na krajowym rynku pojawil si^ wyjatkowy 
odtwarzacz QoolQee X. Jego wyjatkowosc 
kryje $i£ w braku wyswietlacza i wyhrzy- 
malej obudowie. Jest to prawdziwy przyja- 
del kazdego sportowca. Odporny na 
wstrzjjsy, obtluczenia oraz wilgoc. 

„X" zostal zaprojektowany tak, aby optymal- 
nie spelniac wymagania kazdego sportowca. 
Niewielkie rozmiary, przy zachewaniu 
wszystkich niezb^dnych funkcji. Odtwarzacz 
radzi sobie z wieloma formatami plikow au- 
dio: MP3, OGG, WMA, ASF, WAV oraz posia- 
da wbudowany tuner FM, z programowany- 
mi slaLjami. Ponadto pi^c ustawien equalized 
wspomoze jakosc shichanej muzyki, przy du- 
zej moc wyjsciowej - 20mW na kanal. 

Brak wyswietlacza nie stanowi prcblemu 
podczas obslugi. QoolQee X ma wszystkie 
niezb^dne guziki. Zapisane w pami^ci od- 
twarzacza utwory mozemy sluchac po kolei, 
losowo wybierane przez system lub z wy- 
bran^ kolejnosci^. Wymiana plikow odbywa 
si? poprzez szybki protokol USB 2.0 
Odtwarzacz dost^pny jest w dwocb wer$~ 
jach. Ze specjaln^ opask^ do szlurki lub 


z metaiowym klipsem, z pamiecia flash: 
256MB, 512MB oraz 1GB. Kazda wersja po- 
jemnosciowa dost?pna jest w trzech zy- 
wych kolorach: zoilym, mebieskim, czer- 
wonym. 

Skrocona specyfikacja odtwarzacza Qool- 
Qee X: 

■ Dostgpne pami^ci: 256MB, 512MB, 1GB 

• Formaty plikow: MP3, OGG, WMA, ASF, 
WAV 

• Tuner FM z programowanymi stacjami 

■ Komunikacja z PC: USB 2.0 

■ Waga: 30 gramow 

• Wymiary: 60 x 43 x 11 mm 

■ Zasilanie: wbudowany akumulator (lito- 
wo-polimerowy) 

■ Czas odtwarzania: do 10 godzin (w opar- 
ciu o testy producenta) 

■ Komunikacja z PC: USB 2.0 

■ Wspolpraca z PC oraz Apple Mac 

■ Stosunek sygnal/szum: 85dB 

■ WyjScie sluchawkowe: 20m W na kanat 

(16a) 

■ Zakres: 20Hz ~ 20KHz 
[www.iriver.p] 


Smartfon Qtek 9100 


Udany mariaz 


Firma Infopolis oferuje najnowszy smart- 
fon Qtek 9100 w kompletnym zestawie do 
nawigacji satelitarnej. Wygodna, wysuwa- 
na klawiatura QWERTY, duty i czytelny 
wyswietlacz, obsluga wi^kszosci technolo- 
gii radiowych i system Mobile Windows 



5.0, gwarantuj^ komfort w biurze, a pro- 
gram AutoMapa, odbiornik GPS i pojemna 
bateria przydaj^ si^ w podrozy, Funkcjo- 
nalnoSc rozwi^zania mozna samodzielnie 
przetestowac. 

Qtek 9100 - smartfon okrzykni^ty pierw- 
szym udanym polaczerriem telefonu 
i palmtopa - jest juz dost^pny na polskim 
rynku. Duzy, czytelny, kolorowy wyswiet- 
lacz pozwala na wygodnq prac? z doku- 
mentami, a ergonomiczna jak na swoje roz- 
miary klawiatura QWERTY zapewnia wy- 
godne wprowadzanie tekstu, Qtek 9100 
moze komunikowac st£ z otoczeniem za 
pomoc<) wbudowanych interfejsow radio- 
wych Bluetooth, WLAN, a takze, co jest 
jeszcze rzadkosci^ w tego typu urzadze- 
niach, dzi^ki technologii EDGE. Niezwykle 
wydajna bateria zapewnia dlugi czas pracy. 
Podstawowe dane techniczne: 

System operacyjny: Windows Mobile 5.0 
Aparat cyfrowy: 1.3Mpix (1280x1024) 
Proeesor/Chipset - TI OMAP 850, 200 MHz 
Famine ROM: 128 MB (system, oprogramo- 
wanie, pamiec wewnf trzna) 

Famine RAM: 64 MB SDRAM 
Gnizado karty pami^ci: Mini SD 
Wymiary: 108x58x23.7mm 
Waga: 150g wraz z bateri^ 
[www.infopolis.com] 


INFO 


Nowe digitizery 

Firma Agilent Technologies zaprezentowata pierwszy na 
rynku digitizer o pasmie 40MHz, rozdzielczoSci 14 bitdw 
i zakresie dynamieznym 78dB, przeznaczony do wspdlpracy 
z analizatorami widma rodziny PSA o pasmie 6.70Hz, 
13,2GHz i 26 t 5G Hz. Jest to tanie r precyzyjne narz^dzie dla 
projektantdw urzqdzeh radarowych, sateJitamych, wojsko- 
wych, cyfrowych systemdw komunikacyjnych i systemow 
telefonii komorkowe] 3G wykorzystuj^cycti modu!acj$ szyb- 
kich sygnatdw cyfrowych. Ponadto dla analizatordw widma 
6,7GHz i 13,2GHz jest destiny digitizer o paSmie 80MHz. 
Oferowane digitizery 200MS/S dla analizatordw rodziny PSA 
wykorzystujst zaawansdwan^ technologic z cyfrowym torem 
p.cz. Sg w stanje rejestrowad i przechowywac w wewngtrz- 
nej pamigei chwilowe zaleznoSci amplitudowe i fazowe syg- 
natow szerokopasmowyeb. 

[www.agifent.com] 

Przel^cznik SPOT 
na pasmo DC**4GHz 

PE4283 to przetaeznik sygnalow w.cz. na pasmo DC.,.4GHz 

0 architekturze SPOT, zawieraj^cy wewn^trzny cyfrowy blok 
sterujqcy i cyfrowy interfejs o poziomach napi^c zgodnych 

1 ukiadami LVCMOS. Pracuje z napi^ciem zasilama 3V. Wy- 

korzystanie opatentowanej przez Peregrine Semiconductor 
technologii Ultra Thin Silicon (UTSi) CMOS pozwolito uzys- 
kac parametry pordwnywalne dla ukladow krzemo-germa- 
nowych oraz niskg cen? i duzy stopieh integraeji, typowy 
dla uktaddw CMOS. Posiada zabezpieczenie ESD do 2kV, 
straty wtr^cone 0,65dB przy 1GHz i 0,7dB przy 2,5GHz. 
[www.peregrme-serni.com] 

Szybkie przet^ezniki 
sygnalow analogowych 

Firma Austriamicrosystems wprowadzita do sprzedazy 
3 szybkie przet^ezniki sygnaldw analogowych przeznaczone 
do transmisji sygnaldw audio/video i danych w urz^dzenlach 
multimedialnych. AS1741, AS1742 i AS1743 to podwojne 
przetaezniki typu SPST o pasmie 130MHz, pracujqce z na- 
pigeiem zasilania 1,6...3,6V. Mog^ bye stosowane jako za- 
miennikl dla ukladow MAX4741/2/3 produkcji Maxim. Ftdzni^ 
sig pomi^dzy sob^ jedynie konfiguracj^ (odpowiednio NO/ 
NO, NC/NC i NO/NC). Przet^czniki wytv/arzane w obudo- 
wach MS0P-8. 

[wwwoustriamikrosytems.coml 

Znacznik RFID na pasmo 125kHz 

Firma Atmel oferuje kolejny typ znaeznika RFID na pasmo 
125kHz, zawiera&cego \vbudowany mechanizm antykoiizyj- 
ny i 1 kb pami§ci. ATA5558 jest dost?pny w postaci nieobu- 
dowanych struktur pdfprzewodnikowych, a zastosowany 
wewn^trzny mechanizm antykolizyjny pozwala na rowno- 
czesny odezyt wi^cej niz Jednego znaeznika. Dzi§ki zinteg- 
rowanemu kondensatorowi jedynym wymaganym elemen- 
tem zewn^trznym jest antena. Przy 40-bitowym numerze 
ide ntyf ikacyjnym szybkosd detekcji wynosi do 20 znaez- 
nikdw/s. Maksymalna dfugosc ID moze wynosid 96 bitow. 
[www.atmel.com] 

Wzmacniacz niskoszumny 
do odbiomikow GPS 

Agilent Technologies oferuje niskoszumny wzmacniacz GaAs 
pHEMT na pasmo 0,9...3,5GHz przeznaczony do odbiomikdw 
GPS. Najwazniejsze zalety ALM-11D6 to niska cena, minia- 
turowa obudowa (2x2x1,1mm), male napi^cie zasilania (od 
1,0... 3, 3V), maty pobor pr^du oraz znakomite parametry dy- 
namiezne. Obok systemu GPS uktad moze byd tez stosowany 
w odbiomikach ISM 2,4GHz, odbiornikach Wi-R standardu IE- 
EE 802.1 Ib/IEEE 802.1 1g oraz w odbiornikach WiMAX/BWA 
IEEE 802.16 pracujqcych w pasmie 2GHz i 3,5GHz. 
[www.zgilent.com] 
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AKTUALNOSCI 


Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 



DX audio 


Na slronie Toma K8CX 
Ham Gallery Web * 
htl p ://homgal I ery . com / 
dx2D05/ jest 
zomiesmonych 1 20 
klip 6 w dzwi^kowych 
stacji DX-owych z roku 
2005 w formacie .ram. 
Jesli komus sie nie 
posza?scila 

w polowan iu nu ciekawe 
OX-y w ubieglym rokw, 
maze przynajmmej 
poskhot, jak brzmioky 
no wiiystkiih pas math, 


CWiSSB. 


Rubrykp redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 
email: 

andrzej,sadowski@ 
pwr.wroc.pl 
SP OX Club 


Wiadomosci na 
biezqcy lydzieh to 
poniedziaiek w ISR: 
www.swiafradio.pl 


3D2/R Rotuma Island 

Amcrykanscy operatorzy Will N70U i Rob 
W7YAQ wybiera sie na wysp? Rotuma 
(OC-060) na zawody ARRL DX SSB Con- 
test - pierwszy weekend marca. Termin 
ich aktywnosci stamtad to 1-10 marca. 
VV stvczniu mieli pozwolenie na pobyt na 
wyspie oraz rezerwacje na podr6z. Znaki, 
jakie otrzymali, to 3D2RX - W7YAQ 
i 3D2RO - N70U. Glovvna aktywnosc ma 
bye na CW, ale posvvi?ca nieeo czasu rovv- 
niez na SSB i RTTY, pasma SO- 10 m. QSL 
na znaki domowe, direct lub przez biuro - 
korzystaj^c z drogi via biuro, mozna po- 
prosic okart? via e-mail: N7QU@arrl.net 
i W7YAQ@arrJ.nel. 


8R Guyana 

Ken K7ZUM wezmie udzial w ARRL DX 
SSB Contest jako 8R1ZUM. Poza zawodami 
ma pracowae na 40, 20 i 15 m emisj$ RTTY, 
uzvwajijc znaku 8R1/K7ZUM. QSL via 
K7ZUM. 


C6 Bahamas 

Zwyspy Green Turtle Cay (NA-080), Little 
Bahama Bank, ezynny jest Bill KM1E. Jego 
znak to C6AGN. Pobyt ma trwac do 8 mar- 
ca, a pracuje na wszvstkich pasmach KF. 
QSL na znak domowy. 

FR/G Glorioso Islands 

Dany F5CW poinformowaJ o kolejnym 
podejsciu Clippcrton DX Clubu do ekspe- 
dycjj na wysp? Glorioso (AF-011) - o po- 
przednim pisalem w SR 05/2005. Akfunlny 
termin to 17 marca - 7 kwietnia, po sezo- 
nie huraganow w tym rejonie. W wypra- 
wie wezmie udziai osmiu operatorow - 
czlonkow francuskich sil zbrojnych, czyn- 
nych ma bvc do pi?ciu stacji wyposazo- 
nych do pracy na wszystkich pasmach KF 
i wszystkimi cmisjami. Niestety, jak po- 
przednim razem rowniez ta wvprawa mo- 
ze bye vv kazdej chwili odwolana z roz- 
nych powodow, wojskowi maj<j swoje 
zwyezaje. Prawd? powiedziawszy, nie ro- 
zuiniem nielatwej dost?pnosci do francus- 
kich posiadlosci - wysp na Oceanie lndyjs- 
kim. Takie archipelagi jak Malediwv czy 
Seszele szeroko otwnrte dla turystow, 
rowniez z nadajnikami, choc lez$ znaeznie 
blizej „gor?cego" rejonu Zatoki Persklej. 
I nie ma zadnego problemu z zaliczeniem 
vv eterze S79 czy 8Q7, a nawet z pojecha- 
niem tarn. Dficjalnie na Glorioso przeby- 
wa tylko personel stacji meteo. 

Interesujqce szczegoly i aktualnosci ewerv 
tualnej aktywnosci z Glorioso pod adresem 
h l tp://gl orieuses2005.frce.fr/index-en.htm . 
QSL via biuro REF do F50GL 

FG Guadeloupe 

Do 7 marca Jacques F6HMJ b?dzic praco- 
wai z tej karaibskiej wyspy (NA-102). Uzy- 
wal bedzie roznych znakow, vv styezniu 
znane byly dwa: do 3 marca TQ2FG, 
a wczesniej T02ANT. Zapovviedzial tez 
mozliwa aktywnosc zwyspy La Desirade. 
Praca na 80-10 m emisjami CW, SSB i RTTY. 
QSL via F6HMJ. 


, . :i / FT5W & FT5X 
Crozet & Kerguelen Islands 

Gildas TU5KG wybiera si? w rejon potu- 
dniowego Oceanu Indvjskiego. Ma kurso- 
vvac na pokladzie lodzi rybackiej i vv marcu 
odwiedztf wyspy Kerguleny oraz Crozet. 
Znaki, pod jakinti ma si? pojawiac na pas- 
mach to FT5XP - Kerguleny i FT5WK - Cro- 
zet. 


GJ, MJ Jersey 

Dla amerykanskich operatorow praca 
z europejskich wysp, podmiotovv DXCC to 
duza atrakeja. Na Jersey (EU-013) wybieraj^ 
si? Jim N1NK, Craig K3PLV, Pete K8PT 
iTom W8JWN. B?d;j pracowac starred 
wdniach 15-18 marca jako MJ/homecall. 
QSL na znaki domowe. 

IOTA 

EU-096: Korpo IsL, OH Finland. Ric 
DL2VFR i Frank DL2SWW planujq aktyw- 
nosc z tej wyspy wczesnq wiosnq, w dniach 
22-29 marca. Praca na 160-10 m plus bye 
moze 6 m, CW i SSB. QSL na znaki domo- 
we. 

AS-046: Tioman IsL, 9M2 West Malaysia. 
Aniko (YL) HA5TAA, ktora wybiera si? do 
Kuala Lumpur na przelomie lutego/marca, 
b?dzie przez 7 dni przebywac na tej wyspie. 
Praca na 20m SSB, znak 9M2/HA5TAA. 

JA Japan 

Z okazji otvvarcia portu lotniczego w Kobe 
czynna b?d/.ie do 31 marca staeja okolicz- 
nosciowa 8|3UKB. QSL via biuro JARL. 

P4 Aruba 

Tom W7YW poinformowal amerykariski 
biulelyn OPDX o swojej aktywnoki zAru- 
by w dniach 7-22 marca. Czynny bedzie ze 
stacji kontestowej P40L na vvszystkich pas- 
mach CW i SSB. Wyst^pil o znak P40YW, 
towarzyszy^ mu ma zona, Bonnie 
W7BWW. QSL na znak domowy W7YW. 

PJ7 Sint Maarten 

Przypominam o karaibskiej aktywnosci 
niemiecko-polskiej grupy: DL7DF, 

DL7UFR, DL7VOA, SP3DOI i DL4WK. 
Pierwszy tydzieri marca to aktywmosc z ho- 
lenderskiej czesci wyspy Saint Martin, ak- 
tualnosci pod adresem http:// 

www.dl7df.com. 

SM Sweden 

Okolicznosriowa staeja ze Szwecji o znaku 
SA2006EM ma pojawiac si? w eterze 6 mar- 
ca, 6 kwietnia, 6 maja i 6 czerwca. Okazja 
jest odliczanie czasu przed XIX Lekkoatle- 
tycznymi Mistrzostwanu Europy wGote- 
borgu - 6-13 sierpnia, www.goteborg2006 
.com. Stacj? t? uruchamiaja znane kluby 
SK6AG i SK6AW. W dniach 1 lipca - 13 sier- 
pnia b?da czynne dvvie staeje okolicznos- 
ciowe 7S6EM i8S6EM. QSL za t^cznosci 
z tymi staejami via SM6YOU, p refer ujqc 
drog? via biuro. Pod adresem http:/o m6.se/ 
em ma bye uruchomiony log on-line i do- 
st?pne informaeje o wydawanym z tej 
okazji dyplomie. 


SU Egypt : , 

Hans SMOCFO aktualnie pracuj^cy z Egip- 
tu jako 5U9HP pojawla si? na 160 m. Zna- 
lezc go mozna na tym pasmie w godzinach 
20-23 LTC, Uzywa transceivera IC-736 i di- 
pola. Hans wraca do Szwecji w kwietniu. 


T8 Palau 

Hide JM1LJS planuje aktywnosc z Palau (OC- 
009) jako T80W w dniach 18-21 marca. Praca 
ua wszystkich pasmach a QSL via JM1LJS. 

TR Gabon 

Do maja ma bye czynny z Libreville, Gabon 
Franck F4BQO. Jego znak to TR8FC, a ma poja- 
wiac a? okolo 18 UTC na 14190, 21020 124900 
kHz. Tdilym akcentem tej aktywnosci jest moz- 
livvosc umowienia si? znim na Iqcznosc via e- 
mail: I4bqoraJoiauge.fr. QSL via home call. 

V31 Belize 

Po Karaibach j okolicach kr^z^ Martti OH2BH 
i Pertti OH2PM \\Taz a zonami. Na pocz^tku 
marca b?d<] vv Belize, skqd majq bye czynni ja- 
ko V31BH i V31PP. QSL na znaki domowe. 

VU4 Andamany 

National Institute of Amateur Radio, orga- 
nizaeja krotkofalowcow w Indiach, organi- 
zuje wdniach 18-20 kwietnia spotkanie - 
Hamfest w Port Blair na vvyspach Andama- 
ny i Nikobary. Zaproszenie do udziatu 
vv tym spotkaniu obcjmujc rowniez mozli- 
wosc uzyskania zezwolenia na nadawanie. 
Wladze Indii docenily wklad krotko fa low- 
ed vv podezas akcji ratunkowej po tragieznej 
w skutkach fall tsunami vv grudniu 2004 i ta 
do tej pory zainkni?ta strefa dla cudzo- 
ziemedw zostala otwarta dla krdtkofalow- 
edvv. Znana nam z wielu aktywnosci grupa 
nadawedw niemieckich vvsparta polskimi 
opera tora mi - DL7DF, DK1BT, SP3DOI, 
SP3GGM, SP3CCY i bye moze DL7UFR wy- 
biera si? tarn w kwietniu ze sprz?tem. Ak- 
tualnoki dotycz^ce tej aktywnosci za- 
mieszczone na stronie www.dl7df.com, 
a szczegoly dotyczqce spotkania pod adre- 
se m www . n iar.org/hf_vu4_06.htmL 

Yl Iraq 

Mimo braku spokoju w Iraku nast?puje pew- 
na normalizacja. Zostaly wprovvadzone nowe 
ustalenia dotyezace stacji amatorskich, a sris- 
lej zezwoleh tymczasowych. Wybierajqcy si? 
do tego kraju, a majacy zamiar pracowac na 
pasmach amatorskich vvinni wypetnic formu- 
la rz znajduj^cy si? pod adresem http:// 
www iraqi-ars.org. Potrzebne tez b?dq kopia 
licencji domowe j oraz fotografia typu pasz- 
portowego. VVarto tez skontaktowac si? via e- 
mail zDiya YI1DZ - yilirq@yahoo.com lub 
Laith YI3SRA - yi3sra@hotmail.com by unik- 
nt]c ewentualnych niespodzianek. 


Commonwelalth Games 

W okresie od 1 do 31 marca z okazji olim- 
piady Wspdlnoty Brytyjskiej (Common- 
welalth Games) b?da aktywne staeje oko- 
licznosciowe o znakach AX3GAMES oraz 
AX3MCG. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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0 „Puchar Burmistrza 
Miasta Jaroslawia" 

Celem organizowania zawodow jest zloze- 
nie holdu tym, ktorzy brali udzial w wy- 
zwoleniu Jaroslawia w dniu 27 lipca 1944 
roku, oraz lym, ktorzy wakzyll i polegli na 
wszystkich frontach II wojny Swiatowej, 
abysmy mogli zvc i pracowac w pokoju. Do 
udzialu w zawodach zaprasza si? opera to- 
row radiostacji indywidualnych i klubo- 
wych SP. 

Terrain: zawody odb?d<) si? w dniu 5 mar- 
ca 2006 roku (niedziela) od godz. 700 do 

8.00 czasu lokalnego. 

Pasmo 3,5MHz - SSB. 

Punktacja: 

- za nawi^zanie lacznosci ze stacje klubo- 
wa organizatora SP 8 PEP - 20 pkt 

- za nawi^zanie lacznosci z krotkoialow- 
cem odznaczonyin medalem „Zas!uzony 
dla Rozwoju Krotkofalarstwa na terenie 
Miasta Jaroslawia"' - 10 pkt. 

- za nawi^zanie lacznosci ze stacjami po- 
siadaj^cymi dyplom Jaroslaw" - 5 pkt. 

- za nawi^zanie lacznosci z pozostalymi 
stacjami indywidualnymi klubowymi - 
1 pkt. 

Uczeslnjcy zawodow wymieniajq raporty 
skladaj<|cc si? z raportu RS i trzycyfrowego 
numeru Iqcznosci np. 59/002, organizator 
podaje dodatkowo skrot JA np. 59/C01/JA, 
krotkofalowcy posiadaj^cy medal podaje 
dodatkowo skrot MJ np. 59/001/MJ, stacje 
posiadaj^ce dyplom Jaroslaw" podaje do- 
datkowo numer dyplomu, np. 59/001/126 
tub 59/001/A24. 

Stacje, czlonkowie Klubu SP8PEF oraz sta- 
cje zterenu miasta Jaroslawia podaje po- 
nadto w raporcie punkty do dyplomu 
Jaroslaw" np. 59/001/fA/2p lub 59/001/MJ/l 
pkt. 

Klasyfikacja: 

a) radiostacje indywidualne YL-ek 

b) radiostacje indywidualne OM 

c) radiostacje klubowe 

d) najaktywniejsza radiostacja organizatora 
Wynik koncowy to suma zdobytych punk- 
tow pomnozona przez liczb? lacznosci. 
Nagrody: 

a) za zaj?cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach puchar 

b) za zaj?cie od I do II miejsca w kazdej 
grupie dyplom. 

Wyniki ogloszone zostan^ w temime 
3 miesi?cy od zakoriczenia zawodow i po- 
dane do wiadomosci w Srodkach przekazu 
PZK, a puchary i dyplomy wr?czone zosta- 
n^ na planowanym okolicznosciowym spo- 
tkaniu lub wystane bezposrednio do uczes- 
tnikdw zawodow. 

Uczestnicy zawodow proszeni o przysla- 
nie w terminie do dnia 15 marca 2006 r. 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
lacznosci, ktore vvinno zawierac grup? kla- 
syfikacyjnq, wykaz stacji, dat? i czas l^cz- 
nosci (lokalny) raport nadany i odebnny. 
Zestawienie z obliczon^ punktacjq nalezy 
przeslac na adres: Klub Lacznosci SP8PFF, 
37-500 Jaroslaw, skr. pocztowa 127 lub 
poczt§ elektroniczn^ -e-mail: ekt@ja- 
roslaw.pl. 


Jesli uczestnik zawodow spelni warunki, 
dyplomu Jaroslaw", otrzymuje dyplom bez 
potrzeby wysylania zgloszenia. Aby otrzv- 
mac dyplom, wystarczy dokonac wptaty na 
adres klubu w wysokosci 10 zl, a informacj? 
o dokonaniu wptaty nalezy dol^czyc do ze- 
stawienia z udzialu w zawodach. Dyplom 
Jaroslaw" jest bezterminowy. 

Do dyplomu zalicza si? lacznosci lub naslu- 
chy z czlonkami Klubu SP 8 PEF w Jarosla- 
wiu oraz pozostalymi stacjami z terenu Ja- 
roslawia (zalicza si? lacznosci od 1 stycznia 
1980 r.). 

Pasma i emisje dowolne. 

Punktacja: QSO z cz tonka mi Klubu 
SP8PEF - 2 pkt na KF i 4 pkt. na UKF, QSO 
z pozostalym stacjami z terenu miasta Jaro- 
slawia - 1 pkt na KF i 2 pkt. na DKF. 
Wymagnnia: stacje SP - 10 pkt, EU - 5 pkt, 
DX - 3 pkt. 

Koszt dyplomu 10 zl dla stacji SP i 5 IRC 
dla EU i DX. 

Zgloszenia potwierdzone przez klub lub 
dwoch nadawcow oraz wplat? nalezy wy- 
slac na adres: Klub Lacznosci SP8PEF, 37- 
500 Jaroslaw, skrytka pocztowa 127, z do- 
piskiem na kopercie i dowodzie wplaty 
„Dyplom Jaroslaw" . 

„ Maraton DIG-SP” 

Zarz^d Pol ski ej Sekcji DIG - Ogolnopols- 
kiego Klubu Dyplomowego PZK, serdecz- 
nie zaprasza nadawcow indywidualnych, 
operatorow stacji klubowych, nasluchow- 
cow i czlonkow DIG-SP do udzialu w tego- 
rocznych zawodach DIG-QSO-Party. 
W czasie zawodow istnieje mozliwosc zali- 
czenia lacznosci do wielu dyplomow wyda- 
wanych przez DIG. Wzorem lat ubieglych 
rdwniez w tegorocznych zawodow DIG- 
QSO-Party cz?sc SSB i CW, polska Sekcja 
DIG organizuje Maraton DIG-SP. Wszyst- 
kie zasady regulaminowe identyczne jak 
w DIG-QSO-Party. 

Termin: maraton odbywa si? w dwoch tu- 
rach w dniach 11 i 12 marca 2006 roku tj. 
w czasie trwania DIG-QSO-Party - SSB 
oraz w dniach 8 i 9 kwietnia 2006 roku tj. 
w czasie trwania DIG-QSO-Party - CW. 
Stacje SP, ktore w tych zawodach zdob?da 
najwi?ksz^ liczb? punktow l$cznie w cz?sri 
SSB i CW, wyroznione zostan^ specjalnymi 
nagrodami. 

Za udzial w maiatonie organizator przewi- 
duje dyplomy i upominki rzeczowe. 

Grupy: 

(A) Stacje czlonkow DIG-SP: 

1. miejsce - puchar, za miejsca 2-3. upomi- 
nek rzeczowy + dyplomy do 5. miejsca. 

. (B) Stacje indywidualne SP: 

1. miejsce - puchar, za miejsca 2-3. upomi- 
nek rzeczowy -f- dyplomy do 5. miejsca. 

(C) Stacje nasluchowe: 

1. miejsce - upominek rzeczowy + dyplo- 
my do 3. miejsca. 

Stacje klubowe, ktore zdob?d^ najwi?ksz4 
liczb? punktow, otTzymaj^ wyroznienia. 
Stacje, ktdre zgodnie z regutaminem dyplo- 
mu W-DIG-SP zdob?d 4 w zawodach co 
najmniej 25 pkt., otrzymaj^ dyplom bez- 
platnie (zainteresowani powinni dolqczyc 
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do dziennikow zgloszenie zawieraj^ce wy- 
kaz wymaganych QSOs wyl^cznie z czlon- 
kami DIG-SP). 

Aby zostac sklasyfikowanym w maratonie 
dzienniki za DIG-QSO-Party nalezy prze- 
slac (za cz?sc SSB - do dnia 30 marca br.; za 
cz?sc CW - do dnia 25 kwietnia br.) na ad- 
res: Augustyn VVawrzynek SP6BOW, ul. 
Korfantego 515/1, 47-232 K?dzierzyn-Kozle 
12. Wszystkie nadeslane dzienniki w tor- 
mie papierowej nast?pnie zostan^ wyslane 
zbiorowo do Contest Managera DF2KD. 
Uczestnicy, ktorzy swoje dzienniki przesl^ 
w formie elektronicznej bezposrednio do 
DF2KD, proszeni o przeslanie w termi- 
nie do 31 maja br. rezultatow do SP6BOW 
(sp6bow@poczta. onet. pi) . 

Uwaga: Zgodnie z regulaminem dzienniki 
powinne zawierad samodzielnie obliczony 
wynik za kazdq cz?sc zawod6w. Dzienniki 
bez obliczonej punktacji b?d^ uzyte tylko 
do kontroll. 

Wyniki Maratonu DIG-SP ogloszone zosta- 
n^ po otrzymaniu od Contest Managera 
oficjalnych wynikow z DIG-QSO-Party. 

DIG-QSO-PARTY 

Organizatorem zawodow jest DIG-DL 
(Diptom Interessen Gruppe). Cz?sc SSB za- 
wodow odb?dzie si? w dniach 11 i 12 mar- 
ca 2006 roku. W sobot? 12 marca zawody 
rozgrywane na 14, 21 i 2SMHz w godzi- 
nach od 12,00 UTC do 17,00 UTC. W nie- 
dziel? 13 marca zawody rozgrywane s^ na 
3,5MHz w godzinach od 7,00 UTC do 9,00 
UTC i na 7MHz od godziny 9,00 UTC do 

11.00 UTC. Czesc telegraficzna tych zawo- 
dow odb?dzie si? w dniach 8 i 9 kwietnia 
2006 roku. W sobot? 9 kwietnia zawody 
rozgrywane s§ na 14, 21 i 28MHz w godzi- 
nach od 12,00 UTC do 17,00 UTC. W nie- 
dziel? 10 kwietnia zawody rozgrywane sq 
na 3,5MHz w godzinach od 7,00 UTC do 

9.00 UTC i na 7MHz od godziny 9,00 UTC 
do 11,00 UTC. Wywoianie w zawodach: 
"CQ DIG" Raporty: stacje czlonkow DIG 
nadajj) RS(T) + numer czionkowski. Stacje 
nieb?d^ce czlonkami DIG nadaj^ tylko 
RS{T). Z kazd^ stacje mozna przeprowadzic 
1 QSO na danym pasmie. Punktacja: QSO 
z czlonkiem DIG - 10 punktow, kazde po- 
zostale QSO - 1 punkt. 

Mnoznik: Mnoznikiem sa czlonkowie DIG 
oraz kraje wedlug listy DXCC i WAE. Kaz- 
dy czlonek DIG moze bye zaliczony do 
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mnoznika tylko jeden raz, oboj?tnie na ilu 
pasmach byt zrobiony. Natomiast kraje 
DXCC i WAE jako mnoznik liczq si? na kaz- 
dym pasmie addzielnie. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
x mnoznik (iiczba rdznych stacji DIG + En- 
tities). Zawody rowniez dost?pne sq dla na- 
sluchowcow. Zaliczane sq tylko peine na- 
sluchy iqcznosci z udziatem co najmniej 
jednego czlonka DIG. Ta sama stacja DIG 
moze bye wykazana w dzienniku maksy- 
malnie 10 razy. Punktacja i mnoznik - tak 
jak dla nadawcow. 

Puchary i nagrody: Zwyci?zca zawodow 
otrzymuje puchar. Zdobywey miejsc od 2- 
10. nagrodzeni zostajq specjalnymi dyplo- 
mami. Wyrozniona zostanie rowniez naj- 
lepsza Yl. Specjalne trofea (DIG-Spezial- 
Trophy) otrzymajq zwyci?zcy z poszczegol- 
nych kxajow, jezeli z danego kraju nadejda 
dzienniki od co najmniej 10 zawodnikow. 
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymajq pa- 
miqtkowq kart? QSL z podanym wynikiem 
i 7,nj?tym miejsepm. Nagrody i dyplomy 
przydzielane sq oddzielnie za kazdq cz?sc 
zawodow SSB i CW. Dzienniki za zawody 
z samodzielnie obliezonym wynikiem od- 
dzielnie za SSB i CW naiezy przeslac do 
dnia 31 maja 2006 r. na adres: Karl -Dieter 
Heinen, DF2KD, P.O. Box 221, D- 53922 
Kail, Germany, lub pocztq elektronieznq via 
e-mail: df2kd@darc.de. Dzienniki bez obli- 
czonej punktaeji b?dq uzyte tylko do kont- 
roli. 

Wzor dziennika za zawody mozna otrzy- 
mac via sp6bow@poczta.onet.pl. 


„0 Statuetk? Syrenki Warszawskiej” 

Celem zawcddw jest uaktywnienie stacji 
SP na pasmach KF iUKF, promowanie 
Warszawy, oraz uczczenie koJejnej roezni- 
cy stolecznosd Warszawy. 

Organizator: Praski Oddzial Terenowy 
PZK, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga- 
Poludnie, Burmistrz Dzielnicy Warszawa- 
Rembertow. 

Uczestnicy: staeje indywidualne, klubowe, 
SWL (tylko w cz?sci KF) 

Termin: 19 marca 2006 

- cz?sc KF godzina 16.00-18,00 UTC 

- cz?sc UKF godzina 19.00-21.00 UTC 
Cz?sc KF 

Pasmo: 3,5MHz (80m), wylqcznie w seg- 
mentach przewidzianych do pracy danq 
emisjq, z danq staejq wolno przeprowadzic 
punktowanq Iqcznosc tylko raz niezaleznie 
od emisji. 

Emisje: SSB, CW 
Klasyfikacje: 

A - staeje indywidualne i klubowe - CW, 

B - staeje indywidualne i klubowe - SSB, 

C - staeje indywidualne i klubowe QRP - 
CW (do 5W), 

D - staeje indywidualne i klubowe QRP - 
SSB (do 10W), 

E * SWL 

Uwaga! Stacja musi wyraznie okresltf w ja- 
kiej klasyfikacji startuje. 

Uczestnik zawodow moze podezas ich 
trwania pracowac tylko pod jednym zna- 
kiem (indywidualnym lub klubowym}. 


Operatorzy stacji indywiduainych powinni 
pracowac na wlasnym sprz?cie, tzn. nie 
wspoldzielonym z innym operatorem na 
czas pracy w zawodach. 

Raport: 

- staeje QRP: RS(T} + nr QSO + skrOt po- 
wiatu + QRP np. 59 001 WM QRP lub 
599 001 WM QRP 

- pozostale staeje: RS(T) + nr QSO + skrot 
powiatu np. 59 001 WM lub 599 001 WM 

SWL: odbierajq raporty obu stacji, oba ra- 
porty liczq si? do punktaeji. Uwaga! Ten 
sam znak nie moze si? powtorzyc wi?cej 
jak dwa razy. 

Punktacja: 

- za iqcznosci ze staejami QRP z bylych 
stolic: Gniezna (GZ), Krakowa (KM) oraz 
z Warszawy (WM) - 6 pkt., 

- pozostale staeje QRP przyznajq - 2 pkt., 

- za Iqcznosci ze staejami z Gniezna (GZ), 
Krakowa (KM) oraz z Warszawy (WM) - 
5 pkt., 

- pozostale staeje przyznajq 1 pkt. 
Mnoznik: mnoznikiem jest Iiczba tqcznosri 
ze staejami z powiatow GZ, KM, WM, 
Wynik koncowy: suma uzyskanych punk- 
tow x (1 + mnoznik), 

Nagrody: za zaj?cie pierwszego, drugiego 
i trzeciego miejsca statuetka Syrenki War- 
szawskiej i dyplom, za miejsce TV, V, VI ~ 
dyplomy. 

Cz?sc UKF 

Pasma: VHF - 2m i UHF - 70cm, wylqcznie 
w segmentach przewidzianych do pracy 
danq emisjq, Iqcznosci przez przemienniki 
amatorskie nie sq dozwolone, na jednym 
pasmie mozna z danq staejq przeprowadzic 
punktowanq Iqcznosc tylko raz niezaleznie 
od emisji. 

Emisje: CW, SSB, FM 
Klasyfikacje: 

F - staeje indywidualne i klubowe VHF - 
CW, SSB i FM^ 

G - staeje indywidualne i klubowe VHF - 
tylko FM, 

H - staeje indywidualne i klubowe UHF - 
CW, SSB i FM 

Uwaga! Stacja musi wyraznie okreslic, w ja- 
kiej klasyfikacji startuje. 

Uczestnik zawodow moze podezas ich 
trwania pracowac tylko pod jednym zna- 
kiem (indywidualnym lub klubowym). 
Operatorzy stacji indywiduainych powinni 
pracowac na wlasnym $prz?cie, tzn. nie 
wspoldzielonym z innym operatorem na 
czas pracy w zawodach. 

Raport: RS(T) + nr QSO + lokator np. 59 
001 KO02MF lub 599 001 KO02MF. 
Punktacja: za kazdy kilometr 1 pkt. Mnoz- 
nik: kazdy nowy skrocony lokator (np. 
KO01 , J082), Wynik koncowy: suma uzys- 
kanych punktow x mnoznik. 

Nagrody: za zaj?cie pierwszego, drugiego 
i trzeciego miejsca statuetka Syrenki War- 
szaw'skiej i dyplom, za miejsce IV, V, VI - 
dyplomy. 

Dzienniki: 

Dzienniki papierowe czvtelnie wypelnione 
naiezy nadsylac w ciqgu 14 dni (liezy si? 
data stempla pocztowego) na adres: 
Krzysztof Wieczerzyhski SQ5HAU, skr. 


poczt. 10, 00-910 Warszawa 72, 

Dzienniki w wersji elektronicznej (pliki 
w formade tekstowym) naiezy przeslac na 
adres e-mail: syrenka@potpzlcwaw.pl 
Pliki w formacie tekstowym oznaezajq pliki 
TXT, f IL (log LAOFX), CBR (Cabrilio), EDI 
(ReglTest). 

Zalecamy uzywanie najnowszych dost?p- 
nych wersji programow logujqcych ze 
wzgl?du na wprowadzane udoskonalenia 
i poprawy bl?dow. 

Dziennik zawodow powinien zawierac 
stron? zbiorezq oraz wykaz przeprowadzo- 
nych Iqcznosci. 

Strona zbioreza powinna zawierac: znak, 
lokator dla stacji UKF, imi?, nazwisko, ad- 
res stacji, oznaezenie klasyfikacji, obliezonq 
punktacj?, oswiadezenie o przestrzeganiu 
warunkow iicencji i regulaminu zawodow. 
Dla iogow elektronicznych z programow 
iogujqcych, w wypadku braku wymaga- 
nych informaeji w nagtowku logu, naiezy 
uzupelnic brakujqce informaeje samodziel- 
nie. 

W przypadku znakow okolicznosciowych 
oswiadezenie o rodzaju Iicencji (klubowa 
lub indywidualna). 

W przypadku stacji QRP (klasyfikacja 
C i D) obowiqzuje wykazanie rodzaju i ty- 
pu sp:z?tu oraz podanie mocy, z jakq si? 
pracowalo. 

Niespelnienie powyzszyeh warunkow^ za- 
kwalifikuje dziennik wylqcznie do kontroli. 

Dzlen Wiosny 2006 

Organizator: Klub Krotkofalowcow LOK 
SP3KWA przy S.M. „T?cza’' w Turku. 

Cel zawodow: przebudzenie krotkofalow- 
cow ze snu zimowego, podnoszenie kwali- 
fikacji operatorskich, rywalizaeja sportowa 
w milej atmosferze. 

Uczestnicy: polscy i zagraniezni nadawey 
indywidualni, staeje klubowe oraz naslu- 
chowcy. 

Termin i czas zawodow: pierwszy dzien 
wiosny - wtorek 21 marca 2006 r. w godzi- 
nach od 17.00 do 18.30 UTC (18.00 do 19.30 
LT), w dziennikach obowiqzuje czas UTC. 
Pasmo 3,5MHz. 

Emisje: CW i SSB. Z tq samq staejq mozna 
nawiqzac dwie Iqcznosci -jednq na CW, 
drugq na SSB. 

Uwaga ! Zawodnikow obowiqzuje calkowi- 
ty zakaz nadawania 5 minut przed i 5 mi- 
nut po zawodach. 

Grupy kontrolne: RS(T) + nr kolejny Iqcz- 
nosci + skrot wojewodztwa np. 59922W. 
Stacja organizatora SP3KWA nie podaje nu- 
meru kolejnego, wyst?puje poza klasyfika- 
cjq. 

Punktacja: 2 pkt. za CW-QSO, 1 pkt za 
SSB-QSO oraz 5 pkt. za kazde nowe woje- 
wodziwo (wlasne wojewodztwo zaliczane 
automatyeznie), tylko jeden raz, niezalez- 
nie od emisji (maksymalnie 80 pkt.). Za 
QSO ze staejq organizatora SP3KWA 10 pkt 
na SSB i 20 pkt. na CW. 

Wynik koncowy: suma wszystkich punk- 
tow; mnoznika nie stosuje si?. 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych obydwu stacji. Jed- 
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na stacja moze bye wykazana dwa razy: je- 
den raz na CW, drugi raz na SSB. Punktacja 
- jak dla nadawedw. 

Klasyfikacje: 

Grupa A-Stacje indywidualne SSB, 

Grupa B - Stacje indywidualne CW + SSB, 
Grupa C - Stacje klubowe CW + SSB, 

Grupa D - Stacje QRP CW + SSB (do 5W 
OUT CW, 10VV PEP OUT SSB), 

Grupa E-Nasluchowcy. 

Nagrody: puchary i dyplomy za 1 miejsca, 
dyplomy za II i ill miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej, pami^tkowe dyplomy 
uczestniclwa dla wszystkich staeji, ktore 
nadesl^ dziennik do klasyfikacji. 

Dzienniki papierowe: w terminie 14 dni od 
daty zawodow, z podpisanym oswiedeze- 
niem o przestrzeganiu regulaminu zawo- 
dow i przepisow radiokomunikacyjnych 
oraz z podliczon^ punktacja i wybranj gru- 
P 4 klasyfikacyjn^ na adres: Klub Krotkofa- 
iowcow LOK przy S.M. J^cza" SP3KWA, 
uL Pibudskiego 1, 62^700 Turek. 

Dzienniki elektronirzne: jako pliki TXT na 
adres zawodyfi-sp3kwa.net. 

Rozliczenie zawodow: w d^gu 1 miesi^ca 
po uplywie terminu nadsylania dz:enni- 
kow. 

190 lat Zespolu Szk61 ZawodDwych 
„SZTYGARKA ,T 

Organizator: Klub Lijcznosci przy Zespole 
Szkol Zawodowych „$ztygarkn" - SP9PDG 
Termin: 23 marca 2006 r. (czwartek), 16.00 - 
17.00 UTC (17.00 - 18.00 czas lokalny) 
Pasmo; 3,5MHz (zgodnie zbandplanein) 
Emisje: CVV, SSB 
Raporly: 

a) Stacje organizatora RS lub RST + 190 

b) Pozostale stacje RS lub RST + numer 
l^cznosci (mimeraeja ciqgla CW/SSB) 

Z ta sama stacje mozna nawiazac jedno 
QSO iid CVV i jednu na SSB. 

Punktacja 

a) laeznose ze stacje okolicznosciow^ 
SN190ZS pracuj^cq zokazji jubjleuszu 
szkoly - 10 pkt. 

b) lijcznosc ze staejami organizatora -2 pkt. 

c) pozostale l^cznosti - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO's. 
Zgloszenie nie musi zawierac obliezonego 
wyniku, wykona to organizator. 
KJasyfikacja: 

a) stacje indywidualne CVV i SSB 

b) stacje klubowe CW i SSB 

Stacja okolieznosdowa organizatora r.ie b?- 
dzie klasyfikowana. 

Nagrody: za pierwsze miejsce puchar, 
wszyscy sklasyfikowani uezestnicy otrzy- 
maj§ dyplom. Mozliwe nagrody niespo- 
dzianki 

Dzienniki: w terminie 14 dni na adres e- 
mail: sp9pdg@wp.pl, podaj^c w temacie 
listu znak staeji i dol^czaj^c log zawoddw 
jako zalqcznik. Logi papierowe na adres: 
Klub L^cznoSci „Sztygarka", 41-300 D^bro- 
wa Gornicza, ul Legionow Polskich 69. 

SP DX Contest 2006 

Organizatorzy: Polski Zvvi^zek Krotkofa- 
jowc6w oraz SPDXC - Stowarzyszen:e Mi- 


loSnikow Dalekosiyznych Lacznosci Radio- 
wych. 

Termin zawod6w: pierwszy weekend 
kwietnia - od 15.00 UTC w sobot? do 15.00 
UTC w niedziel^ 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg bandpla- 
nu 1ARU dla zawodow KF. 

Emisje: PHONE i CW. Lacznosci na PHO- 
NE i CW z t c ] sam^ stacja w kategorii MI- 
XED licza si^ oddzielnie Lacznosci miesza- 
ne (PHONE /CW) nie zaliczane 
Wywolanie w zawodach: 

- dla staeji polskich: „CQ CONTEST" na 
PHONE oraz „CQ TEST' na CW. 

- dla staeji zagranicznych; „CQ SP" 
Numery kontrolne; 

- stacje polskie nadaja trzy- lub czterozna- 
kowe grupy kontrolne skladaj^ce si^ 
z raportu RS lub RST oraz jednej litery, 
oznaczaj^cej wojewodztwo (np. 59B na 
PHONE czy 599B na CW). Stosowane s<j 
nasttjpuj^ce skroty wojewodztw: B, C, O, 
F, G, J, K, L, M, O, P, R, S,U, W, Z; 

- stacje zagraniezne nadaji) pifeio- lub 
szesciocyfrowe grupy kontrolne ski a da- 
j^ce si^ zraportu RS lub RST ikolejnego 
numeru lacznosci, poczynaj^c od 001 
(np. 59001 na PHONE lub 599001 na 
CW). 

Punktacja. 

- stacje polskie: QSO ze stacja DX: 3 punk- 
tv; QSO ze staeji) zEuropy: 1 punkt; 
lacznosci ze staejami polski mi me zalieza 
»?; 

- stacje zagraniezne: QSO ze stacja polski): 
3 punkty 

Mnoznik: 

- dla staeji polskich: kraje wg aktualnej lis- 
ty DXCC bez SP liezone oddzielnie na 
kazdym pasmie i niezaleznie od rodzaju 
emisji; 

- dla staeji zagranicznych: wojewodztwa 
SP liezone oddzielnie na kazdym pasmie 
i niezaleznie od rodzaju emisji, maksy- 
malnie 96 (16 wojewodztw x 6 pasm). 

Wynik koncowy: Suma punktow za QSO 
ze wszystkich pasm pomnozona przez su- 
mnoznikow ze wszystkich pasm. 
Klasyfikacje; 

A. MOAB MIXED, 

B. SOAB MIXED HP, 

C. SOAB MIXED IP, 

D. SOAB MIXED QRP, 

E. SOTB MIXED, 

F. SOAB PHONE HP, 

G. SOAB PHONE IP, 

H. SOSB PHONE, 

I. SOAB CW HP, 

J. SOAB CW UP, 

K. SOSB CW, 

L. SWL MIXED. 

Definicje kategorii i okreslenia stosowa- 
nych skrotow: 

MO: Multi-Operator Single-Transmitter 
oznada, ze w danym momencie moze bye 
emitowany dokladnie jeden sygnal oraz 
ogranicza st£ l^czn^ ilosc zmian pasm 
i emisji do 12 w ci§gu petnej god2iny zega- 
rowej. 

SO: Single Operator oznaeza, ze wszystkie 
czynnosci obslugi staeji, zapisu l^cznosci 


i ich kontroli wvkonywane przez jedn^ 
oso b^. Ponadto w danym momencie moze 
bye emitowany dokladnie jeden sygnal 
oraz ogranicza si£ 4czn^ ilosc zmian pasm 
i emisji do 12 w ri^gu pelnej godziny zega- 
rowej. 

SOTB: Single Operator Three Band - SO na 
trzech dovvolnie wybranych pasmach. 

HP: High Power - maksymalna moc wyj- 
sciowa ograniezona wyl^cznie licencj^. 

LP: Low Power - maksymalna moc wyjscio- 
wa: 100 W 

QRP: maksymalna moc wyjsciowa: 5 W 
AB: All Band 
SB: Single Band 
MIXED: Mixed Mode 

Uczestnik deklaruje udzial wyt^eznie 
w jednej kategorii, podajqc pozostale QSO 
do kontroli. 

Nashichowcy: 

- nasluchowcow polskich obowi^zuje ode- 
branie znaku staeji zagranieznej, nada- 
nej przez ni^ grupy kontrolnej oraz zna- 
ku korespondenta pobkiego; 

- nasluchowcow zagranicznych obowi<}' 
zuje odebranie znaku staeji polskie j, na- 
danej przez ni^ grupy kontrolnej oraz 
znaku korespondenta zagranieznego. 

Punktacja za przeprowadzone nastuchy, 
mnozniki oraz wynik koncowy oblieza sie 
tak samo jak dla nadawedw. Zarowno sta- 
cja polska jak i zagraniezna moze bye wy- 
kazana w logu tylko jeden raz na danym 
pasmie i dana emisji z wyjqtkiem sytuacji 
kiedy jedna ze staeji daje nowy mnoznik. 
Wyniki: tabele wynikow dla staeji zagra- 
nicznych sporz^dzane bed^ wed lug krajdw 
reprezentowanych przez stacje uezestni- 
czqce w zawodach dla poszczegolnych ka- 
tegorii. W kategorii QRP dla staeji zagra- 
nicznych tabela bfdzie sporzadzona we- 
dlug kontynentow. Dla staeji polskich tabe- 
le wynikow sporzadzane bed^ wedtug de- 
klarowanej kategorii. Niezaleznie spor 2 ^- 
dzane b^d^ tabele TOP wszystkich katego- 
rii. 

Dyplomy: za czolowe miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach b^da przyznawane 
dyplomy, ktorych liczb^ w poszczegolnych 
kategoriach ustali kazdorazowo Komisja 
Zawodow w zaleznosci od liezby uezestni- 
kow w poszcz ego! nych kategoriach oraz 
uzyskanej liezby punktdw przez czolowe 
stacje. Zwvci^zcy w poszczegolnych kate- 
goriach i w poszczegolnych krajach oraz 
kontynentach moga o trzy mac specjalne 
plakiety sponsorowane indvwidualnie 
przez nadawedw i dowolne zaintereso wa- 
ne tym podmioty. Przewiduje siy rdwniez 
mozliwosc pTzydzielanla nagrod ukierun- 
kowanych przez fundatorow. 

Dzienniki: dzienniki w postaci elektronicz- 
nej w formacie Cabrillo nalezy przesytac na 
adres spdxc-logs@pzk.org.pl. Plik Cabrillo 
powinien bye zalacznikiem, a w temacie lis- 
tu nalezy umiescid znak wywolawczy. Sta- 
cje przesylaja dzienniki pisane odr^eznie 
na adres: Polski Zwi^zek Krotkofalowcow, 
SPDX Contest Committee, P.O.Box 320, 00- 
950 Warszawa. Dzienniki nalezy wyslac nie 
pozniej niz do konca kwietnia danego ro- 



Narodowe 

£wi$to 

Niepodlegtoscl 

2005 

Cz?sc KF 
L Stacje 
indywidualne: 


1, SN8F 

5805 

2. SP5KP 

5690 

3. SQ9E 

5014 

4. SP4AWE 

4810 

5. SP2QG 

4392 

11. Stacje klubowe: 

1. SP3KWA 

6815 

2. SP5KEH 

5590 

3. SP4KHM 

4212 

4SP4KSY 

3872 

5. SP2KAC 

3726 

III. Stacje 


nasluchowe: 


1. -003-24 

4205 

2. -1058 

1220 

3. 01032 

1105 

4. 01-177 

690 

5. 177JG 

680 


IV. Stacje organizato- 
ra: SN9A, SP7BCA, 
SP7EXJ, SP7HOA, 
SP7HOR, SP7HOV, 
SP7HQ, SP7MTL, 
SP7NVVM, SP7VH, 
SP7MX, SP7KKZ, 
SP7KWW, SP7PBC, 
SP7PDL, SP7YRS. 
Cz^sc UKF 
L Stacje 
indywidualne: 

1. SP6B1Z-6 9657 

2. SP2MSL 4658 

3. SQ7DQX 3974 

4. SQ9LOC 3045 

5. SP2FAV 2827 

II. Stacje klubowe: 

1. SP9YKD 5139 

2. SP3KWA/3 3979 

3. SP9ZHR 3977 

4. SP9KUP 3449 

5. SP3PSM 3253 

III. Stacje organizato- 
ra: SP7BCA, SP7PBC, 
SP7RFE. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody - regulaminy i wyniki 


ku, decyduje data nadania przesylki. 
Dzienniki elektroniczne w innych forma- 
tach niz Cabrillo oraz papierowe wydruki 
komputerowe mogq zostac uzyte do kont- 
roli przy braku moztiwosci ich automatycz- 
nego przetworzenia. 

Dyskwalifikacja: Przekroczenie przepisow 
dotyczqcych krotkofalarstwa, niesportowe 
zachowanie podczas zawodow iub nie- 
przestrzeganie regulaminu zawodow sq 
wystarczajqq podstawq do dyskwalifikacji. 
Sprawy sporne: decyzje komisji zawodow 
sq ostateczne. 

Wykaz prefiksow stacji polskich: 3Z, HF, 
SN, SO, SP, SQ, SR. 

Poznanskie Dni Aktywnosci 2006 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofalow- 
cow i Radioamatorow PZK przy 17. Rucho- 
mych Warsztalach Technicznych KOP 
w Poznaniu SP3PML / SN3P. 

Kluby wspolpracujqce: SP2PMW, SP3POZ, 
SP3PMC, SP3PSM, SP3ZAC, SP3KKU, 
SP3KXZ, SP3KYY, SP3YZG, SP3YPX, 
SP4KSY, SP9YKM. 

Terminy: etapami w kazdy ostatni ponie- 
dzialek miesiqca osobno dla stacji HF - 
miesiqce nieparzyste, VHF -miesiqce pa- 
rzyste oraz ciodatkowo Iqcznie dla stacji HF 
i VHF w trzeci poniedzialek kwietnia i trze- 
d poniedzialek pazdziernika, w godzinach: 
- od 18.00 do 19.00 UTC - okres zimowy; 

* od 17.00 CO18.00 UTC - okres letni (tj. od 
19.00 do 20.00 Loc. przez caly rok). 

Pasma: HF - 3,5MHz/ SSB, VHF - 145MHz/ 
FMiSSB. 

Warunki: 

Maraton umozliwia zdobycie w kazdym 
eta pie „Certyfikatu udzialu" za minimum 
10 QSO / HRD (w tym obowiqzkowo ze sta- 
cjq SN3P Iub z jednq ze stacji wspotpracu jq- 
cych) 

Kazde zdobycie 5 „Certyfikatow" jest pre- 
miowane dyplomem „ POZNAN" kolejnej 
wersji. 

Ponadto, zdobycie 5 Xertyfikatow" wy- 
Iqcznie w etapach dodatkowych (kwiecien 
i pazdziemik) jest premiowane specjalnym 
dyplomem „$tuzba tqcznosci i In form a ty- 
ki". 

Dla najaktywniejszych stacji w kazdym eta- 
pie maratonu przewidziane sq specjalne 
dyplomy okolicznosciowe. 

Maraton mozna rozpoczqc na dowolnym 
etapie. Opuszczenie ktoregokolwiek z eta- 
pow nie przerywa ciqglosci uczestnictwa. 
Wraz ze zdobyciem drugiego „Certyfikatu" 


kazdy uczestnik olrzymuje specjalnq leczk^ 
do archiwizacji trofeow. 

Zgloszenia: nalezy przyslac w terminie 14 
dni od zakonczenia kazdego etapu wraz ze 
znaczkami Poczty Polskiej 0 wartosci 2,00 
zl na adres: Zbigniew Klos SP3WXL; ul. sw. 
Antoniego 60; 61-359 Poznan. 

0 statuetk? „Matego Powstanca 5 ’ 

Stacje indywidualne KF-SSB: 

1. SP7FCA 61 

2. SP6NIP 61 

3. SP4ICD 59 

4. SQ61U 59 

5. SP800B 56 

Stacje klubowe KF-SSB; 

1. SP2KFW 62 

2. SP9ZCF 56 

3. SP3ZAC 41 

4. SP5ZRW 39 

SWL'S Stacje nasluchowe: 

1. SP7-003-24 90 

2. SP6-01-289 65 

3. SP3-1058 61 

4. SP7-03113 55 

Kolskie Spotkania Eterowe 2006 

Kolskie Spotkania Eterowe {oznaczane 
skrotem KSE) organizowane sq dla uczcze- 
nia pami^ci KoL Michaia Laskowskiego SK 
SP3EAN, wielkiego optymisty, propagatora 
krotkofalarstwa oraz przyjaciela wszystkich 
iudzi; Kol. Walentego Kuny SK SP30CF, 
wspanialego kolegi i propagatora krotkofa- 
iarstwa; promowania aktywnosci stacji SP 
w pasmach 2 m i 70cm. 

Organizatorem spotkan jest Kolski Klub 
Krotkofaiowcow w Kole SP3PCZ. 

Termin spotkan: 1 kwietnia kazdego roku 
od godz. 20.00 do godz. 22.00 czasu lokal- 
nego. 

Praca na pasmach VHF i UHF zgodnie 
z bandpianem. Emisje dowolne. Praca 
przez przemienniki niedozwolona. QSO 
z tq samq stacjq mozna powtarzac, zmienia- 
jqc pasmo jak rowniez typ emisji. 
Wywolanie na fonii: „wywotanie w kols- 
kich spotkaniach eterowych", na CVV: „CQ 
KSE". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + loka- 
tor. 

Na dzienniki do weryfikacji oczekuje kole- 
ga SP3AOS Jan Zylinski, ul Wojciechows- 
kiego 16a/42, 62-600 Koto. 

Termin nadsylania dziennikow w ciqgu 
2 tygodni po zawodach. Prosimy dolqczyc 
dwa znaczki na list. 



Kalendarz zawodow mi§dzynarodowych 

Zawody miedzynarodowe HF w marcu 2006 roku 


Data 

Nazwa zawodow 

UTC 

Uwagi 

5.03 

ARRL Inter. DX Contest - SSB 

00.00-24.00 

4/5.03 

Open Ukraine RTTY Championship 

22.00-01.59 

tow band 

5.03 

Open Ukraine RTTY Championship 

08.00-11.59 

high band 

5.03 

DARC 10-Meter Digital Contest 

11.00-17.00 


11/12.03 

RSGB Commonwealth Contest 

10.00-10.00 


11.03 

AGCW QARP Contest 

14.00-20.00 


12.03 

UBA Spring Contest -CW 

07.00-11.00 


18/19.03 

Russian DX Contest 

12.00-12.00 


25/26.03 

CQ WW WPX Contest - SSB 

00.00-23.59 



Wymagane jest przeprowadzenie co naj- 
mniej 10 QSO w KSE, aby udziat stacji bvt 
potwierdzony specjalnym dyplomem. 


Llsta stacji, ktore spetriify warunki 
uzyskania dyplotnu Harcersktej Akcji 
Letniej 2005 r. klasy I 


1. SP4WLW 

308 

2. SP8F1Q 

726 

3. SP5VIW 

373 

4. SQ6R 

298 

5. SQ3BML 

358 

6. SP1BER 

418 

7. SP5JTO 

323 

8. SP5TAM 

308 

9. SQ8GKD 

323 

10. SP0ZHG 

323 


I Krajowe Zawody DIGI MODE 
1,8MHz 2005 

1. SQ9UM 108 

(puchar IKK HKL-SP3ZAH) 

2. SQ7B 78 

(dyplom Zespolu Szkol i Placowek 
Oswiatowych w Lesznie) 

3. SP9DSD 30 


(dyplom Zespolu Szkol 1 Placowek 
Oswiatowych w Lesznie) 

4. SP1RWX 12 

5. SP3FFR 12 


Krajowe Zawody HELL grudzied 2005 

1. SQ9UM 108 

(puchar ZG PZK) 

2. SP7EBM 96 

(dyplom Prezvdenta Miasta Leszna) 

3.SP5KP ' # 88 

(prenumerata „$wiata Radio") 

4. SP8FPK 88 

(dyplom Zespolu Szkol i Placowek 
Oswiatowych w Lesznie) 

5. SQ7B 77 

Krajowe Zawody PSK 2006 

1. SP6IHE 220 

(puchar ZG PZK) 

2. SP5KP 209 

(dyplom Prezydenta Miasta Leszna) 

3. SP7EBM ^ 209 

(prenumerata „Swiata Radio") 

4. SQ9UM 198 

(dyplom Zespolu Szkol i Placowek 
Oswiatowych w Lesznie) 

5. SP3IQ 170 

(plyta CD SP3FFR) 

Krajowe Zawody RTTY 2006 

1. SP5KP 372 

(Puchar Zarzqdu Glownego PZK) 

2. SQ9UM . 360 

(Dyplom Specjalny Prezydenta Miasta) 

3. SP6IHE 348 

(Puchar SP3ZAH) 

4. SP9H 336 

(Puchar SP3CUG) 

5. SP4CJA 324 

(Prenumerata „Swiata Radio") 

Krajowe Zawody SSTV 2006 

1 SP3AMZ 48 

(Puchar Zarzqdu Glownego PZK) 
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2 SP4BXJ 

45 

Zawody DoJno&lqskie 2005 

{Puchar SP3ZAH) 


Czesc KF 


3 SP3CUG 

42 

1. SP3KVVA 197 


(Prenumerata „Swiata Radio") 

2.HF6VD 133 


4 SP7EBM 

35 

3.5P5KEH 130 


(Dyplom ZSiPO w Lesznie) 

4 SQ9L 128 


5 SP9ZHR 

20 

5. SP3KCL 
Cztj’sc UKF 

125 

Maraton CQ TEST 40 (IV tura 2005) 

1. SP6PD2/6 2053 


Grupa „A" staeje indywidualne: 

2. SQ9JKW 

1717 

1. SP7FGA 

113 

3. SQ9JKS 

1536 

2. SP1AEN 

109 

4. SQ6R 

1351 

3. SP9UMJ 

108 

5. SP6PI-H 

1127 

4. SP2QG 

102 

.ONLY CYV" 


5. S17EXI 

100 

1. SP1AEN 

69 

Grupa „B" staeje klubowe: 

2. SQ9J1N 

68 

1. SP4KSY 

113 

3. SQ2AJ1 

53 

2. SP2KFVV 

109 

4. SP1FMH 

41 

3. SP4KCF 

108 

5. SQ9DHA 

41 

4. SP4KHM 

106 

KF OT- 01 PZK 


5. SP7KDJ 

80 

1. SP6N1P/6 119 


Grupa „C ,, staeje nashichovve: 

2 SP6GSZ 

117 

1. SP3 1058 

41 

3. SP6RIK 

99 



4. SP6XP 

S3 

CQ TEST 4C 

1 - 2005 

5. SPbTCR 

73 

Grupa „A" staeje indywidualne: 

OT- 01 PZK 


1. SP7FGA 

9 

1. SQ6R 

1351 

1. SP9UM] 

9 

2 SPbPLH 

1127 

3. SP4AWE 

12 

3. SPbOPZ 

888 

4. SP2QC 

14 

4. SQ6LAC 

819 

5. SP1GP1 

16 

5. SQbQV 

436 

Grupa „B" staeje klubowe: 

SWL 


1. SP2RFW 

7 

1.SP9- 31027 

1858 

2. SP9KRT 

9 

2. SP0177-JG 

137 

3. SP4KHM 

13 

3. SP3-1058 

98 

4. SN1D 

53 



5. SP4KSY 

54 

INTERCONTEST UKF - 2005 

Grupa „C sUcje nasluchovve: 

50MHz S.O. 


1. Nie sklasyfikowano 


1. SP6MLK 

391 

2. Nie sklasyfikowano 


2. SP3TL 

379 

3. Nie sklasyfikowano 


3. SQ9ACK 

374 

4. SP-1058 ' 

53 

4. SQ9CWO 

289 

5. SP7 003 21 

101 

5. SP3EPX 

282 

6. SP8-20-101 

103 

50MHz MO. 
1. SP9ZKN 

400 

Puchar Ziemi Stupskiej 2005 

2. SN6I 

394 

Grupa A - staeje indywidualne; 

3. SP1YSZ 

195 

1. SP5KP 

272 

144 MHz S.O. 


2. SQ9E 

242 

L S09PM 

399 

3. SP9H 

230 

2. SP6TTQ 

389 

4. SP4FVS 

198 

3. SP6VGJ 

384 

5- SP9UMJ 

194 

4. SQ9CWO 

371 

Grupa B - staeje klubowe: 

5. SP9GHL 

366 

1. SP4KSY 

264 

144 MHz M.O. 


2. SP7KDJ 

262 

1. SN6W 

398 

3. SP2KFW 

242 

2. SN7V 

396 

4. SP4KCF 

236 

3. SN7L 

395 

5. SP4KHM 

226 

4. SN9D 

394 

Grupa C - staeje nashichowe: 

5. SP9KDA 

386 

1. SP7-0Q3-24 

138 

432 MHz S O. 


2. SP6-01-289 

124 

1. SP6FBE 

398 

3. SP-0177-JG 

118 

2. SP90JO 

387 

4. SP3-1058 

112 

3. SP3JMZ 

378 

5. SP7-03113 

36 

4. SP9EWO 

372 

Grupa D - staeje Ziemi 

Slupskiej: 

5. SP6LB 

370 

1. SP1RKT 

274 

423MHz M.O. 


2. SP1GPI 

m 

1. SN9D 

396 

3. SQ1GPR 

134 

2. SN6VV 

395 

4. 5P1APZ 

126 

3. SN7L 

394 



4. SN6I 

377 



5. SP1YSZ 

374 


1,3GHz S.O. 




1. SP3TL 

398 



2. SP90JQ 

391 



3. SP3BEK 

384 



4. SP3JMZ 

381 



5. SP3NK 

378 



13GHz M.O. 




1. SN7L 

399 



2. SN9D 

396 



3, SP3YPX 

387 

Hold 


4. SP1YSZ 

386 

Powstaticom 

5. SP9PKM 

298 

Wielkopolskim 

2,4CHz S O. 


2005 


1. SP3TL 

300 

Grupa A: 


2. SP3BEK 

297 

1.SP7QI 

1001 

2,4GHz M.O. 


2. SP9H 

950 

1. SN9D 

397 

3. SP5KP 

873 

2. SP9PKM 

300 

4. SP8HWM 

819 

5,7GHz S.O. 


5. SP6JQC 

774 

1. SP9SOO 

298 

Grupa B: 


10GHz S.O. 


1. SP3KFH 

1155 

1. SP6GVVN 

397 

2, SP4KAJ 

828 

2. SP9FG 

396 

3 SP2KFV/2 

738 

3. SP3TI. 

394 

SP4KCF 

738 

4. SP3BEK 

391 

4. SP4KSY 

688 

5. SI^SOO 

387 

5 SP2KAC 

490 

24CHz S.O. 


Grupa C: 


I SP9FG 

300 

1. SP3-1058 

414 



2. SP2-26-353 

312 

Najlepsze osi^gni^da 

3. SP9-4090KA 

10 

w zestawieniach Intercontestu 2005 

Grupa D: 


Pasmo 50MHz: 

Podczas zawodow IARU 

1. SP3VT 

855 

Region 1 ~ SOM HZ SP8AVVL nawiazal t^cz- 

2. SP3PL 

819 

nosc (ODX) z CT30F na dystansie 3790 km. 

3. SP2DKI 

612 

SP6DNS podczas [II Prdb Subregionalnych 

4. SQ3XE3C 

530 

uzyskal najwj^ksza srednia 1594/ikm/QSO. 

5. SP3SL 

392 

Pasmo 144MHz; Podczas il Prdb Subregio- 

Grupa E: 


nalnych klub SN6VV nawiazal lacznosc 

1 SP3KPN 

152 

(ODX) z EI5FK 

na dystansie 1736km. Pod- 

2. SP3ZHVV 

30 

czas zawodow 

1ARU Region 1- VHF 

3. SP3ZAC 


SP4SAS uzyskal najvvieksz^ sredni^ 

nieklasyfikovvana 


560,5km/QSO. 

Pasmo 432MHz;. Podczas zdwudow IARU 
Region 1 - UHF SN9D nawi^zai lacznosc 
(ODX) z DF1JM na dystansie 886km. l*od- 
czas zawodow [ARU Region 1 -UHF 
SP4JCQ uzyskal najwieksza srednia 
466 f 2km/QSO. 

Pasmo 1,3GHz: Podczas 111 Prdb Subregio- 
nalnych SP9WY/p nawi^za! Itjanosc (ODX) 
z IK3COJ na odleglosc 697krn . SN7L uzys- 
kal sredni^ 281,6km/QSO podczas zawo- 
dow IARU REGION 1 - UHF. 

Pasmo 2,4GHz: Podczas 1 Prdb Subregio- 
nal nych SP9PKM/9 navviazd lacznosc 
(ODX) z DLOCTH na odleglosc 513km, 
«i SP3TL uzyskal sredni^ 219,5km. 

Pasmo 5,7CHz Podczas Zawodow Mikro- 
fa lowych SP9COO/p nawiazit lacznosc 
(ODX) z OL2R na odleglosc 225km. 
SP6GWN/6 podczas 111 Prdb Subregional- 
nych uzyskal sredni*-) 194,6km/QSO. 

Pasmo 10GHz: Podczas Zawodow Mikrofa- 
lowych SP9FG nawiazal lacznosc (ODX) 
z DL0TUD na dystansie 520km, a SP7JSG 
uzyskal srednia 350,0km/QSO. 

Pasmo 24GHz: SP9FG nawiazal lacznosc na 
dystansie 115km z OL7Q, OL9W i OK2BPR 
podczas Zawodow Mikrota lowych, III Prob 
Subregionalnych i zawodow IARU Region 
1 - UHF i uzyskal srednia 115 knv’QSO. 
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Mill Systemy pozycjonowania 


Posredniofalowy GPS, cz^sc 1 


AD-2 - Przezytek czy uzyteczna 
alternatywa? 


Sytuacja byta alarmowa. [...] Budowany d)a armatora norweskiego statek 
o nosnosci 117 tys. ton musiat przejsc petny zakres tzw. prob ruchowych. 
[...] Dla tak duzego statku, powszechnie uzywana tzw. mila pomiarowa 
u naszych brzegow okazata si? catkowicie nieprzydatna. [...] Maj?c „noz 
na gardle”, czyli gotowy do prob zdawczych statek i armatora na karku, 
stoczniowcy ruszyli na Politechnik? Gdansk?, do mgr. inz. Jerzego Skrzeli, 
inicjatora i gtownego konstruktora AD-2 [1]. 

Caty skomplikowany odbiornik to skrzynka wielkosci niewieikiej waiizki. 
[...] Inz. K.Stapf wychyla si? z nadbudowki i sprawdza wzrokiem kabel bie- 
gn?cy od odbiornika do specjainej anteny. Juz! [...] Jestesmy na wybranej 
drodze! Teraz inz. Skrzela ktadzie przy sterze mate pudeteczko i sterujqcy 
[...] przestaje patrzec na kompas. Zna juz dziatanie „pudeteczka” - przy- 
stawki pilotowej. Ten dodatkowy drobiazg kazde odchylenie z zadanej 
drogi sygnalizuje swiatetkami. Wskazuje zejscie z kursu z doktadnosci? 
do 80cm.[2] 


Coz to takiego? Opis prototypu 
polskiego GPS-a? A co siq stalo 
z tym najlepszym, amerykanskim? 
Wylqczylt go? Otoz nie. Zacyto- 
wane materialy pochodzij sprzed 
trzydziestu lat. Nic podobnego do 
dzisiejszego GPS-a jeszcze nie ist- 
nialo. W kraju praktycznie nie by to 
urzcjdzenia, ktore mogtoby wyzna- 


czac pozycj^ w sposob wymagany 
przy wspomnianych probach ru- 
chowych. Wyjcpkiem byl pracuj^cy 
na falach posrednich system AD-2 
- projekt naukowcow z Politechniki 
Gdahskiej o dokladnosci przewyz- 
szaj<jcej podobne, lecz wielokrot- 
nie drozsze urzqdzenia produkcji 
zagranicznej. Funkcjonowai on 



Rys.1. Pozycje stacji nadawczych system it AO-2. Na plan naniesiono hiperbole - linie pozycyjne systemu 


od 1973 roku, a jeszcze kllka lat 
temu pomagai pracownikom Urz^- 
du Morskiego w Gdyni rozstawiac 
precyzyjnie znaki nawigacyjne. 
W 1999 r. podzieiil los wi^kszosci 
duzych i matych naziemnych sys- 
temow nawigacyjnych, wypartych 
z uzytku przez ciagle udoskona- 
lane systemy nawigacji satelitar- 
nej. Czy w epoce, gdy „GPS~y" 
w stanie zast^pic piiotdw w stero- 
waniu samolotami, niewielki po- 
sredniofalowy system nawigacyjny 
o lokalnym zasiegu ma jeszcze ja- 
kc|kolvviek vaqq byfu? 

Troch? historii... 

Potrzeba znajomosci wfasnej po- 
zycji nurtuje czlowieka od zawsze. 
Wydaje sit£, ze drt*czy to ludzi od 
czasu, gdy zaczeli myslec. W kaz- 
dym razie nauka o tym, jak trafic 
z punktu wyjsciowego do punktu 
przeznaczenia, na pew no jest star- 
sza od historii pisanej [3|. Wydaje 
si^, ze kazdy z nas posiada mniej- 
sze lub wi^ksze poj^cie na temat 
nawigacji w szerokim rozumieniu 
tego slowa. Slyszelismy z pewno- 
sciq o tzw. magnetvcznych figur- 
kach, wynalezionych w starozytno- 
sci przez Chinczykow. Wiemy, ze 
wlasn^ pozycje mozna okreslic na 
podstavvie obserwacji nieba, choc 
niekoniecznie znamy takie poj$- 
cia jak „laska Jakuba" czy „astrola- 
bium". Zaraz potem to juz pewnie 
byl GPS... Ten trzyliterowy skrot 
staje si^ powoli siowe m-wytrychem, 
okreslaj^cym wszystkie mozliwe, 
niewzrokowe sposoby okreslania 
wlasnej pozycji. A przedez przez 
kiikadziesi^t lat is tnialy liczne na- 
ziemne systemy nawigacyjne, nie- 
jednokrotnie row nie do kladne jak 
dzisiejszy GPS. Wi^kszosc z nich 
wylQczono jednak z uzytku. Ekono- 
miczne uzasadnienie istnienia ich 
stacji bazowych rozpatruje si^ coraz 
cz^sciej pod k^tem wspomagania 
systemow satelitarnych, a nie auto- 
nomicznego dzialania. Warto jed- 
nak poznac chodaz ogoIn<$ historic 
rozwoju naziemnych systemow 
radionawigacyjnych od kohca II 
wojny swiatowej do niedawnego 
przelomu wtekow. 
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I nieco teorii 

Opisywane tutaj systemy nawi- 
gacyjne, w tym nasz glbwny boha- 
ter - system AD-2 - nazywane 
hiperbolicznymi. Nazwa pochodzi 
od ksztaltu linii pozycyjnych. Nie 
wdaj^c w zawite rozwazania, 
w uproszczemu mozna powiedziec, 
ze przy okreslaniu pozycji zachodzi 
potrzeba znalezienia punktu prze- 
ci<£cia minimum dwoch hiperbol. 
Zalcznosc geometri/czm: Zbior punk - 
tow o stale j roznicy odleglosci od dwoch 
wybranych punktow na plaszczyznie 
tworzy hiperbolg. 

Do „fizycznego" pomiaru roznicy 
odleglosci od wybranych punktbw 
(radiolatarni) mozemy wybrac wiel- 
kosc do niej proporcjonalna, tak£j 
jak np. roznica faz przychodz^cych 
sygnalow. Na podstawie takiego 
pomiaru i znajomosci doidadnych 
wspolrzednych obu radiolatarni 
mozemy narysowac na mapie hi- 
perbol^, na ktorej sie> znajdujemy, 
zwan<j tez lini^ pozycyjn<j (rys. 2a). 

Znajomosc faktu, ze znajdujemy 
si<? gdzies na narysovvanej przez nas 
hiperboli, to jednak za malo. Jezeli 
do systemu dodamy trzeci^ radio- 
la tarni^ C, u tworzy my tzw. iancuch 
stacji. Jezeli pomierzymy roznicy 
odleglosci (lub proporcjonaln<| do 
niej wielkoS^) dla radiolatarni A i C, 
otrzymamy drug^ hiperbol? (rys. 
2b). Przeci?rie hiperbol wyznacza 
naszcj pozycje. I to wszystko. Reszta 
to juz tylko techniczne zabiegi, takie 
jak np. zwiekszanie dokladnosci, 
modernizacja sprz?tu, zwi?ksze- 
nie zasiegu poprzez Icjczenie lah- 
cuchow stacji w sieci itp. Proste, 
prawda? A i owszem, latwo jest 
zrozumiec podsiawow^ zasad? 
dzialania systemu hiperbolicznego. 
Natomiast realizacja w praktyce na- 
potyka okreslone trudnosci, z kto- 
rych warto wspomniec chociazby 
o dwoch. Pierwsza z nich to uzy- 
skanie z^danej dokladnosci pomia- 
ru. Czesto bylo to osi^gane dopiero 
poprzez zintegrowanie systemu 
hiperbolicznego z innym systemem 
(np. pracuj$cym w zakresie VHP/ 
UHF lub mikrofal) znajduj^cym si? 
w obszarze, na ktorym wymagana 
by la wj?ksza dokladnosc pomiaru 
(np. na lotnisku). Druga trudnosc 
to wystepujtjca w systemach hi- 
perbolicznych niejednoznacznosb 
pomiaru, celowo pomini?ta w po- 
przednich rozwazaniach. W skrocie 
chodzi o to, ze na skutek pomiaru 
wspomnianej juz wielkosci fizycz- 
nej, np. roznicy faz (vvtcdy system 
nazywamy fazowvm lub fazoloka- 
cyjnym), otrzymujemy tak napraw- 
d? nie jedna hiperbol?, ale cakj ich 


rodzin?. Na rys. 2 pozostale „niepo- 
trzebne" hiperbole zaznaczono lini? 
przerywaiicj, a szczegolnv przypa- 
dek hiperboli, dla ktorej roznica 
odleglosci od obu radiolatarni jest 
stafa (linia prosta), zaznaczono link'] 
kropkowanq. Pomiar jest jedno- 
znaczny tylko w obr?bie tzw. pasa, 
znajduj^cego sie pomiedzy dvvoma 
s^siednimi hiperbolami. W obr?bie 
takiego pasa tvvorzona jest charak- 
terystyczna dla danego systemu 
siatka doaatkowych „malych" hi- 
perbol, na podstawie ktorych prze- 
prowadzany jest dokladny pomiar 
pozycji. Tylko sk?d wiedziec, na ja- 
kim pasie akurat jestesmy? Problem 
ten mozna rozwiazac na rdzne spo- 
soby. Jednym z nich jest kalibracja 
w punkcic o znanych wspolrz?d~ 
nych (tzw. „nabijanic"). Wykalibro- 
wany w ten sposob system bedzie 
poprawnie i dokladnie wyznacza! 
pozycje, dopoki odbiornik na statku 
nie zostanie wylqczony. Brytyjska 
Decca to sztandarowy przyklad 
takiego systemu. Innym sposobem 
jest zastqpienie pomiarow fazo- 
wych pomiarami roznicy czasu 
odbioru impulsow stacji glownej 
i podlegiej. System taki nazywamy 
wtedy impulsowym. Zapewnia on 
jednoznacznoSc okreslerda pozycji 
i umozliwia pomiar w porze nocnej 
przy duzyeh odleglo^dach od stacji 
nadawezyeh (zjawisko wielodrogo- 
wosci sygnalu czesto uniemozliwia 
przeprowadzenie dokladny ch po- 
miarow w systemach fazowych). 
Frzyklady takiego systemu to Gee 
i Loran-A. Kolejny krok naprzod 
to pol^czenie duzej doktadnosci 
(pomiary fazowe) z jednoznaezno- 
sci^ (pomiary czasu). System taki 
nazywamy f azo w o - i m p u I so w y m . 
Przykladem jest tu nastqpca Lora- 
na-A o nazwie LoraivC. 

Systemy hiperboliezne 
dalekiego zasi^gu 

Duzyeh i malych systemovv 
okreslania pozycji bylo w ostatnim 
polwieczu tak wiele (nie liczijc nie- 
wdrozonych projektow), zc nie spo- 
sob ich tu wszystkich wymienic. 
System AD-2 nalezy niew^tpliwie 
do systemow mniejszych, ale do 
zapoznania si$ z nim niezbedna 
jest podstawowa znajomosc historii 
i zasady dzialania duzyeh hiperbo- 
li cz nych systemow nawigacyjnych, 
pracuj^cych na falach dlugich i po- 
ured nich. 

Pierwszy projekt hiperbolicz- 
nego systemu nawigacyjnego po- 
wstal w roku 1937, ale na skutek 
bl^dnych zalozeh projektowvch 
(spowodowanych m.in. niedosta- 




Rys. 2. Jezeli znamy dokfadne potozenie dwdcti radiolatarni A i B 
oraz roznicy odleglosci 0d=d1-d2 pomigdzy nimi, wiemy, ze znaj- 
dujemy si§ gdzies na narysowanej na tej podstawie linii pozycyjnej 
- hiperboli (a). Gdy dodamy trzecig radiofatarnig C, mozemy wyzna- 
czyd drugs lini^ pozycyjnq, a w ich przeci^ciu nasz^ pozycjQ (b) 


teeznq wiedz^ o mechanizmie pro- 
pagaejt fal srednich i krotkich) dose 
szybko upadf. Na podstawie nauki 
na bl^dach uruchomiono w 1941 
r. pierwszy dzialaj^cy, impulsowy 
system hiperboliezny o nazwie Gee, 
pracujqcy na czesto Hi wosci 30MHz 
(pozniej na 80MHz). Skladat s\q on 
z jednej stacji nadrz^dnej i dwoch 
podlegfych, tworzqcych tzw. lan- 
cuch stacji. Dokladnosc okreslania 
pozycji wynosita od 1,6 do 3km 
przy maksymalnym zasiegu ok. 
400km. Nowatorski jak na swoje 
czasy sposob generaeji impulsow 
pomiarowych umozliwial Iqczenie 
ze sobq poszczegolnych lancuchow. 
Powstalo 7 lahcuchow systemu Gee 
(wszystkie w Europie). Pomimo 
uciazliwego i pracochlonnego spo- 
sobu przeprowadzania pomiar6w, 
ktory z uplywem lat stawal si(^ co- 
raz bardziej archaiczny, system uzy- 
wany by! (giownie przez samoloty 
wojskowe i okrety) az do 1970 r. 

Rozwinieciem Gee byly dwa sys- 
temy: dlugofalowy f azo wy i po- 
Sredniofalowy impulsowy. System 
dlugofalowy to popularna do nie- 


Uteratura: 

[1] Thoma fi., V/y- 
nolazek inzyniera 
Skrzeli, &fo5 Wyhnezo, 
27.09.1976 

[2] Thomo B., Port 
Pohocny poligonem 
doswiadaalnym, Glos 
Wytrzeifl, 1207.1974 

[3] hltp://www.lietiding. 
cnter.net.pt/novhist.htm 
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Systemy pozycjonowania 



Nadajniki stacji gtdwnej i podlegfej systemy AD-2 



dawna na calym swiecie brytyjska 
Decca, pracujqca w zakresie 84-129 
kHz. System ten miat swoj debiut 
w czasie Jqdowania aliantow vv Nor- 
ma ndii podczas II wojny swiato- 
wej i funkcjonowat nieprzerwanie 
przez 56 lat. Precyzyjny, elektro- 
mechaniczny wskaznik pozycji 
w ksztalcie zegara (zwany dekame- 
trem tub dekometrem) umozliwiat 
jej okreslenie z dokladnoscia nawet 
do kilku metrdw (Tak^ dokladnosd 
osiqgaly lokalnie przenosne stacje 
systemu. Przeci^tna dokladnosc 
wynosila od ok. 20m w poblizu sta- 
cji do ok. 8km na granicy zasi^gu). 
Nic wi^c dziwnego, ze vv iatach 
szescdziesi^tych system Decca byl 
najdoktadniejszym systemem na- 
wigacyjnym dalekiego zasiegu na 
swiecie. Wykorzystywano go z po- 
wodzeniem w geodezji i kartografii. 
Coz wi^c spowodowafo jego wylq- 
czenie? Byio kilka przyezyn: bardzo 
skomplikowana konstrukcja odbior- 
nikow, zbyt pozno wprowadzona 
komputeryzacja i znacznie wi^ksze 
w porownaniu z konkurencyjnym 
Loranem (wspomaganym dodat- 
kowo przez UKF-owe radiolatarnie 
naziemne) koszty utrzy mania. Dro- 
gi w eksploatacji system, posiadajzj- 


j.Skrzefa wykonuje badania stacji AD-2 




cy wskazniki pozycji z „trybikowy- 
mi" komputerami, tracil racj^ bytu, 
Wydaje sie, ze fakt pojawienia sie 
satrlitrtrnych systemow nawigacyj- 
nych stanowil juz ostatni gwozdz 
do trumny systemu Decca. Nie po- 
mogiy wprowadzone w 1992 roku 
modernizacje, takie jak kompute- 
ryzacja, redukcja zatrudnienia per- 
sonelu czy zdalny system kontroli. 
31 marca 2000 roku brytyjski Zarzqd 
Latarni Morskich zakomunikowal 

0 calkowitym wylcjczeniu systemu. 

Posredniofalowym nast^pcq sys- 
temu Gee byl amerykariski Loran-A 
- impulsowy system dalekiego za- 
si^gu, pracuj^cy od 1943 do 1974 
roku. Teoretyczna dokladnosc sys- 
temu Loran-A wynosila 40m, ale 
w praktyce ost^gano ok. 2km na fali 
przyziemnej i ok. 12km na fali od- 
bitej od jonosfery. System pracowai 
na trzech czestotliwosciach: 1850, 
1900 i 1950 kHz. Prace, prowadzo- 
ne nad ulepszeniem systemu Lo- 
ran-A doprowadzily do powstania 
w 1957 r. systemu Loran-C, ktory 
w 1974 r. oficjalnie zastapil swoj ego 
poprzednika. Wszystkie stacje sys- 
temu Loran-C pracuj^ na wspolnej 
cz^stotliwoSci nosnej 100kHz. Po- 
niewaz Loran-C jest systemem fa- 
zowo-impulsowym, pozycji mozna 
okreslac w nim poprzez pomiar roz- 
nicy czasu odbioru impulsow stacji 
glownej i podlcglej, a takzc poprzez 
pomiar roznicy faz sygnatow od 
tych stacji. Dokladnosc okreslenia 
pozycji przy pomiarze impulsowym 
wynosi od 0,9 do 3km przy odleglo- 
sci od stacji nadawczych do 650km 

1 od 3 do 9km przy odleglosci od 
1500 do 2200 km. Jezeli zastosujemy 
pomiary fazowe, dokladnosc zwi^k- 
sza $i$ - wynosi ona od 90m do 
2,5km w calym obszarze odleglosci 
do 2400km. Na wi^kszych odle- 
glosciach, przy wykorzystaniu fali 
odbitej od jonosfery pomiary fazo- 
we nie s^ zbyt przydatne, gdyz ich 
dokladnosc maleje nawet do 9km. 

Na zakonczenie krotkiego prze- 
glcjdu duzych systemow nawiga- 
cyjnych nie sposob nie wspomniec 
osystemie Omega. By! on na swoj 
sposob wyjqtkowy. Uruchomiony 
w polowie lat 70., pracowai w za- 
kresie VLF. Czy ten skrot cos nam 
mowi? Alez tak, przeciez czytalismy 
Swiat Radio nr 9/03 (W tym nume- 
rze opisana zostala pierwsza w Pol- 


sce l^cznosc w zakresie VLF. Proby 
zostaly przeprowadzone przez sta- 
cjq klubowa SP2PZH z Politechniki 
Gdanskiej). Ten system pracowai na 
jeszcze nizszych czestotliwosciach 
(10 do 14kHz) uwazanych wtedy 
za doln^ granicy pasma radio we go 
(st^d taka nazwa). Zastosowanie 
tak niskich cz^stotliwosci dawalo 
systemowi dwie podstawowe za- 
lety, ktdrych nie mial zaden inny 
konkurent: 

m Nasza planeta wraz z ota- 
czajqcymi j$ warstwami jonosfery 
tworzy falowod, w ktorym kilku- 
nastokilohercowy sygnal radio- 
wy rozchodzi sie bez przeszkdd 
po calej powierzchni ziemi. Taki 
mechanizm propagacji umozli- 
wia przeprowadzanie pomiarow 
fazowych z jcdnakow^ doklad- 
nosciq na 95% kuli ziemskiej przy 
wykorzystaniu zaledwie 8 stacji 
brzegowych. 

• Fale o tak niskiej cz^stotliwosci 
wnikaj^ ok. 20m pod powierzch- 
ni^ slonej wody, mozliwy jest 
wi^c odbior sygnaldw radionawi- 
gacyjnvch przez okr^tv podwod- 
ne, bedace w zanurzeniu. 
Niestety, jak wszystkim wia- 
domo, kazdy kij ma dwa konce. 
W tym przy pad ku drugim kohcem 
byly pot^zne rozmiary anten stacji 
bazowych. Wysokosc ich masztow 
dochodzila do 750m. Moce tez nie 
byly malutkie ( kilka dziesi^t kW). 
Na kazdej ze stacji zamontowa- 
no superdokladn}^ zegar atomowy, 
co spowodowalo, ze nie by to roz- 
roznienia na stacje nadrztjdne (A) 
i podlegle (B, C - patrz rys. 2). Kaz- 
da ze stacji mogla bye zarowno sta- 
cj^ nadrz^dna, jak i podlegl^ - trze- 
ba tylko byto wybrac najbardziej 
korzystne do w'yznaczania wlasnej 
pozycji rodziny hiperbol, czyli znaj- 
duj^ce si^ pod kqtem najbardziej 
zblizonym do 90 stopni. Pomiary 
przeprowadzane byly dwoma me- 
todami, nazywanymi hiperboliczn^ 
i bezposredni^. Pierwsza metoda to 
opisywany wczesniej pomiar rozni- 
cy faz sygnatow dwdeh wybranych 
stacji brzegowych. Do przeprowa- 
dzenia pomiarow drugq metoda 
konteezny byl wysokostabilny osev- 
lator w odbior niku pokladowym 
- mierzona byla roznica fazy sygna- 
lu stacji brzegowej i wewn^trznego, 
wysokostabilnego generatora od- 
biornika pokladowego. Aby zwiek- 
szyc dokladnosc pomiaru, publiko- 
wano tablice poprawek propagacyj- 
nych, a takze wykorzystano metod^ 
roznicowa, polegajqca na udost^p- 
nianiu uzytkovvnikom aktualnych 
poprawek, obliczanych wedlug 
vvskazan odbiornikow o dokladnie 
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znanej pozycji. Poprawki te byty 
transmitowane poprzez morskle ra- 
diolatarnie sredniofalowe, pracuj^ce 
w zakresie 265-330kHz. Przy uzyciu 
metody roznicowej uzyskiwano do- 
kladnosc ok. 900m przy odlegtosci 
do 900km od radiolatarni pomocni- 
czej. No i prosz$ - jezeli ktos myslat, 
ze poj^cie dystrybucji poprawek 
rdznicowych wymySlono w epoce 
GPS-u, jest w bl^dzie - zrobiono to 
znacznie wczesniej. System Omega, 
ust^puj^cy pod wzgl^dem doklad- 
nosci starszym od niego systemom 
Loran i Decca, utracit ostatecznie 
racj^ bytu vv okresie powszechnego 
wprowadzania nawigacji satelitar- 
nej. Powaznvm argumentem prze- 
mawiajc|cym za jego wyl^czeniem 
byty tez wysokie koszty utrzymania 
systemow antenowych. I tak, dla 
przykladu, stacja brzegowa znajdu- 
j^ea si q na fiancuskiej wyspie Reu- 
nion sktadala si^ z 16 kratownico- 
wych masztow o wysokosci prawie 
pot kilometra kazdy. System zostat 
wyt^czony z uzytku 30 wrzesnia 
1997 r., a dwa lata pozmiej maszty 
te zostaly wysadzone w powietrze. 
Ciekawostk^ techniczn^, obecnie 
udost^pnionc) do zwiedzania, jest 
458-metrowy maszt antenowy na 
japonskiej wyspie Cuszima, wyko- 
nany z trzymetrowej srednicy rury. 
Jest to jedyna tak wysoka tego typu 
budowla na swiecie. 

Mate systemy hiperboliczne 

Opr6cz opisanych powyzej du- 
zych systemow, istnial caly szereg 
urzcjdzeri sredniego i matego za- 
si$gu. AD-2 nalezy do systemow 


sredniego zasi^gu, pracujacego 
w zakresie fal posrednich 1 . Prze- 
znaczone byly one do Jokalnych" 
zastosowan, takich jak prate po- 
gt^biarskie, rozmieszczanie zna* 
kow na drodze wodnej, zakladanie 
punk tow osnowy geodezyjnej itp. 
Wiekszosc, jezeli nie wszysikie te 
prace mozna wykonyw'ac obecnie 
z porownywaln^, a nawet wieksz^ 
doktadnoscicj w oparciu o GPS, ale 
jeszcze kilkanascie lat temu systemy 
te byty niezb^dne np. do prawidlo- 
wego przeprowadzenia wspomnia- 
nych na wstepie prob ruchowych 
duzego statku 2 . 

Z wielu roznych systemdw fa- 
zolokacyjnych sredniego zasi^gu 
nalezy wymienic przynajmniej kil~ 
ka. Niektore z nich byty przeciez 
uzywane w Polsce. W rejonie torow 
podej£ciowych do portu w Swino- 
ujsciu zainstalowany byt system 
„Sea-fix" brytyjskiej firmy Decca. 
System pracowai w zakresie cz^- 
stotliwosci 1,6-2,1 MHz na prze- 
rywanej fall ci^gtej z podzialem 
czasowym (nie nalezy tego my lie 
z impulsow^ metody pomiaru). Za- 
stosowanie przerywanej fali C13- 
glej, czyli nadawania impulsowego 
(celowo nazwanego tutaj inaezej), 
dawalo pewne korzysci: 

■ Zmniejszala si$ liezba cz^stotli- 
wosci koniecznych do poprawne- 
go funkejonowania systemu, 

■ Latwiej bylo stworzyc siatk^ po- 
miarow^ „strawnq" dla przeci^t- 
nego uzytkownika (przypomi- 
nam, ze nie bylo wtedy jeszcze 
ogolnodost^pnych, tanich kom- 
puterow). 


■ Latwiej bylo dostosowac cz^sto- 
tiiwosci pracy systemu do reguia- 
minu radiokomunikacyjnego. 

Moc nadajnika staeji brzegowej 
wynosila 100W. Maksymalny za- 
sieg pojedynezego lahcucha staeji 
wynosil 320km, a maksymalna do- 
ktadnosc ok. lm na linii bazy (tj. 
linii prostej tacz^cej dwie staeje, np. 
A i B na rys.2). 

Uzycie Jokalnych" systemow na- 
wigacyjnych byto w naszym kraju 
niejako wymuszone stabym pozio- 
mem sygnalow i ukladem geometrii 
staeji systemu Decca na poludnio- 
wym Baltyku. O site sygnatu syste- 
mu Loran- C i dokiadnosci systemu 
Omega w odniesieniu do polskich 
wod terytorialnych lepiej w ogole 
nie wspominac Nic wi^c dziwnego 
w tym, ze w latach siedemdziesi^- 
tych, chc^c czy to rozstawic ptaw r y, 
czy zatozyd punkty osnowy geode- 
zyjnej, szukano jakiegos lokalnego 
systemu, zapewniaj^cego doktad- 
nosc wystarczajqcg do wykonania 
takich prac. Radzono sobie roznie. 
Zazwyczaj kohczyto si^ na bardzo 
kosztownych zakupach za dewizy, 
niekiedy przestarzalego i niekom- 
pletnego sprzQlu. W efekeie powstala 
paradoksalna sytuaeja: kraj, maj^cy 
528 km linii brzegowej posiadal od- 
biorniki siedmiu roznych systemdw 
radio nawigacyjnych, ktdre w dodat- 
ku w zaden sposob nie mogty ze sob^ 
wspolpracowac. Efekt byt iatwy do 
przewidzenia: z tak roznorodnym 
i niekompletnym wyposazeniem nie- 
wiele dalo si^ zmierzye. . . 

cdn. 

Michat Emler SP2SC 


3 Produce w zokresie 
UHF (Syledis) iub mi- 
krofa! {Irisponder, Mini 
Ronger) systemy motego 
zosiegu, le wiqledu na 
innq zesode dziatama 
nie sq tetoj omawiane. 

7 la stosowanie sys* 
temu AD -2 w probach 
ruchowych duzyeh 
stotkaw bylo traktowane 
bardzo powaznie Na 
Poiitechslce Gdonskief 
powstal nawet specjalny 
egzempbrz odbiomiko, 
zbudoweny w tym cetu 
db potueb stocitit. 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Uktady nadawczo-odbiorcze 
i pomiarowe 


Opisy wykonania prostych ukladow nadaw- 
czo-odbiorczych i pomiarowych, szczegol- 
nie wsrod poczqtkuj^cych radioamatorow, 
cieszq si§ od dawna duzym powodzeniem. 

Z tego tez wzgl^du w tym miesiqcu, z cza- 
sopism, ktore dotarty do redakcji, wybrali- 
smy kilka takich propozycji. 

Transceiver CW na pasmo 80m 
(CQDL 1/2006) 

Niemiecki krotkofalowiec DGOSA 
opracowal i opisal w styczniowym 
numerze CQDL prosty minitran- 
sceiver telegraficzny QRP na pasmo 
80m. 

Zasada dziatania ukiadu jest 
zblizona do ukladow Pixie. Jest to 
kolejna odmiana ukiadu obezpo- 
sredniej przemianie cz^stotliwoSci 
(rysunek 1). Sercem ukiadu jest 
generator kwarcowy 3,58MHz pra- 
cujqcy na tranzystorze polowym 
2N3819. Podczas nadawania sygnal 
z wyjscia generatora jest wzmac- 
niany w ukladzie przeciwsobnym 
na tranzystorach 2N3553. Kluczo- 
wanie sygnalu nadajnika nast^puje 
poprzez przerywanie obwodu za- 
silania w emiterach tranzystordw 
wzmacniacza. WyjScie transfor- 
matora wzmacniacza jest podwoj- 
ne (przystosowane do anten LW 
o duzej impedancji oraz anten za- 
silanych kablem koncentrycznym 
500). Moc wyjsciowa nadajnika 
wynosi okoto 2W. 




W ukladzie sq zastosowane 
transforma tory na rdzeniach toro- 
idalnych, a dane nawojowe znajdu- 
jq si<? bezpoSrednio na rysunku. 

Podczas odbioru (kiedy klucz 
CW jest rozwarty) sygnal ze Srodka 
uzwojenia transforma tora generato- 
ra jako roznica cz^stotliwosci sygna- 
lu wejsciowego i sygnalu generato- 
ra jest skierowany na wzmacniacz 
malej cz^stotliwosci z tranzystorami 
Prl-Tr3. 

Zlqcza tranzystordw Tr4 i Tr5 
stanowiq diody detekcyjne, ktdre 
w polqczeniu z uzwojeniami trans- 
formatorow spelniajq rol^ detektora 
zrdwnowazonego. Dzi^ki takiemu 
sprytnemu rozwiqzaniu ukiad zo- 
stal uproszczony do niezbejdnego 
minimum (minitransceiver nie po- 
siada m.in. przelqcznika anteno- 
wego). 

Wyjscie odbiornika dzi^ki trans- 
formatorowi 10:1 jest przystosowa- 
ne do niskoomowych sluchawek 
320. Charakterystyka wzmacnia- 
cza malej czestotliwoSci jest ksztal- 
towana za posrednictwem konden- 
satordw C4 (obci^cie gdrnej cz^Sci 
pasma przepuszczania wzmacnia- 
cza) oraz kondensatora C2, ktory 
tworzy z uzwojeniem transforma- 


tora rezonans na czestotliwosci 
okoto 800Hz. 

W artykule znajdujq si^ takze ry- 
sunki plytki drukowanej wraz z roz- 
mieszczeniem elementow. Pokaza- 
ny jest takze inny ukiad nadajnika, 
w ktorym sygnal generatora uzyski- 
wany jest nie bezpoSrednio z jedne- 
go ukiadu, lecz poprzez zmieszanie 
sygnalow z dwoch generatorow: 
kwarcowego 10,24MHz oraz prze- 
strajanego LC (6,44-6,74MHz). 
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1.9 -3 V 


Prosty odbiornik na pasmo 80m 
(Electron 12/2005) 

Wprawdzie juz dawno mindly 
czasy odbiornikow reakcyjnych, ale 
od czasu do czasu mozna znalezc 
ich opisy w roznych pismach dla 
krotkofalowcow. Taki wlaSnie od- 
biornik przeznaczony do odbioru 
pasma 80m jest opisany w miesi^ez- 
niku Electron (rysunek 2). 

Na wejsciu odbiornika znajduje 
si^ obwod rezonansowy z wieloma 
odczepami na cewce powietrznej. 
Do dostrojenia obwodu do pasma 
siuzy podwbjny agregat 330+130pF 

W celu zapewnienia malego 
tlumienia obwodu LC na wejsciu 
ukladu zostal wl^czony wtornik 
zrodlowy z tranzystorem FET. 
Cz^sc sygnatu z wyjscia wtdrni- 
ka jest z powrotem skierowana 
poprzez trymer na wejscie an- 
tenowe, tworz<|c co§ w rodzaju 
dodatniego sprz^zenia zwrotnego. 
Kolejne stopnie z tranzystorami 
BC547B wzmacniaczami malej 
cz^stotliwosci i pracuj^ w skla- 
dach OE. W stopniu wyjsciowym 
jest uzyty dodatkowy tranzystor 
BC237 o przeciwnej polaryzacji 
w celu zmniejszenia impedancji 
wyjsciowej stopnia dla zasilania 
gtosnika. 

Urz^dzenie zawiera az trzy po- 
tencjometry do regulacji optymal- 
nego poziomu wzmocnienia malej 
cz^stotliwo^ci. Podczas uruchamia- 
nia ukladu nalezy tak dobrac pa- 
rametry obwodu LC oraz poziom 
sprz^zenia za pomocq trymera, aby 
w gtosniku pojawil si^ gwizd inter- 
ferencyjny. 

Dopiero po uzyskaniu reakcji 
mozna probowac - poprzez kr^ce- 
nie kondensatorem zmiennym, do- 
stroic siq do stacji amatorskiej CW 
lub SSB. Nalezy si^ jednak uzbroic 
w cierpliwosc. 




Rys. 2. 


Miernik rezonansu do 150MHz 
(Frakticka Elektronika 11/2005) 

Skonstruowany przez czeskiego 
krotkofalowca OK1DXO miernik 
rezonansu to falomierz - generator 
z nieekranowan^ cewk^ oznaczany 
takze symbolem TDO - od nazwy 
trans-dip- oscillator (wersja lampo- 
wa nosiia nazw^ GDO). 

Podstawowe parametry mierni- 
ka (rys. 3): 

■ Zakres cz^stotliwosci: 200kHz... 
150MHz (maksymalna cz^stotli- 
wosc pracy do 250MHz) 

■ Napi^cie zasilania: 7, 2V...9V (po- 
b6r prqdu okolo 55mA) 

■ Wymiary obudowy: 160x60x55mm 

Zamieszczony na rysunku sche- 

mat miernika sklada si<> z ukladu 
generatora Hartleya oraz separators 
na tranzystorach FET typu BF245B 
i bardzo nowoczesnej konstrukcje 
ukladu pomiarowego. 

Sercem urzqdzenia jest strojo- 
ny obwod rezonansowy, w sklad 
ktorego wchodzi wymienna nie- 
ekranowana cewka LI zodczepem 
umieszczona na zewn^trz obudowy 
oraz kondensator obrotowy Cl. Na- 
pi^cie polaryzacji bramki jest poda- 
wane z suwaka potencjometru R7 
wchodzqcego w sklad ukladu po- 
miarowego ze wzmacniaczem ope- 
racyjnym LM358. Na wyjsciu ukta- 
du znajduje si^ wskaznik poziomu 
sygnatu w postaci miliamperomie- 
rza analogowego (100uA...5mA). 
Potencjometrem mozna ustawiac 
pocz^tkowe wskazania wskazowki 
miernika na kolo 3/4 skali. 

Dzialanie tej cz^sci ukladu jest 
dose proste. Podczas pracy generato- 
ra nieekranowana cewka LI promie- 
niuje energi^ w.cz. o ustalonej cz^sto- 
tliwosci. Jezeli obwod rezonansowy 
z cewkq L zostanie sprz^gni^ty z in- 
nym obwodem o identyeznej cz^sto- 
tliwosci rezonansowej, mikroampe- 
romieiz wskaze spadek wartosci (jest 
to tak zwany „dip"). Dzieje si^ tak 
dlatego, ze przy zgodnosci obydwu 
cz^stotliwosd badany obwod pobiera 
cz^st: energii z obwodu generatora 
i jego amplitude siq zmniejsza. 


Jezeli generator rue jest zasilany, 
uklad dziala jako falomierz absorp- 
cyjny. Przy zgodnoSci obu ez^sto- 
tliwosci (mierzonego obwodu LC 
generuj^cego energies w.cz. i obwo- 
du z cewk^ L) mikroamperomierz 
b^dzie wskazywai maksymaln^ 
wartosc. 

W kazdym przypadku sygnal 
wyjsciowy z wtornika zrodlowego 
jest podany na dzielnik cz^stotli- 
wosci M54459L (preskaler 1:100), 
a nast^pnie na prosty licznik cz^- 
stotliwosci z wykorzystaniem pro- 
gramowanego ukladu PIC 18C54. 
Oczywiscie wskazania nalezy mno- 
zyc przez 100. 

WySwietlanie wartosci cz^stotli- 
wosci nast^puje na czterech wskaz- 
nikach siedmiosegmentowych LED 
ze wspoln^ anod^. Caiy uklad jest 
zasilany poprzez stabilizator napi^- 
cia 7805 (5V). 

Uklad elektryezny mozna zmon- 
towac z wykorzystaniem plytki dru- 
kowanej, ktorej rysunek znajduje 
si^ w artykule 

W rozwiqzaniu modelowym 
wi^kszosc cewek zostala nawini^ta 
drutem na rurki plastikowe o sred- 
nicy 8mm i dlugosci 30mm. Orien- 
tacyjna liczba zwojow jest podana 
w tabelce, choc mozna dobrac do- 
swiadczalnie. 

W kolejnej tabelce na koheu ar- 
tykulu znajduje si$ program HEX, 
ktory mozna takze pobradr ze stro- 
ny: www.aradio.cz. 

Przykladowe mozliwosci wyko- 
rzystania przyrzqdu: 

■ Pomiar cz^stotliwosci rezonanso- 
wej obwodu LC 

Do cewki LI zbliza sie cewk^ 
badanego obwodu LC i obraca 
pokr^tlem z podzialk^, az do 
uzyskania wyraimego minimum 
wychylenia wskazowki („dip") 
miernika. Mierzona cz^stotliwosc 
jest wyswietlana na wskazniku 
LED. 

m Strojenie obwodow rezonanso- 
wych LC 

Na skali TDO ustawia si$ z^dan^ 
wartosc cz^stotliwosci. Cewk^ 
przyrz^du sprz^ga si^ ze stro- 
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jonym obwodem i dostraja si^ 
obwod (rdzeniem w cewce lub 
dobieraj^c pojemno£d) do mo- 
mentu uzyskania najmniejszego 
wychylenia („dip"). 
i Wyznaczanie cz^stotliwosci ob- 
wodu LC pracuj^cego w ukiadzie 
Cewk^ przyrz^du sprzega si^ 
(przy wyi^czonym zasilaniu AV/ 
GDO) z badanym obwodem, na 
przykiad generatora nadajnika, 
i obraca kondensatorem, az do 
uzyskania maksymalnego wychy- 
lenia wskaznika. Cz^stotliwosc 
rezonansow^ odczytuje si^ ze 
wskaznika. 
i Shrojenie nadajnika 
Pomiaru dokonuje si^ rdwniez 
przy wyiqczonym zasilaniu AV/ 
GDO. Cewk^ przyrz^du sprz^- 
ga si^ z wyjsciem antenowym 
sprawdzanego nadajnika. Stro- 
jenie obwodow nadajnika od- 
bywa si^ na maksimum wska- 
zah wskafrdka, oczywiscie przy 
ustalonej czqstotliwoSci, Tylko 
w jednym przypadku stroimy na 
minimum - podczas rownowaze- 
nia modulatora SSB. 
i Generacja sygnalow w.cz. 
Miernika mozna uzyc do orien- 
tacyjnego strojenia odbiornikdw. 
W tym celu cewk^ przyrzijdu na- 


lezy zblizyc do wejscia anteno- 
wego sprawdzanego odbiornika 
i ustawic wymagan^ czestotli- 
wosc. Obwody odbiornika stro- 
imy na maksimum mocy odbiera- 
nego sygnalu. 

■ Pomiar nat^zenia pola (wskaznik) 
Miernik przy wyt^czonym zasila- 
niu AV/GDO umieszczamy w po- 
lu promieniowania anteny. W celu 
zwi^kszenia jego czulosci do cew- 
ki LI mozna przyl^czyc kawalek 
przewodu pelniqcego funkcj^ an- 
teny. W ten sposob mozna okreslic 
charakterystyk^ promieniowania 
anteny. Oczywiscie czullos£ musi 
bye stala przez caiy czas pomiaru. 

■ Pomiar cz^stotliwosci rezonanso- 
wych an ten 

W przypadku anten niesyme- 
trycznych na cewk^ LI naktada 
si^ „link" (p^telka skladaj^ca si% 
z dwoch zwojow drutu), ktory Ly 
czy siq z przewodem zasiiajacym 
anteny. Pokr^tlem z podzialkq ob- 
raca sic* az do wyshipienia mini- 
mum wychylenia („dip"). W przy- 
padku anten symetrycznych „link" 
musi miec trzy zwoje, z ktorych 
srodkowy i^ezy sie z masy 
Za pomoca tego miernika mozna 

takze metodcj po£rednic| dokonywac 

pomiaru indukcyjnosci cewek, po- 


radioamatora. 

Odbiornik JUMA -RX1 
(Amator Radio 11/2005) 

W listopadowym miesi^ezniku 
norweskich krotkofalowcow jest 
przedstawiona konstrukeja no- 
woczesnego odbiornika na pasma 
amatorskie. 

JUMA ~~RX1 to presty amator- 
ski odbiornik fal krotkich CW/SSB 
(pasmo 3,5 -7,1MHz) na miar^ XXI 
wieku. 

Uktad elektroniezny odbiornika 
zostal podzielony na dwie zasadni- 
cze cz^sci (plytki): 
m czqsc analogowa (opracowanie 
OH7SV) (rys. 5) 

m cz^sc cyfrowa - DOS (opracowa- 
nie ON2NLT) (rys. 4) 

W cz^sci analogowej zostala wy- 
korzystana bezpoSrednia przemia- 
na cz^stotliwosci, czyli sygnal malej 
cz^stotiiwosci jest uzyskiwany z po- 
mini^dem toru posredniej. 

Na wejsciu antenowym jest wfc|- 
czony filtr dolnoprzepustowy 7MHz, 
a nastepnie mieszaez z wykorzy- 
staniem podwojncgo 4-kanalowe- 
go multipleksera (demultipleksera 
analogowego) typu 74HC4052 sy- 
gnal generatora jest skierowany na 
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mieszacz za posrednictwem wzmac- 
niacza z tranzystorem BFR34. Wylo- 
niony z procesu bezposredniej prze- 
miany sygnai malej czestotliwosci 
podlega wzmocnieniu oraz filtracji 
w zlozonym ukladzie z wykorzysta- 
niem wzmacniaczy operacyjnych 
TL082. Zasadniczy wzmacniacz zasi- 
lajqcy glosnik jest typowy z uzyciem 
popularnego ukiadu LM386. W to- 
rze sprz^zenia zwrotnego trzedego 
wzmacniacza operacyjnego jest za- 
stosowany uklad automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia. Wzmocniony 
sygnai DC steruje bramkq tranzysto- 
ra regulacyjnego typu FET oraz ukla- 
dem S-metra (w cz^sd cyfrowej). 

W cz^sd cyfrowej odbywa sie wy- 
tworzenie sygnalu w.cz., czyli prze- 
strajanego generatora (VFO). Formo- 
wanie sygnalu odbywa sie w ukladzie 
DDS z wykorzystaniem specjaJizowa- 
nego ukiadu AD9833 firmy Analog 
Devices. Caly proces sterowania oraz 
wyswietlania odbywa sic programo- 
wo za pomocq ukiadu PIC16F819. 


UiXCR UUX 
»8V 



Potrzebny sygnai w.cz. w zakresie 
3,5 do 7,1MHz jest wytwarzany po- 
przez programowany podzial cz^sto- 
tliwosd kwarcu 20 MHz. Na wyjsdu 
znajduje si$ filtr wygladzajqcy zbocza 
sygnalu z uzydem dolnoprzepusto- 
wego filtru LC. CzestotliwoSc oraz 
poziom odbieranego sygnalu sq wy- 
swietlane w module LCD 1x16. 

Jak widad na zdjqciu, rowniez 
ptyta czolowa zawiera minimalnq 
ilosc elementow. Oprdcz wyswiet- 
lacza LCD znajduje sie regulator 
czestotliwosci w postaci enkodera 
oraz potencjometr sily glosu. 
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„Ta wielka antena na dachu naszego bloku szkodzi na zdrowie i zabiera fale..." 


Anteny - ptachta na byka, czqsc 1 


Uzytkowanie urzqdzenia nadawczo-odbiorczego niewqtpliwie wymaga 
anteny. Zainstalowanie anteny na pasmo amatorskie (lub CB) na dachu 
bloku mieszkalnego chyba „od zawsze” wiqzato si? z problemami. 

W obecnych czasach wcale nie jest lepiej niz np. dwadziescia lat temu. 


W latach siedemdziesiqtych ubie- 
glego wieku w angielskim „Punchu" 
ukazal si? pewien zart rysunkowy. 
Na tie kilku olbrzymich, wielome- 
trowej srednicy rur sciekowych w y~ 
lewajqcych nieczystosci i chemikalia 
do rzeki narysowany by! most, na 
ktorym stoi dziecko i pluje do wody, 
czamej od wspomnianych zanie- 
czyszczen. W kierunku malca biegnie 
policjant, wymachujqc r?kami i krzy- 
czqc: „Przestah pluc do wody - czy 
nie wiesz, Lie szkodliwych substancji 
zawiera si in a?". Ten nieco absurdalny 
zarcik moim zdardem niezle odzwier- 
ciedla obeenq sytuacj? krotkofalow- 
cow i CB-stow, ktorzy z racji zamiesz- 
kiwania w budynku wielorodzinnym 
zmuszeni sq do starania si? o pozwo- 
lenie na instalacj? swojej anteny na 
dachu tego budynku. Jakbv mate 
bylo klopotow, czekajq ich jeszcze 
procedury „srodowiskowe". 

Uzytkowanie urzqdzenia nadaw- 
czo-odbiorczego niewqtpliwie wy- 
maga anteny Zainstalowanie anteny 
na pasmo amatorskie (lub CB) na 
dachu bloku mieszkalnego chyba „od 
zawsze" wiqzalo si? z problemami. 
W obecnych czasach wcale nie jest 
lepiej niz np. dwadziescia lat temu. 
Dlaczego? - zapyta ktos minimal- 
nie chociaz obeznany z problemami 
srodowiska elektromagnetyeznego. 
Przedez profesjonalnych nadajnikow 


J: ... i ' ii;.* vs; ’ 1 


T/ saiatwieniu pisma Ohvnatele a dnia 
1990 *09 , 28 uprzejmie inroni?uj emy, ii wy&z&my 
zgoZ? nu zoinrrtalowanie na dachu budvnlcu 
pWy ul. m : jj. : !!!;*' anteny C E-radio. 

JelrocBO&ni'j Infoxvuj ci*ty 9 rmzelkio 

e'.ventualne csiko&y pov/stoie no dachu pr~e&;-xo— 
to, ores budynku. vr wyniku instfjlounnia anteny 
Ob^.atol uoiinle no wtasny koyzt* 



naziemnych na rozne pasma w mia- 
stach i poza nimi jest obecnie tyle, ze 
parafrazujqc powiedzenie wawel- 
skiego smoka z pewnej ksiazeezki dla 
dzieci Xo krok to smok", chcialoby 
si? powiedziec „Co krok to smog". 
I w dodatku ciqgle tych urzqdzen 
przybywa. Mimo to przeci?tnemu 
mieszkaheowi bloku nie przeszka- 
dza kilowatowy nadajnik broadca- 
stingowy, ktorego antena „zaglqda" 
swoim boeznym, a bye moze nawet 
glownym listkiem promieniowania 
prosto do jego mieszkania ani telefon 
komorkowy trzymany caly dzien 
przy uchu, natomiast przyslowiowy 
kawatek drutu rozwieszony nad po- 
dwdrkiem urasta w oczach. sqsiadow 
do roli zr6dla wszelkiego zia. I me- 
wazne, ze jest on uzywanv tylko do 
odbioru, a nawet w ogole nie uzy wa- 
ny. Kilku kolegdw, z ktorymi rozma- 
wialem na pasmie, przeprowadzilo 
niezaleznie od siebie pewien rodzaj 
psychologicznego eksperymentu, 
obrazujqcego doskonale sposob dzia- 
lania efektu placebo: Mi?dzy blokarrd 
powieszony zostal sznurek od bie- 
lizny. Efektem tego by! szereg skarg 
mieszkancow usiedla, ktorzy poezuli 
wszelkiego rodzaju bole, a w odbior- 
nikach radio wych i telewizyjnych 
pojawily si? „zakl6cenia". Konse- 
kwenejq takiego postrzegania rzeezy- 
wistosd przez najblizsze otoczenie sq 
trudnosd w uzyskanin przez krotko- 
falowcdw lub CB-stow zgody spol- 
dzielm lub wspolnoty mieszkanio- 
wej na montaz jakiejkolwiek anteny 
Jezeli ktos uzyska takie pozwolenie, 
przejdzie pomyslrtie procedury „sro- 
dowiskowe" i rozwiesi lub postawi 
wreszeie upragnionq konstrukcj?, 
nie ma wcale gwaraneji, ze to koniec 
klopotow. Zakiadajqc, ze instalaeji 
nie uszkodzi lub nie zniszczy jakis 
zaradny wspdllokator w trosce o „do- 
bro ogolu" (bywaly takie przypadki), 
to moze si? zdarzyc, ze srodowisko 


Historia tego zezwolenia nie skonczyfa si? happy 
erufem; spoidzielma cotnqta je po B latach. 

Warto przy okazji zwrocic uwag? na dokonane 
przez ten okres „przekwalifikowanie M petenta 
z ,.ohywate!a” na »pana” 


Sp61dzielnia Mieszkaniowa ; * : ; ^r,-: : f ^ . ws; ; . ^ * cofa 
zgod^ na funkcjooowanle 2 ainstalowaneJ przez Pan a anteny 
CB - radio. Podobnie Jalc irunych lokatorbw proaitny Para 
o demontai w tarminie do drtia 1998*10.23. 


elektromagnetyezne w miejscu od- 
bioru jest peine QRM ow dochodzq- 
cych do S9+20dB, wytwarzanych 
przez urzqdzenia, ktdre nie spetniaja 
prawie zadnych wymogow kompa- 
tybilnosci elektromagnetyezne), ale 
przedez nikomu nie przeszkadzajq. 

Straszak 

Ta wielka antena na dachu 
Nap$dza im mnostwo strachu 
I chociaz zrohiona jest z dreiona 
Strasznie zaktoca - rzeez pewna! 

To dzisiaj nie bQdzie telewizji? 

Takie pytanie ze zlosliwym 
usmieszkiem zadal mi niedawno sq- 
siad kolegi krdtkofalowca, kiedy de- 
mon to walismy jego anten? z dachu 
bloku. Do demontazu tej anteny 
kolega zmuszony zostal przez spol- 
dzielni? mieszkaniowq w 2004 r. 

„Zabrac mu to zezwoienie! Nam 
tez zabrali uprawniervia emerytal- 
ne! w - wrzeszrzala kilkanascie lat 
temu sqsiadka pewnego krotkofa- 
lowca tak ^osno, ze slychac jq bylo 
w kilku sqsiednich mieszkania ch. 
Mqz tej sqsiadki, uwazajqcy si? za 
„dzialacza spofdzielni" i „gospoda- 
rza klatki", doprowadzil w koncu 
po 8 latach intensywnych staran do 
cofni?da zgody spoldzielni na mon- 
taz anteny (fot. 1). A byla to przedez 
oficjalnie antena CB, a tak naprawd? 
bardzo podobny do niej i nawet 
nieco krotszy „ Bigs tar" na pasmo 
2m. Pismo do spoldzielni z prosbq 

0 zalozenie anteny krotkofalarskiej 
bylo przygotowane i zaopiniowane 
pozytywnie przez Zarzqd PZK, ale 
nie zostalo wyslane. I chyba dobrze, 
ze nie zostalo, bo okreslenie „CB r/ 
gdzies tam obilo si? sqsiadom o uszy, 
ale za to slowo , / kr6tkofalowiec" 
dzialalo na nich jak plachta na byka 
(to ci, co zaklocajql). A Ujawnlenie 
si?" z dzialalnosdq nie tylko CB, ale 

1 krotkofalarskq zapewne skrodloby 
znaeznie osmioletni okres zyda nie- 
szcz?snego „Bigstara ,/ . 

Do s qdu podam buca 
Co ielewizj? zaktoca 
Zdejmie anteny! - nie szkodzi 
Ze pomogl nam zv czaste powodzi 

Wdzieczny sqsiad 

Mam wrazenie, ze w kazdej 
ludzkiej grupie zachodzi w mniej- 
szym lub wi?kszym stopniu zjawi- 


1 
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sko dy skryminacji przez otoczenie 
kogoS, kto jest choc troche „inny" 
(w mysl starego powiedzenia o kra- 
czqcych wronach). Problem ten nie 
dotyczy wylqcznie krotkofalowcow 
i naszego kraju. W omawianym 
przypadku ,,irinosc" jest po prostu 
bardzo dobrze widoczna. Antena 
o odmiennym wyglqdzie, nierzadko 
sporych rozmiarow, postawiona na 
dachu, niepokoi i drazni niektorych 
tak bardzo, ze starajq si^ koniecznie 
cos z tym zrobic, bo to przeciez „za- 
nieczyszcza srodowisko", , y zakloca", 
„zabiera fale" itp. Duzo prosdej jest 
poza tym dokopad biednemu radio- 
amatorowi z drutowym dipolem 
niz np. wlascicielowi profesjonal- 
nego nadajnika i pot^znego masz- 
tu postawionych na tym samym 
lub sqsiednim dachu. Ten drug! na 
pewno nie zostanie zmuszony do 
chodzenia po mieszkaniach i pyta- 
nia drzqcym glosem: „czy aby moja 
antena nie b^dzie pani/panu prze- 
szkadzac?". Nie trzeba bye specjal- 
nie przenikliwym, aby przewidziec 
szanse pytajqcego w takim "refe- 
rendum". Sytuacj^ pogarsza jeszcze 
fakt braku informaeji: 

A kto to wtasciwie sq 
krotkofalowcy i czym si? 
zajmujq? 

Trudno jest kogos zmuszad, 
zeby kupowal specjalistyczne gaze- 
ty krotkofalarskie. Rownie trudno 
jest znalezc w y ,og61nodost^pnych" 
mediach jakiekolwiek informaeje 

0 krotkofalowcach lub uzytkowni- 
kach CB-radio. To ostatnie, bardzo 
modne, przedstawiane i postrze- 
gane jest najcz^sciej jako legalna 
odmiana samochodowego antyra- 
daru. Poza tym w telewizji i radiu 
- prawie nic. Nieliczne artykuly 
prasowe cz^sto raz^ nieznajomosciq 
tematu i ignoranejq ich autorow 
w dziedzinie juz nawet nie krot- 
kofalarstwa ale radiokomunikaeji 

1 Telekomunikacji. Pol biedy, jezeli 
publikaeje te sq dla nas przyjazne 
lub neutralne. O srodowisku krot- 
kofalarskim mozna dowiedziec si^ 
tam, ze jest czyms w rodzaju zbie- 
raniny nieszkodliwych dziwakow 
(„internet i telefony komdrkowe to 
nie dla nich" [5]), lub ze „ich hobby 
polega na lapaniu (sid) Iqcznosci" 
[8], Kosmiczna radiolatarnia Suit- Sat 
zyskala mafo pochlebne okreslenie 
"Kosmicznych gaci, nadajqcych na 
cz^stotliwosci 145,99MHz" (Super- 
Expres, 4.02.2006). Do wyjqtkow na- 
lezq artykuly, z ktorych mozna si^ 
naprawd^ cos dowiedziec o krot- 
kofalarstwie, np. [6, 7). A publikaeje 
,,nieprzyjazne"? Slowo y/ krotkofa- 


lowiec" jest tam cz^sto synonimem 
zrddla wszelkich mozliwych za- 
kloceri. Umiej^tnie posklejane ze 
sobq ewiereprawdy, niedomowienia 
i fotografia „sniegu" na ekranie „za- 
klocanego" telewizora, celowo od- 
strojonego od uzytecznego kanatu 
(na fotografii widac nawet ramktj 
OSD - kolejny dowod ignoraneji 
dziennikarza w temarie, o ktorym 
pisze - przeciez gdyby wylqczyl 
ramk^, falszerstwo byloby bardziej 
wiarygodne), powodujq, ze skrom- 
ny student - krotkofalowiec, wraz 
ze swoinii rownie skrorrmymi an- 
tenami, urasta w oczach dziennika- 
rza i jedynej (!) mieszkanki osiedla, 
zjakq rozmawial, do rozmiarow 
potwora czyhajqcego na zdrowie 
mieszkaricow niemal calej dzielnicy 
[2]. Zupelnie przypadkowy jego- 
mosc nieposiadajacy jakiejkolwiek 
licencji na uzywanie nadajnika ra- 
diowego zostaje przytapany na za- 
klocaniu IqcznoSci lotniczej. No coz, 
popelnil wykroczenie, inusi poniesc 
kar^, ale dlaczego dziennikarz nazy- 
wa go krotkofalowcem? [3]. Prezes 
pewnej spoldzielni mieszkaniowej 
twierdzi, ze ,/wszyscy, ktorzy majq 
cos wspolnego z CB, powinni posta- 
wic w centrum miasta jednsi anten^ 
zbiorezq" [4], Krotkofalowcom pew- 
nie kazalby zrobic to samo... Co jest 
przyczynq takiego stanu rzeezy? 
Moze wlasnie fakt, ze „przeci^tny 
obywatel" nie ma zbyt duzo moz- 
liwosci zapoznania si$ z rzetelny- 
mi informaejami na temat naszego 
hobby. Racj^ miat kok SP8QED, 
pisz^c w liscie do Redakcji SR (nr 
6/2004, str. 58), ze dostrzega „abso- 
lutna konieeznose podj^cia dzialah 
popularyzujqcych krotkofalarstwo 
w spoleczehstwie. Krotkofalowcy 
nie mogq kojarzyc si^ szaremu czlo- 
wiekowi z zakloceniami w telewizji, 
zagluszaniem samolotow i szkodli- 
wym promieniowaniem". A niestety 
si^ kojarze}. I nie tylko, jak to okreSla 
SP8QED, "Szarym" ludziom, ale 
takze takim, od ktorych zale zq waz- 
ne decyzje pahstwowe. Jak inaezej 
wytlumaczyc niekorzystny dla krot- 
kofalowcow zapis w ustawie „Pra- 
wo ochrony srodowiska", nawet 
biorqc pod uwage jej nowelizacj^ 
i pozostale rozporzi|dzenia. Stali 
czytelnicy Swiata Radio wiedz^j za- 
pewne, ze pocz^wszy od nr 10/2005 
zagadnienia te s$ omawiane w na- 
szym miesi^ezniku - kto jeszcze 
nie czytal, polecam t^ lektur^ jako 
obowiqzkowq. Jako uzupelnienie 
warto przeczytac interpelacj^ [9] 
w sprawie potrzeby zmian legisla- 
cyjnych w zakresie funkejonowania 
krotkofalarstwa w Pblsce oraz odpo- 
wiedz [1^1 na interpelacj^. Po lek- 


turze tych wszystkich materiaiow 
widac, zc idq zmiany. I to raezej nic 
w kierunku ulatwienia zycia krot- 
kofalowcom. Mato kogo obchodzi 
np. argument ,,l^cznosci awaryjnej" 
w przypadku kl^sk zywiolowych. 
A szkoda, bo w czasie huraganu 
, y Katrina", ktory spustoszyl niedaw- 
no Nowy Orlean, l^cznosc amator- 
ska po raz kolejny okazala si^ nieza- 
st^piona [11]. Daleki jestem od okre- 
slania przysztosci krotkofalarstwa, 
tak jak kol. SP8QED ( /y nieuchronna 
smierc" [12]) i nie chcialbym, zeby 
jedyn^ pozostalo^ci^ klasycznej 
radiokomunikaeji zostaly krotkie 
"l^cznosci" typu ,,tam stoi radar". 
Uwazam jednak, ze efekty dalszego 
braku pozytywnej popularyzacji 
naszego hobby mog^ bye dla nas 
bardzo zle, tym bardziej ze argu- 
ment o szkodliwosci promieniowa- 
nia elektromagnetyeznego (PEM) 
jest bardzo elastyezny - mozna go 
naciqgac w jedn^ lub drug^ strong 
przy uzyciu odpowiedniej „sily". 

To na pewno szkodzi, bo 
w telewizji tak mdwili... 

Lektura calej serii publikaeji po- 
swi^conej tematowi wplywu PEM 
na organizm ludzki jest bardzo po- 
uczaj^ca. Polecam przestudiowanie 
materiaiow KST - Krajowego Sym- 
pozjum Telekom li nikaeji zostatnich 
kilku lat oraz Swiata Radio nr 8/2005 
(str. 54-55). W tych i innych publi- 
kacjach wystt^puje pewna prawi- 
dlowosc, ktor^ zauwazy kazdy, kto 
poswi^ci temu ciekawemu zagad- 
nieniu odpowiednio duzo czasu. 
Otoz, im wi^cej studiuje siq zagad- 
nienie biologicznego oddzialywania 
PEM, tym bardziej widac, ze zjawi- 
sko jego szkodliwosci na organizm 
ludzki nie zostalo jeszcze zbada- 
ne w sposob jednoznaezny. I nie 
wiadomo czy kiedykolwiek b^dzie. 
Nie bez powodu powazne referaty, 
wyglaszane na KST, a dotycz^ce 
tego zagadnienia, nosz^ tytuly, ta- 
kie jak: ,,Chronic siq przed polami 
elektromagnetyeznymi czy nie?" 
[13] lub yy Male i DUZE pola oraz ich 
'szkodliwa rola' " [14]. W tym dru- 
gim slowo „szkodliwa" W 2 i(^te jest 
w cudzyslow. Oddajmy na chwil^ 
glos autorom referatow: 

„PEM jest niewykrywatne orga* 
noleptycznie, trudno przed nitit si$ 
chronic [...] i trudno uniknqc - micsz - 
kamy i pracujemy w oioczeniu sieci 
energetyeznej 50Hz i licznych zrodel 
PEM z 52 erokiego zakresu cz^stotliwo- 
sci, gdzie "Wtnowajcq zviodqcym" jest 
telekomunikacja. 

I tu paradoks: zjedncj strony brak 
stzvierdzonych przypadkow let a hi ego 
dzialanla PEM , z drugiej natomiast 
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Rezultaty pomiarow wspofczynnika SAR na 
ezterech rodzajach faniombw [15] 

iaden inny czynnik zaklocajqcy sro- 
dowisko natural fie nie wywuluje tcik 
intensywnych aktow sprzeciwu, fobii, 
agresji czy dzialan trudnych do ra- 
cjona Inego pojgcia. Aktow nic zuywo- 
lywanych fizycznq obecnosciq PEM, 
a wynikajqcych z odczuc czy wyobrazen 
osob zainteresozoanych. 

Brakozvato i brakuje podstaiuowych 
informacji dotyczqcych ochrony przed 
PEM. Nicstety prasa, pojntwa s/j? tarn, 
gdzie sensncja. Tymczasem rzetelna 
wiedza jest nudnawa". [13] 

Widac z tego, ze brak rzetelnych 
informacji w ogoInodost?pnych 
mediach nie dotyczy tylko krotkofa- 
Jowcow. Dalej czytamy: 

„Okresienie szkodliwego progit na- 
promicniowania polem elektromagne - 
tycznym ( czy jest jeszcze male, czy juz 
duze z punktu widzenia oddzialywania) 
tvciqz nie jest jednoznaczne. Przekro- 
czenie granicy ( panstwowej ) cz$sio 
zmienia tc zoartofri graniczne tub nie 
daje wiedzy na ten tenmt z powodu bra- 
ku odpowiednich unormawan. Wynika 
to zfaktu, ze aktualna wiedza na teniat 
szkodliwego oddzialywania PEM jest 
iOciqz powierzchoivna i kosztoiona . 

Osobnq sprawq jest podsumowanie 
problematyki szkodliwego dzialania 
tele f ami komorkotocj [...], „Telefony ko- 
morkowc majq nie mat samych zwolen- 
nikow . Inaczej - konieczne do ich funk- 
cjonowania - wysokie wieie ~ maszty 
przcknznikozoe, ktorc rosnq jak grzyby 
po deszczu i budzq pazvszechne prote- 
st y". Potwierdzeniem tej tezy wprak- 
tyce jest rosnqca ilosc telefomw komor- 
kowych orazfaki poshigiwania sig mini 
juz przez przedszkolakow". [14] 

Do takich wnioskow dochodzq 
naukowey, prowadzacy wieloletnie 
badania. Pomimo setek publikaeji 
i roraz doskonalszych f an tom 6 w 
(modeli ciafa czlowieka lub jego 
fragmentow, przyklad na rysunku), 
Stan wiedzy na ten temat jest nie- 


pelny. Nic dziwnego, ze niektore 
artykuiy czy audycje udowadnia- 
j^ szkodliwosc lub nieszkodliwosc 
danych urz^dzen w zalezno^ci od 
potrzeb marketingowych ich pro- 
ducentow. Na postawie kilkudzie- 
si^ciu przeczytanych (rzetelnych 
i nierzetelnych) publikaeji osmiel^ 
si^ stwierdzic, co nast^puje: zarzuty 
wysuwane w stosunku do krotkofa- 
lowcdw i CB-st6w (mam tu na mysli 
takich^ ktorzy pracujq na sprawnym 
technicznie sprz^cie i nie przekra- 
czaj^ limitu przydzielonej im mocy 
nadajnika) w znakomitej ui^kszo- 
sci zupeinie bezpodstawne i dotycz^ 
raezej samego faktu istnienia anteny 
niz jej oddzialywania na otoczenie. 

Szivn w glmvie 

Z komorkq przy uchu chodzit bez ustanku 
W pracy, w kosciele , w kinie, na przy- 
stanku 

Lecz cdz to - szum w gloiote, ach z jakiejz 
przy czy ny? 

Ktvtkofalowcy - to peioito z ich loinyl 

I co dalej? 

Mimo nieciekawej perspektywy 
i marnych widokow na pozytyw- 
ne zalatwienie sprawy uzyskanie 
zexwolenia na postawie nie anteny 
krotkofalarskiej lub CB nie jest rze- 
cz^ niemozliw^. Prawo, przynajm- 
niej teoretyeznie (nawet biorac pod 
uwage wspomnianq wyzej ustawe) 
stoi po stronie krotkofalowca. Istnieja 
rowniez specjalne strony interneto- 
we, po^wi^cone temu zagadnieniu. 
Warto zajrzec na strong internetowq 
PZK (v\nvw. pzk.org.pl) lub do Swiata 
Radio (np. nr 11/2004, str. 58). Jezeli 
radioamator nie ma zbyt wygorowa- 
nych wymagan (typu np. kilkuna- 
stometrowej kratownicy), a zdarzy 
si^ akurat, ze okoliezni mieszkahey 
sq wystarczajqco tolerancyjni, ist- 
niej^ pewne szanse na pozytywne 
zalatwienie sprawy. Zdarzaj^ si? nie- 
stety przypadki, ze przyznanie przez 
spoldzielnie mieszkaniowq zezwole- 
nia na instalacj? anteny, a nawet wy- 
granie sprawv w Scjdzie nie gwaran- 
tuje, ze antena b?dzie spokojnie stac 
na dachu - ostateeznym czynrdkiem 
decyduj^cym nie jest bowiem moc 
aktow prawnych, ale wyrozumialosc 
jednego czlowieka w stosunku do 
drugiego. Niestety, dose rzadko si? 

spotyka. Nasluchalem si? spo- 
ro o zlatujqcych z dachu antenach, 
przeci?tych kablach i probach zastra- 
szania krotkofalowcow. Nie dziwi 
wi?c fakt, ze wielu Kolegow instaluje 
„tajne" anteny, nie posiadaj^c for- 
malnego zezwolenia na ich montaz. 
O przykladach takich konstrukcji 
opowiem w nast?pnej cz?sci. 

Michal Emler SP2SC 
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Propagacja UKF 


Supertropo,13-16 stycznia 2006 


Weekend z propagacja i 



Podwyzszone „warunki”, refrakcja tropo- 
sferyczna, czy po prostu „tropo”. Niewazne 
zresztq jak nazwac zjawisko, ktore krotkofa- 
lowcom sprawia tyle radosci! Zasi^g 5-wa- 
towego radiotelefonu na pasma 2m/70cm 
z anten^ „gumow^” wzrasta do 300km 
i wi$cej, a dalekie stacje stychac tak, jakby 
byty tuz za plotem. Tym razem zdarzyto si? 
rowniez, ze dzi^ki duktom troposferycznym 
mozna bylo probowac ustanowic nowe 
rekordy odlegtosci takze w krotkofalarskich 
pasmach mikrofalowych. 

„A mowi sig, ze na dwojce nikogo me 
ma. (...) Odnoszg wrazenie, ze warunki 
tropo siggaly duio dakj na poinoc mi 
do KP24 czy KP53, ale po prostu nikogo 
aktyiunego tarn nie bylo. Na 70cm lei 
byfo co robic..." - SP2IQW, 15.012006 
(zoww.pk-ukf.org.pl). 

Propagacja fal ultrakrotkich, 
w najnizszych warstwach atmos- 
fery ziemskiej jest uzalezniona od 
warunkow meteorologicznych, kto- 
re powoduj^ zalamywanie si^ fal ra- 
diowych w troposferze. Sprzyjaj^ca 
kombinacja wilgotnosci, ciSnienia 
atmosferycznego i temperatury po- 
wietrza. powoduje zmiany tom fal 
elektromagnetycznych. Efektem 
jest wzrost zasi^gu nadajnika ul- 
trakrotkofalowego poza horyzont 
geometryczny na odleglosc tzw. ho- 
ryzontu radiowego. Jest to refrakcja 
standardowa, ktor?j dzielimy na 
dodatnkj i ujemn£|. Gdy powierzch- 
nia ziemi silnie ogrzewa sit^ podczas 
dnia, a w nocy intensywnie ochla- 


dza, przyziemne warstwy powie- 
trza, ogrzewaj^ce sie od powierzch- 
ni ziemi, wywolujq konwekcj^ oraz 
turbulentny ruch powietrza ku go- 
rze, powodujqc mieszanie si^ mas 
powietrznych. Po zachodzie slonca 
turbulencja powietrza powoli male- 
je. Nast^puje szybkie ozi^bienie si^ 
powierzchni ziemi oraz towarzysz^- 
ce mu znacznie szybsze ochlodzenie 
siq przyziemnych warstw powietrza 
w porownaniu z gornymi. W wy« 
niku tego zjawiska tempera tura nie 
obniza si^ ze wzrostem wysokosci, 
ale wzrasta, co okresla s\q inwer- 
sj^ temperatury. Tak specyficzny 
rozklad temperatury wywoluje sil- 
niejsze zakrzywienie toru fal ku 
powierzchni ziemi. Bezposrednim 
tego skutkiem jest wzrost nat^zenia 
pola elektromagnetycznego- 

Zjawiskiem rzadziej wystepu- 
j^cym na naszych szerokosciach 
geograficznych, poz^danym przez 
krotkofalowcow (i pasozytniczym 
dla profesjonalnych sieci radio- 
wych), jest superrefrakcja - tory fal 
radiowych staj^ si^ rownolegle do 
powierzchni ziemi. Mowi sie wtedy 
o tzw. duktach troposferycznych, 
lub propagacji duktowej. Wtedy 
okazuje si^, ze oprocz dwojkowego 
Bigstara czy Yagi warto bylo zainsta- 
lowac anten^ na pasmo 70cm, 23cm, 
13cm, 6cm, 3cm. Az tyle? Czyzby 
tym razem propagacja az tak bar- 
dzo dopisaia? Dopisaia. 14 stycznia 
zostat ustanowiony nowy rekord 
l^cznosci w pasmie 6 centy metro w 
(5,7GHz) - 1440km OE5VRL/5 
(JN78DK) z SM3BEI flP81NG). Map- 
ki dost^pne na http://www.home. 
karneval.cz/00000104/trl30106/text/ 
oe5vrljan06.htm. Contra factum 
non est argumentum. 

11 stycznia 2006, 

dwa dni przed „supertropo” 

Synoptyk 1 : Wycofujqcy sie zmd Polski 
loyz jest pochodzenia skandymwskhgo, 
a przez wielodniowe przebywanie nad 
podlozcm pokrytym sniegiem znacznie 
przetransformowal sig - tego dowodem 
s q coraz dluzej uti'zymujqce sig obszary 
pelnego zachmurzenia stratusem i paja- 
wiajqce sig w cyklu dobowym mgiy osa- 
dzajqce szadz. Warunki podrozowania 
samochodem czy samolotem w czasie 
mgly 2 jednoczesnie osadzajqcq sig sza- 
dziq sa fat nine. 


szadziq 

12 stycznia 2006 

- dzien przed „supertropo” 

Synoptyk: Przypomimm , ze naplyio ivil- 
gotniejszej i cieplejszej masy powietrza 
nad chiodne podloze spowoduje pojawia- 
nie sig dlugotrwalych i silnych mgiei. 

No i zacz^lo si^~. 

13 stycznia 2006 

Synoptyk: Osrodek wyzowy z nad Pol- 
ski zoolno przcsuwa sig ku wschodowi, 
jednak jest wystarczajqco rozlegly , by 
imoersjq osiadania obejmoivata zarowno 
misz kruj , jak i tereny sqskdnie. Cechy tej 
inwersji sq warte chwili uwagi . Inwersja 
temperatury oznaczn , ze u dolu inwer- 
syjnej warstwy powietrza jest najnizsza 
temperatura, a wraz ze wzrostem wysoko- 
sci temperatura wzrasta. 

Przejezdzajqc tras^ nr 7 przez 
most w Kiezmarku (czyli jedyny 
legalny dopalacz poza urz^dow^ 
kontrol^ - SR 7/2004), zazwyczaj 
badam rutynowo fluktuacje pozio- 
mu sygnalu wybranych slabych 
staeji radiofonicznych w pasmie 
LfKE Tym razem wydalem okrzyk 
zdziwienia - uslyszalem pot^zne, 
szybkie zaniki sygnalu, charakte- 
rystyczne dla rownie pot^znego 
^tropo". Po powrocie do domu 
wlqczylem telewizor - tak si^ tam 
kotlowalo, ze niektore programy 
po prostu znikly, zast^pione przez 
inne, zagraniezne (zawsze wtedy 
zaluj§, ze nie mam sprz^tu na pa- 
smo 70cm). W „dwumetrowym" ra- 
diu podobna kotlowanina, beacony 
grzmi^ jak trqby jerychonskie. Oho, 
mysl^, trzeba korzystac z okazji! Na 
wywolanie og61ne podane na cz^- 
stotliwosci 145,500, odpowiedzie- 
li... Czesi (np. OK2BTE - 511km). 
Mnostwo polskich i zagranicznych 
staeji, zarowno na cz^sci „145'3 jak 
i na „144 / '. „Music non stop, techno, 
pop" spiewa zespol Kraftwerk, a ja 
sobie mruez^ „tyle dzis robi^ l^cz- 
nosci, ze ranek tu zaraz zagosci /r . 
No i przyszedl. To juz druga w no- 
cy, a rano tropo tez bywa swietne. 
Kohcz^, czas spad. 

14 stycznia 2006 

Synoptyk: IV ostatnich komentarzach 
zoiele miejsca poswigeono wyzowej in- 
wersji osiadania oraz przebiegom pro- 
cesmo pogodotworezyeh w cienkiej war- 
stwie pod inwersyjnej. Chcialbym tylko 
dodac, ze do czasu zdecydowanej prze - 
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budowy pola baiyczncgo, w icj kivestii 
niezoidc sie zmieni. 

Rano wi^czyiem radio - i... 
wszystkie inne plany na sobott^ 
szlag trafil. Anteny cale w szadzi, 
zimrto, ale „co tam mroz i sniezny 
puch, gdy w eterze wielki ruch". 
Vagi jakos si^ obracala, choc miala 
opory. Okr^g dziewi^ty bylo sly- 
chac najsilniej. W sumie tego dnia 
naliczylem 98 l^cznoSci sam^ tylko 
emisjcj FM, w tym okr<?g 8 na di- 
rekcie (SQ8AMR, 477km). Moc<) ok. 
2W udalo mi si^ z anteny Bigstar 
otworzyc chyba wszystkie mozli- 
we przemienniki. Gdy uslyszalem 
znamiennik SR6S (Wielka Sowa, 
JO80FQ), odzyfy na chwil^ wspo- 
mnienia z gorskich wedrowek... 

15 stycznia 2006 

Synoplyk: Nad prawie calym obszarem 
Europy widac jednolitq warstwq chmur. 
Jednym shwcm, Europe spowija stra- 
tus , uporczywa cfnnura podimoersyjna, 
ktora flic dajc siq zaktqciom prczenterato 
pogody, pokazujqcych na ekrartic let nie 
cwmdusiki ze sionkicm 

A niech to! Niedzicla tez cala 
z glowy. Na SSB doskonale slychac 
czeskie zawody, chyba lokalne, bo 
zawodnicy jacys nieruchawi. Mia- 


Jem wrazenie, ze czescy koledzy 
byli strasznie zdziwiem i zaskocze- 
ni. Nic dziwnego, bo ja tez. . . 

Zmniejszam moc nadajnika na 
15W, to zupefnie wystarcza. Ci^gia 
seria dalekich Iqcznosci emisjc FM. 
Do mojej stacji ustawia si^ niewiel- 
ka kolejka (ciesz^ si^, ze nie wszy- 
scy jeszcze maj^ zaliczony lokator 
JG94BD). Wo!aj 4 stacje z okrt^gu 1 , 
2, 3, 4, 5, 6, 1, 9... Tylko z „6semkc|" 
dzisinj slabiej (wplyw niekorzystne- 
go uksztaltowania terenu w tamtym 
kierunku). Odleglosci w zestawie- 
niu z mocami (5-25W) i antenami 
(najcz^sciej Bigstary) tez catkiem 
niezle: 390km (SQ7BQO), 384km 
(SQ6DXP), 281km (SP5AHY), 464km 
(SP9QZI), 300km (SP3IY/M)... He), 
a to ostatnie to co?! Nie, nie, to nie 
pomylka. FTL-2011, 145,225MHz, 
antena 5/8 lambda na samocho- 
dzie, 5W, raport 5/5. Przed oczami 
staje mi zamglona Przelqcz Walim- 
ska i dwa pot^zne ,,tropo", rok po 
roku (sierpien 1996 i sierpien 1997), 
l^cznosci „guiri6wka" na 400km. 
Jeszcze o tym napisz$, bo warte jest 
wspomnieh... 

Podobrto bylo slychac Sankt Pe- 
tersburg, ale chyba to przespalem. 
Ale za to zaliczylern kilkaset QSO, 


kilka nowych kwadratow i kilka- 
dziesiat odnowionych, starych 
znajomosci eterowych z kolegami 
z drugiego kohca Polski, pracuj^- 
cymi tylko na UKF i pami^taj^cymi 
czasy dyplomu „$zczyty Gorskie" 
(SR 6-8/2004). 

16 stycznia 2006 

Synoplyk: Nad konlynentem i przylcgiq 
czqscia ocean u komplikuje siq sytuaeja 
synoptyezna, Dojdzic do zmagania siq 
powietrza z uktadu arktyczncgo f bar- 
dzo mroznego w najnizszej ivarstwie 
z bardziej dynamieznym, wiigotnym 
pozoietrzem atlantyckim. Pierwszy akt 
tej konfrontaeji odbqdzie siq (...). 

Zeby zalatwic zalegle sprawy 
z soboty wzi^tem urlop i... ponad 
pot dnia przesiedziatem przy radiu. 
Ale „konfrontacja meteorologicz- 
na" juz si^ zblizala. Coraz bardziej 
zanikaly stabilne i pot^zne przez 
tyle dni sygnaly. To juz by! koniec 
z warunkami. 

I jeszcze apel do Czytelnikow: je- 
zeli w ten pami^tny weekend prze- 
zyliscie jakies troposferyczne przy- 
gody, napiszeie o tym do „Swiata 
Radio". 

Michat Emler SP2SC 


1 Komentari do nirnie- 
rytznej prognozy pogody 
(hltp ://we other.rc m. 
edu.pl/) 
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Lata trzydzieste 


Radiostacje wojskowe 


Polska radiostacja polowa N1 


Korzystaj^c z doswiadczen zdobytych przy 
budowie radiostacji polowej N2, konstruk- 
torzy z Biura Badan Technicznych Wojsk 
Lqcznosci (BBTWLqcz.) i Panstwowych Za- 
ktadow Tele- i Radiotechnicznych (PZTiR) 
opracowali w latach 1936-37 projekt kolej- 
nej radiostacji nizszego szczebla dowodze- 
nia. Radiostacja N1, bo takie oznaczenie 
otrzymata nowa konstrukcja, miata za- 
pewniac Iqcznosc pomif dzy dowodztwem 
dywizji (brygady) a dowodztwami putkow. 



Wnqtrze odbiornika N1 (AQ2/3) wyprodukowanego przez Niemcow 
w 1940 r. (fot. J.M. Noeding) 


Projekt radiostacji N1 powstai 
w ramach realizowanego od polowy 
lat trzydziestych programu moder- 
nizacji Srodkow IqcznoSci Polskich 
Sil Zbrojnych. Zespolem konstruk- 
cyjnym z Panstwowych Zakladow 
Tele- i Radiotechnicznych, ktorym 
zlecono zaprojektowanie aparatu- 
ry, kierowal inz. Henryk Magnuski 
- po£niejszy wspoltworca amery- 
kanskiej radiostacji polowej z mo- 
dulacjq FM, SCR-300 .Walkie-Talkie", 
jednej z pierwszych tego rodzaju na 
swiecie. Radiostacje N1 zamierzano 
wprowadzic na miejsce przestarza- 
lych i w znacznym stopniu zuzytych 
radiostacji RKD (Radiostacja Kore- 
spondencyjna Dywizji). 

Pr6bna seria stacji N1 zostala wy- 
produkowana przez PZTiR na prze- 
lomie lat 1937/1938. W marcu 1939 
roku, po przeprowadzeniu szere- 
gu prob w warunkach terenowych 
i dokonaniu koniecznych zmian, ra- 
diostacje skierowano do produkcji 
seryjnej. Wedlug relacji plk. dypl. H. 
Cepy do wybuchu wojny przekaza- 
no wojsku 272 radiostacje w dwoch 
odmianach: taczankowej (Nl/T) 
i samochodowej (Nl/S). Kolejnych 
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osiemset zestawow znajdowalo sie 
w roznych fazach montazu. 

Wysokie walory uzytkowe takze 
i tej radiostacji N1 docenili Niemcy, 
ktorzy w czasie wojny w przejetych 
Panstwowych Zakladach Tele- i Ra- 
diotechnicznych kontynuowali jej 
produkcji pod oryginalnym ozna- 
czeniem fabrycznym AQ2/3. 

N1 by la przystosowana do utrzy- 
mywania Iqcznosci telegraficznej 
(CW, MCW) i telefonicznej (AM) na 
postoju i w ruchu (tylko nasluch). 
Zakres pracy zamykal sie w prze- 
dziale od 2250 do 6750kHz i byl 
podzielony na 180 kanaiow o sze- 
rokoSci 25kHz kazdy. Nalezy zazna- 
czyd, iz' zakres ten nie pokrywal sie 
z zakresem pracy wczesniejszego 
modelu radiostacji dywizyjnej - 
RKD - co zupeinie uniemozliwialo 
wspolprace obu radiostacji. 

Standardowy zestaw skladal sie 
z nadajnika, odbiornika glownego 
oraz odbiornika dodatkowego. Na- 
dajnik umieszczony byl we wsp61- 
nej drewnianej skrzyni z odbiorni- 
kiem glbwnym. W sklad wyposa- 
zenia wchodzilo urzqdzenie mani- 
pulacyjne z mikrotelefonem, ktore 
pozwalalo na zdalnq obsluge stacji 
z odleglosci do 200m od miejsca jej 
ustawienia. Obsluge wersji taczan- 
kowej stanowilo 4 radiotelegrafi- 
stow i 1 woznica, natomiast wersji 
samochodowej - 3 radiotelegrafi- 
st6w i 1 kierowca. W razie potrzeby 
stacja mogla bye przenoszona przez 
pi^ciu ludzi. 

Nadajnik zostal zbudowany 
w ukladzie tTzystopniowym (gene- 
rator w ukladzie Hartley a, wzmac- 
niaez mocy, modulator) i pozwalal 
pracowad przy uzyciu emisji CW 
z mocq wyjsciowq okolo 20W. Za- 
stosowano w nim sztucznq antene, 
strojenie zgrubne i precyzyjne oraz 
ograniezniki ruchu wskaznika fal, 
ktore umozliwiaty szybkie przecho- 
dzenie na trzy wstepnie ustalone 
cz^stotliwosci robocze. 

Odbiornik glowny zaprojektowa- 
no jako szesciolampowq superhete- 
rodyne w nastepujqcym ukladzie: 
wzmacniacz w.cz (KF 3), mieszaez 
z wewnetrznq heterodynq (KK 2), 
I wzmacniacz p.cz. (KF 3), II wzmac- 
niacz p.cz. (KF 3), detektor i wzmac- 
niacz m.cz. (KBC 1), generator dud- 
nieniowy (KF 3). Nominalna czulosc 
nie byla gorsza niz 7uV. Istniala moz- 


liwosc pracy z r^eznq lub automa- 
tycznq regulacje wzmocnienia. Kon- 
trole napi^c zasilajqcych umozliwial 
wbudowany miernik dwuzakre- 
sowy. Po ustawieniu przelqcznika 
rodzaju pracy na .strojenie" mozna 
bylo zestroic nadajnik wedlug wla- 
snego odbiornika. 

W charakterze odbiornika do- 
datkowego, sluzqcego glownie do 
dublowania nasluchu, wykorzy- 
stywano odbiornik radiostacji ba- 
talionowej N2. Byla to superhete- 
rodyna o uproszczonej konstrukcji 
(rys. 1), ktora zostala zbudowana 
na czterech lampach w ukladzie: 
wzmacniacz w.cz. (KF 4), mieszaez 
z wewnetrznq heterodynq (KK 2), 
wzmacniacz p.cz. z dodatnim sprze- 
zeniem zwrotnym (KF 4) i wzmac- 
niacz m.cz. (KF 4). Odbiornik ten 
mial taki sam zakres i podzial fal jak 
odbiornik g!6wny. 

Warto zwrocic uwage, iz do budo- 
wy urzqdzen zastosowano odlewy 
ze specjalnych stopdw, co zapewnia- 
lo nie tylko duzq wytrzymalosf me- 
chanicznq, lecz takze stabilnq prace- 

Zr6dlem zasilania nadajnika 
w podstawowej wersji byla prqd- 
nica z napedem noznym. Radiosta- 
cje zainstalowane na samochodzie 
mogly korzystac takze z prqdnicy 
napedzanej silnikiem pojazdu. Zr6- 



Radiostacja N1 znajdujqca sie w zbiorach 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurq w Sochaczewie (fot. t. Wojtczak) 




KF3 


KK2 


KF3 


KF3 


KBC1 




diem napiqcia zarzenia odbiornika 
byly dwa suche ogniwa NON I lub 
akumulatory. Napi^cie anodowe 
odbiornika zapewniaty dwie suche 
baterie o napiqriu 72V kazda. 

Na postoju radiostacja mogta 
wspdlpracowac z trzema rodzajami 
anten: antenq teleskopowq z rur 
stalowych o dfugoSci 9m, antenq 
prtjtowq o dtugoSci 6m oraz linkq 
antenowq, tzw. „skosnym prornie- 
niem", o dlugoSci 9m. Ta ostatnia 
sluzyla glownie do IqcznoSci z sa- 
molotami. LqcznoSd w czasie jazdy 
umozliwiala 3,5-metrowa antena 
pr^towa, zainstalowana w pojez- 
dzie na specjalnym przechylnym 
uchwycie. Antenq prqtowq stanowil 


Rys.1. Schemat ideowy 
odbiornika radiostacji N1 
(AQ2/3) (rys. R. Buja) 



-O -A 


prqt bambusowy z umieszczonym 
wewnqtrz przewodnikiem. 

Antena dziewiqciometrowa za- 
pewniala IqcznoSc przy uzyciu tele- 
grafii na dystansie 50km, natomiast 
przy zastosowaniu telefonii na dy- 
stansie 30km. Stosujqc 3,5-metrowq 
antenq prqtowq, mozna bylo ocze- 
kiwac zasi^gu niemal dwukrotnie 
mniejszego. 

Roman Buja 



Radiostacja N1 z innej strony (fot. t. Wojtczak) 
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tqcznosc profesjonalna 


Globalstar - siec telefonii satelitarnej 


Dzwori skqd chcesz 




Siec Globalstar zapewnia komunikacje 
wsz^dzie tam, gdzie nie ma zasi^gu tele- 
fonow komorkowych. Szczegolnie nadaje 
si§ dla firm ratunkowych, transportowych, 
przemyslu wydobywczego, na budowach, 
platformach wiertniczych, na statkach oraz 
w branzy turystycznej. 

Globalstar to siec telefonii sate- 
litarnej opartej na bazie 48 sateli- 
t6w LEO (Low Earth Orbit) oraz 
naziemnych bramek telekomuni- 
kacyjnych. Satelity znajdujq sic na 
wysokoSci 1414km (878 mil) nad 
powierzchniq Ziemi. Ich wzgl^dna 
bliskosc umozliwia prowadzenie 
rozmow bez opoznien. Nalezy za- 
znaczyc, ze sq one tylko przekai- 
nikami, ktdre przesylajq sygnal do 
stacji naziemnych. Zadaniem stacji 
naziemnych jest dalsze przeslanie 
polaczenia. Zasieg sieci Globalstar 
zalezny jest od liczby i lokalizacji 
bramek - gateways. Kazda bramka 
obsluguje obszar o promieniu okolo 
3000km. Obecnie dziala 25 stacji na- 
ziemnych, kt6re umozliwiajq Iqcz- 
nosc na terenie 120 krajow oraz na 
polnocnym Atlantyku. Zasieg Iqcz- 
noSci na morzu okreSla sic na okolo 
200 mil morskich przy granicach 
panstw pokrytych zasi^giem sieci 
Globalstar. Polske obsluguje bram- 
ka, ktora znajduje sic we Francji. 

Satelitarna siec Globalstar do 
transmisji wykorzystuje technolo- 
gic CDMA (Code Multiple Access 
- wielodostqp z podzialem kodo- 
wym). Jej zastosowanie zapewnia 
wysokq jako§£ transmisji glosu oraz 
danych. W technologii CDMA wielu 


uzytkownikdw wykorzystuje jedno 
pasmo czcstotliwoSci, ale kazdy 
sygnal wychodzqcy posiada swoj 
kod, rozrozniany przez nadnjnik 
i odbiornik. Odbiornik rozpoznaje 
wsrod wielu sygnalow tylko ten, 
kt6ry jest dla niego przeznaczo- 
ny. Porownujqc kody, identyfikuje 
odpowiedni przekaz, odrzucajqc 
wszystkie inne. Dlatego tez zastoso- 
wana technologia zapewnia odpor- 
no£c na zakldcenia oraz calkowitq 
poufnosc prowadzonych rozmdw 
dzi^ki cyfrowemu kodowaniu prze- 
kazu glosowego. 

Siec Globalstar zapew- 
nia komunikacje wsze- 
dzie tam, gdzie 
Hl^ nie ma zasie- 

gu telefo- 
now komdrko- 
wych. Szczegolnie 
nadaje sic dla firm 
ratunkowych, transpor- 
towych, przemyslu wydo- 
bywczego, na budowach, plat- 
formach wiertniczych, na statkach 
oraz w branzy turystycznej. Dzieki 
niskim kosztom eksploatacji syste- 
mu siec oferuje klientom korzyst- 
ne ceny. W ofercie sieci znajduje 
sic pelna gama uslug: wiadomosci 
SMS, poczta glosowa, przesylanie 
danych. 

Globalstar jest pierwszym 
w Europie uslugodawcq lqcznoSci 
satelitarnej, ktory umozliwia kon- 
trole kosztow. Wprowadzenie pla- 
now taryfowych uproscilo wybdr 
i umozliwilo dostosowanie oplat 


do wlasnych mozliwoSri oraz po- 
trzeb. Obecnie uzytkownicy placq 
tc samq stawke za wszystkie roz- 
mowy przychodzqce iwychodzqce 
do wiekszoSci krajow w Europie, 
Kanady i Standw Zjednoczonych. 
Klient dokladnie wie, ile kosztowac 
go bedzie kazda rozmowa, w do- 
mu i za granicq. Plan taryfowy zo- 
stal podzielony na plain miesiqczny 
oraz roezny. Miesicczny plan tary- 
fowy Voyager jest przeznaczony dla 
klientdw korzystajqcych z telefonow 
przez caly rok z jednakowq liezbq 
minut w kazdy m miesiqcu. Pozwala 
to na Iqcznosc praktyeznie z kazde- 
go miejsca na swiecie za jedyne 50€ 
miesiceznie (Voyager75 - w pakiecie 
75 minut, efektywna oplata za mi- 
nute 0,67€, dodatkowe minuty 1,50€, 
roaming rozmowy przychodzqce 
i wychodzqce 1,25€). Roezny plan 
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taryfowy Liberty jest przeznaczony 
dla uzytkownikow, ktorzy korzystajq 
z telefonow bardzo czqsto, aczkol- 
wiek nieregularnie. Klienci morscy 
oraz pracujqcy sezonowo nie muszq 
juz uiszczac miesit^cznych oplat i tra- 
de niewykorzystanych minut. Plan 
ten daje Wien tom wygod^ rocznego 
billingu i mozliwosc wykorzystania 
minut kiedy ty lko sq one potrzeb- 
ne. Siec Globalstar oferuje siedem 
roznych planow taryfowych z moz- 
liwosci^ zmiany opcji. S 3 to: Voy- 
ager75, Voyager 200, Voyager400, 
Voyager 800, LibertylOGO, Liberty- 
2600, Liberty5000. 

W ofercie znajduje si$ szero- 
ki wybor produktow i akcesoriow. 
Klienci mogq wybierac pomi^dzy 
telefonami przenosnymi (dwu- oraz 
trojsystemowymi) a telefonami 
stacjonarnymi, ktore szczegolnie 
nadajq sit^ w terenach, gdzie siec 
komorkowa i tradycyjna jest nie- 
dost^pna. Wsrod telefonow prze- 
nosnych znajdujq siq: Telit SAT550 
(dwusystemowy umozliwiajqcy 
obslug^ zarowno w sieci GSM jak 
i Globalstar), Qualcomm GSP-1600 
(trojsystemowe zapewniajqcy polq- 
czenia glosowe i transmisjq danych 
w trzech technologiach: Global- 
star, CDMA, AMPS). Wsrod tele- 
fonow stacjonarnych oferujemy: 
FAU200, ktory umozliwia Iqcznosc 
w odleglej rezydencji, przedsi^- 
biorstwie lub na statkach, gdzie nie 
ma Iqcznosci naziemnej. FAU200 
jest umieszczany na dachu lub tez 
w innym miejscu zapewniajqcym 
„czyste", niczym niezasloni^te nie- 
bo, i Iqczony kablem z normalnym 
telefonem. Qualcomm GSP-2900 
pozwala na Iqcznosc z dowolnego 
miejsca, zapewniajqc transmisj^ 
glosu i danych. Sluzy do wymiany 
informacji mi^dzy statkiem a wy- 
brzezem, do komunikacji w na- 
glych wypadkach a takze pozwa- 
la na kontaktowanie si^ z rodzinq 



i przyjaciolmi. GSP-2900 zapewnia 
kontakt w najbardziej trudnych wa- 
runkach morskich na terenach m.in. 
Morza Srodziemnego, Karaibskie- 
go i Polnocnego oraz na Oceanic 
Atlantyckim i Spokojnym. Dzi^ki la- 
twemu w uzyciu „data kit" mozliwe 
jest podlqczenie ww. telefonow do 
komputera PC lub PDA, co umozli- 
wia lqcznos£ z Internetem lub sieciq 
prywatnq z pr^dkosciq 9,6 kbps. 

Antenowe zestawy samochodo- 
we oraz morskie zapewniajq korzy- 
stanie z telefonow wewnqtrz samo- 
chodow i jachtow. Zestawy takie sq 
latwe w instalacji, majq wbudowa- 
nq ladowark^ baterii, zewn^trznq 
anten^ z uchwytem magnetycz- 
nym, a dzi^ki zastosowaniu uchwy- 
tu mikrofonu i sluchawki pozwalajq 
na obstug^ bez uzycia rqk. Wsrod 
akcesoridw znajdujq si$: zestawy 


„data kit" do przesylania danych, 
zapasowe baterie litowo-jonowe, 
ladowarki samochodowe, sieciowe 
oraz skdrzane pokrowce. 

Reasumujqc nalezy podkreslic, 
ze siec Globalstar 

■ dzi^ki zastosowanej technologii 
zapewnia rzetelne i niezawodne 
uslugi prawie z kazdego zakatka 
na Ziemi, 

■ oferuje atrakcyjne oplaty juz od 
0,32 C za minute, 

■ ma szeroki wybor produktow 
i akcesoriow, 

■ zapewnia Iqcznosc z Internetem 
z pr^dkosciq 9,6kbps 

Dzieki sieci Globalstar wiele ga- 
l^zi przemyslowych zwi^kszylo 
swojq produkcj^ na terenach odle- 
glych, ktore sq poza zasiggiem sieci 
komorkowych i stacjonarnych. 


W Polste inkrgi Global- 
star mcwswo|e( ofercie 
finoo Escort $p. 2 o.o., 
ktoro prowadzi wszystkie 
formalnBci zwiqzane 
z oktywacjq, abonamen- 
lem ortn comiesifanymi 
lub roanymi optatomi. 
Wszelkh potrzebne 
mforrnaje na stronie 
rntemeiov/ej 
www.e$<ort.tom.pl. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


CW to moja pasja 

Rozmowa z SP7IWA 

Nie wiadomo dlaczego, ale utarto si? przekonanie, ze krotkofalarstwem 
zajmujq si? gtownie m?zczyzni. Dobrym przyktadem na pokazanie, ze to 
hobby rowniez kobiet, sq ich osiqgni?cia w mi?dzynarodowych zawodach 
oraz program YL DX CC. 

Jednqz aktywniejszych cztonkiri Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oraz 
Stowarzyszenia Mitosnikow Dalekosi?znych Lqcznosci Radiowych jest 
Wanda SP7IWA, ktora w ubiegiym roku obchodzita jubileusz 30-lecia pracy 
na pasmach. 


Red.: Jak doszlo do tego, ze zainte- 
resowalas si^ krotkofalarstwem? 
SP7IWA: W 1971 roku, kiedy 
rozpoczelam naukt^ w LO nr 25 
w Pruszkowie, na jednym ze spo- 
tkan, ktore miaiy na celu rozwija- 
nie zainteresowan mlodziezy, po- 
jawil siq przedstawiciel Zarzqdu 
Powiatowego Ligi Obrony Kraju 
w Pruszkowie i zaproponowal nam 
powolanie szkolnego kola LOK-u. 
Ja zostalam jego prezesem. Jedna 
z podj^tych przez nasze kolo irricja- 
tyw byl kurs krdtkofalarski, ktore- 
go zorganizowanie zaproponowali 
nam czionkowie pruszkowskiego 
Klubu Krdtkofalowcdw SP5KMB 
(Witek SP5FTH, Mirek SP5GQD 
oraz Wojtek SP5IUY). Poniewaz 
bra lam udzial we wszystkich orga- 
nizowanych imprezach, zapisalam 
si$ rowniez na ten kurs. Na ten sam 
kurs ucz^szczat rdwniez inny zna- 
ny obecnie krotkofalowiec, Mirek, 
pdzniej SP5IXI/VK2DXI. Pozostali 
uczestnicy niestety nie zostali ak- 


tywnymi krdtkofalowcami i z cza- 
sem wykruszyli si^. 

Z dziewczyn oprocz mnie byla jesz- 
cze Bozenka, pdzniej 5P5IUD, ktdra 
zdobyla licencj^ i troch§ pracowala, 
ale obecnie jest niestety QRT. Bo- 
zenka swojq pierwszq wizytq w klu- 
bie zlozyla z powodu zaklocen TVI, 
szybko jednak koledzy ja zach<?cili 
do innego spojrzenia na te spraw^. 
Juz w trakcie trwania kursu bylam 
czestym go§ciem w klubie krotkofa- 
lowcow, mieszczqcym siq wowczas 
w piwnicy jednego z blokow na 
moim osiedlu. Co ciekawe, prze- 
chodzilam tamt^dy wielokrotnie 
wczesniej i nic szczegdlnego nie 
rzucilo mi sie w oczy. Gdy jednak 
zostalam czlonkiem klubu, zawsze 
widzialam anteny rozwieszone miq- 
dzy blokami. 

Red.: Czy od razu w klubie polubi- 
las telegrafii? 

SP7IWA: Tak. Okazalo si^, ze na- 
uka alfabetu Morse' a przychodzila 



mi dose latwo. Koledzy z klubu 
pomogli mi zrobic akustyezny ge- 
nera torek do nauki telegrafii, ktdry 
podlqczalam w domu do starego 
radia, ku rozpaezy mojej Mamy, ze 
mnie cos „kopnie". Mialam takze 
pozyezony z klubu klucz sztorcowy. 
Dzi^ki temu nauka telegrafii szla mi 
jeszcze szybeiej. Potem na kolejnej 
lekcji troche mi sie nudzilo i pa- 
mi^tam, cz$$to kladlam glowe na 
lawce. Wtedy Witek nadawal jakis 
znak, ktorego oni jeszcze nie znali, 
a ja si^ budzilam... 

Red.: Wiem, ze polubilas takze 
technik^, o czym swiadezy wy- 
bor kierunku studiow, na ktory 
krotkofalarstwo mialo zdecydowa- 
ny wplyw. A jak poradzilas sobie 
z odbiornikiem do nasluchu staeji 
amatorskich? 

SP71WA: Ktoregos dnia pozyezy- 
lam z klubu odbiornik USE ktorego 
zacz^lam uzywac w domu do ro- 
bienia nasluchow w paSmie 80 i 40 
m. Jednak zdecydowanie wolalam 
chodzic do klubu. Tu mozna by to 
wi^cej, byl jeszcze klucz telegraficz- 
ny i mikrofon. O odbiorniku wspo- 
minam dlatego, ze przypomniala mi 
sii pewna zabawna sytuaeja - moje 
pierwsze wlasne spotkanie z TVI. 
Antene do odbiornika zaczepilam 
na dachu do masztu anteny tele- 
wizyjnej i spuscilam w r dot wzdluz 
Sciany budynku do okna. Po kilku 
dniach przyszla sqsiadka i poprosila 
mnie o jej zlikwidowanie. Jako po- 
wod podala, ze jej telewizor w ogo- 
le przestal dzialad, jako ze moja 
antena przechodzi nad jej antenq 
telewizyjnq i zabiera program TV. 
Tak jej powiedzial „fachowiec // - otu 
jaka byla wtedy wysoka Swiado- 
mosc techniczna spoleczenstwa, co 
niestety zdarza si^ i dzis. Pami^tam 
tez, jak ktoregos pi^knego, zimowe- 
go i snieznego dnia przytaskalam 
do domu odbiornik R-310. Ci, co 
wiedzq, co to jest, rozumiejq uzyeie 
slowa „przytaskalam // . Udalo mi siq 
to tylko dzi^ki uzyciu jako srodka 
transportu sanek. Nie wiem, jak ja 
wnioslam go na swoje I pi^tro, ale 
jak moja Mama go zobaezyla, to po 
kilku dniach targalam go z powro- 
tem do klubu. Tego moja rodzina 
nie zdolala zaakceptowad 

Red.: Kazdy z krotkofalowcow pa- 
miqta swojq pierwszq w zyciu Iqcz- 
nosc radiowq, a takze egzamin na 
tak zwanq licencj^. Jak bylo w two- 
im przypadku? 

SP7IWA: W klubie oraz na roznych 
imprezach w naszym mieScie byly 
pokazy pracy na radiostaeji. Kolega 
Witek cz<?sto pracowal w zawodach 
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Spatkanie YL-ek w Jaroslawiu 

SP-K, my wtedy mogliSmy tylko 
obserwowac i podziwiac. Przyszedl 
jednak w koncu ten dzien, kiedy 
dostqpilam zaszczytu zabrania gtosu 
w eterze. Nie pami^tam szezeg616w 
tych pierwszych IqcznoSci. Pami$~ 
tam, ze mnie to mocno chwycilo 
i nie puscilo do dnia dzisiejszego. 
Koledzy klubowi umiej^tnie pokie- 
rowali pracq na radiostacji - pami$- 
tam odbiomik Lambda V i nadajnik 
ich konstrukcji z anodowq modu- 
lacjq amplitudowq, wielki na pol 
biurka - pozwolili troch^ „pogadacr", 
a potem tylko klucz. To wiasnie dzi^- 
ki nim polubitam prac^ emisjq CW 
i nabralam duzej jak na poczqtkujq- 
cego operatora wprawy. Przystqpi- 
lam do egzaminu, ktory niestety za 
pierwszym razem, mimo perfekcyj- 
nie zdanej telegrafii, oblalam. Mojq 
pktq achillesowq okazato si^ BHR 
ktore probowalam zaliczyc u pana 
Wadawa SP5WL. Jednak drugie po- 
dejscie umozliwilo mi otrzymanie 
licencji amatorskiej i, po ponad roku 
oczekiwania, znaku wywolawczegn, 
ktorego uzywam do dzis* 

Red.: Po zdaniu egzaminu kolej- 
nym marzeniem jest zwykle posia- 


danie wlasnej radiostacji. W iatach 
siedemdziesiqtych sprz^t krotko- 
falarski opieral $i<> w zasadzie na 
wlasnych konsirukcjach lub urzq- 
dzeniach demobilowych. Jak ty 
rozwiqzalas spraw$ sprz^tu nadaw- 
czo - o db ior czego ? 

SP7IWA: Kiedy w lipcu 1975 roku 
otrzymalam swojq pierwszq licen- 
cj$, udalo mi siq z pomocq kolegow 
szybko uruchomic siq z domu. Mojq 
radiostacji byla popularna wowczas 
RBM-1 i antena dipol. Zacz^lam ro- 
bic wlasne DX~y. Mocq jednego wata 
i emisjq telegraficznq nawiqzywalam 
codziennie wiele IqcznoSci, pozna- 
walam kolezanki, kolegow i swoje 
sympatie, takze pozniejszego m^za. 
Zrobilam pierwsze QSO zAngliq 
i Francjq, stawiajqc z radosci na nogi 
caly dom. Rok pozniej, dzi^ki pomo- 
cy kolegow, zostatam wlascicielkq 
wzmacniacza na QQE 06/40. Klucz 
sztorcowy zmienilam na „elektrona" 
dzi^ki Wojtkowi, wtedy SP2IUM. 
Bylo troche problemow z podlqcze- 
niem go do RBM-ki, ale udalo si$. 
Teraz mialam wi^ksze mozliwoSd, 
zacz^lam pracowac w zawodach 
CQWVZ SPDX i innych. 


Red.: W tamtych czasach kluby 
krbtkofalarskie stanowily nie tylko 
bazq szkoleniowq, ale takze sprzt*- 
towq. Jak wspominasz swoj kon- 
takt z klubem krotkofalarskim? 
SP7IWA: W klubie SP5KMB spq- 
dzalam kazdq wolnq chwil^. Byla 
to po prostu moja codziennosc. Pra- 
ca na radiostacji, takze w roznych 
zawodach, rozbieranie na czynni- 
ki pierwsze otrzymanego sprz^tu, 
wzajemna pomoc... Organizowali- 
smy tez rozne spotkania, bralismy 
udzial w organizowanych przez 
miasto imprezach, kiedys z Bozenq 
SP5IUD urzqdzilysmy naszym pa- 
nom „dzieri chlopaka". 

Dzi^ki zdobyciu patronatu Spol- 
dzielni Mieszkaniowej w Pruszko- 
wie, dostalismy nowe, olbrzymie 
w porownaniu z naszq piwnicq, po- 
mieszczenia na parterze 11-pi^tro- 
wego wiezowca. Niestety obok byl 
drugi klub krdtkofalowcow, harcer- 
ski SP5ZHV. Bylo w zwiqzku z tym 
trochq problemow. Urzqdzilismy 
si^ jednak wspaniale, bylo pomiesz- 
czenie radiostacji, sala szkoleniowa 
i sala techniczna. Zorganizowalismy 
takze oboz szkolerdowy w Wyszko- 
wie nad Bugiem, na ktory pojechalo 
wiele moich i mojej siostry kole- 
zanek. Opiekunem naszego klubu 
byl - juz niestety niezyjqcy major 
Edward Malinowski. 

Klub SL5KMB nie byl z resztq moim 
jedynym, czesto bywalam w Ursu- 
sie, w SP5KEH. Te dwa kluby dzia- 
lajq do dzis, czego muszq przyznac, 
nieco brakuje mi w Kielcach. Tu nie 
bylam w zadnym klubie. 

Zabawnq ciekawostkq z tego okresu 
mojej dzialalnosci sq dwie przy- 
gody zwiqzane z zasilaczem do 
RBM-1, kt6ry musial bye zrobiony. 
Koledzy z klubu oezy wiscie poma- 
gali, szczegolnie Jurek SP5IUY. Jest 
elektrykiem, a czesto smialismy si^ 
z niego, bo gwozdzie w scian^ wbi- 
jal, trzymajqc je przez izolowane 
kombinerki. Postanovvil on, ze mam 
dobrze zapami^tad, iz kondensator 
magazynuje energi^ i ze w zasila- 
czach stosuje si<? oporniki, w celu 
ich szybszego rozladowania. Dal mi 
do reki srubokr^t i kazal dotknqc „o 
tu". Oczywiscie huk i iskra powsta- 
ie po zwarciu kondensatora elek- 
trolitycznego o sporej pojemnosci 
do masy skuteeznie spowodowaly 
zapami^tanie przeze mnie zqda- 
nych wiadomosci... Druga przygo- 
da to wizyta kolegi krotkofalowca. 
Pewnego popoludnia moja Mama, 
otwierajqc drzwi wejsciowe dzwo- 
niqcemu gosciowi, jak to si$ mowi 
zbaraniala. Pan, okolo 35-letni, lysa- 
wy i z brzuszkiem, zapy tal o Wan- 
dzi^! (Mialam 18 czy moze 19 lat). 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Przyznam, ze z pocz^tku i ja po- 
czLildiii sitj troche^ glupio. Byl to je- 
den z moich eterowych znajomych, 
z ktorym wiele razy pogadywalam 
na CW na 80m. Ale po pol godzinie 
siedzielismy juz razem na dywanie 
w moim pokoju i naprawialismy 
zasilacz do RBM-ki, ktory akurat mi 
si^ zepsul. Moja RBM-ka sluzyla mi 
kilka lat, praktycznie do roku 1981. 


Red.: To byly poczqtki. Pozniej 
o sprz^t zachodni bylo latwiej. Ro- 
zumiem, ze wpewnym momencie 
postaralas si^ o jakiegoS „japon- 
czyka"? 

SP7IWA: Dopiero w 1988 roku zo- 
stalam wlascicielkq fabrycznego 
radia TEMPO 2020 (amerykanska 
wersja Unidena), potem IC-735. 
Wi^kszosc moich urzqdzen wspol- 
pracowala z antenami typu dipol, 
rozwicszonymi w najrdzniejszy 
sposob wokot bloku, krotko uzy- 
walam anteny pionowej 12 AVQ. 
Dopiero po przeniesieniu siq do 
Kielc, gdzie mieszkam do dnia dzi- 
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2004 r. - w Londynie na stacji GB50 

siejszego, mialam okazje poznac 
zalety pracy na antenie kierunko- 
wej. Razem z moim obecnym mq- 
zem, Jurkiem SP7TF, urzadzilismy 
w jednym z pokoi „radioklub". Naj- 
wazniejszym meblem jest tu dlugie 
biurko z caiym sprz^tem radiowo- 
-komputerowym, zapewniajacym 
dwa stanowiska pracy. Postawili- 
smy maszt na dachu budynku, a na 
nim fabrycznq anteny kierunkow^ 
PRO-57B, ktorq mielismy zamiar 
rozbudowac do PRO-67B, na co do 
dzis niestety nie wystarczylo nam 
odwagi. Na nizsze pasma mamy 
rozne anteny dr u to we, ale o czym 
tu marzyc w srodku osiedla i mia- 
sta. Dobrze, ze blok jest maly. 

Red.: Czy uzywasz takze kompute- 
ra do dzialalnosci krotkofalarskiej? 
Jezeli tak, to z jakich programow 
korzystasz? 

SP71WA: OczywiScie, bo teraz bez 
komputera to jak bez reki. Zaczy- 
nalam od Timeksa i Commodore- 
-64. Jednak gdy zobaczylam u Tom- 
ka SP5CCC IBM i program Wojtka 
SP4LVG do logowania, szybko zmie- 
nilam sprz^t. Sw6j pierwszy „porzad- 
ny" komputer kupilam wlasnie od 
niego. Obecnie, do logowania lacz- 
nosci uzywamy programu DX4Win, 
jednego z doSc popularnych progra- 
mow, Swietnie pracujqcego w sys- 
temie wielozadaniowym oraz za- 
pewniaj^cego dostep do DX-dustera 
dxog^ internetowq lub przez modem 
typu TNC. Program ten umozliwia 
nam szybki dostep do informacji 
o pracujcjcych na pasmach staqach, 
„wolaj 3 c" glosno, gdy zadana mu 
staqa pojawi si^ w eterze, a ja wy- 
konuj$ swoje domowe obowiazki. 
Dzieki temu programowi, po wyeks- 
portowaniu czqSa logu mozemy tez 
wedlug schema tu Marka SP7DQR 
wydrukowac nalepki na karty QSL, 
co znacznie ulatwia obshig^ QSL. 


Red. Aktywni krotkofalowcy wie- 
dzq, ze na przestrzeni lat pracowa- 
las z roznych okrc^gow SP (m.in. 
jako SP5, SP2, SP7). Czym zajmu- 
jesz si^ ostatnio? 

SP7IWA: Zycie rzucalo mnie tu 
i dwdzie po Polsce, ale sufiks IWA 
byl i bedzie moim jedynym. Chyba 
ze kiedys uda sie zrealizowac moje 
marzenie - prace amatorska zjakie- 
gos innego kraju. 

W ostatnim okresie zaczelam pro- 
wadzic obslug^ kart QSL dla kolegi, 
ktory byl na stacji naukowej PAN 
na wyspie King George, nalez^- 
cej do archipelagu South Shetland 
(VP8H). Znak HFOPOL jest znany 
w swiecie i zaszczytem dla mnie jest 
fakt, ze jestem QSL managerem za 
aktywnosc Wojtka SP5QF spod tego 
znaku w roku 2004. Dodatkowo 
obsluguj$ tez znak prywatny Wojt- 
ka HF0QF. Fakt ten mial ponadto 
wptyw na to, ze poproszono mnie, 
abym podj^la si^ sprawdzania kart 
QSL polskich krdtkofalowcow do 
dyplomu „ Antarctica Award". Dy- 
plom ten jest wydawany za tqcz- 
nosd za stacjami pracuj^cymi zAn- 
tarktydy, a jego regulamin w j^zyku 
polskim mozna znalez^ na mojej 
stronie lub, w oryginale, na stronie 
Mediterraneo DX Club: http://www. 
mdxc.org/. Niestety, do tej pory 
mialam tylko jednego klienta, a wla- 
sciwie dwoch, licz^c mnie sam^, 
a szkoda, bo dyplom Antarctica jest 
bardzo sympatyczny i stosunkowo 
iatwy do zdobycia. 

Red.: Wrocmy jeszcze do tematu te- 
legrafii. CW jest nadal twoj^ pasjq 
i nadal z dobrym skutkiem poslu- 
gujesz si^ kluczem. Co dzisiaj s^- 
dzisz o tej emisji, ktora juz nie jest 
barier^, aby zostac krotkofalowcem 
i prowadzic l^cznosci KF? 

SP7IWA: Dla poczqtkujqcych radio- 
amatorow ta skomplikowana mie- 
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szanina krotkich i dlugich sygnalow 
to jedna z najskuteczniejszych drog 
do nawiqzania dalekich IqcznoSci. 
Poza tym calkowicie sluszne jest 
stwierdzenie, ze krotkofalowiec bez 
umiej^tnosci telegrafii to inwalida. 
Smieszne zawsze dla mnie bylo, 
gdy jakis operator mowil, ze ma 
zakiocenia na swojej cz^stotliwosci, 
a wofala go wlasnie stacja na tele- 
grafii, ja mam w logn sporo takich 
lacznoscL Zawsze latwiej bylo wy- 
kona£ prosty nadajnik czy transce- 
iver do pracy emisj^ CW, co przy 
istniej^cej dawniej barierze sprz$- 
towej mialo olbrzymie znaczenie, 
szczegolnie dla mlodych radioama- 
torow. 

Wiele ekspedyqi DX-owych pracuje 
glownie lub tylko telegrafia, wi^c 
znajomosc CW poszerza nasze ho- 
ryzonty. 

Emisja telegraficzna jest jednq z cie- 
kawszych emisji sluz^cych do na- 
wiazywania l^cznosci, co powoduje, 
ze wielu krotkofalowcow jest w niej 
wr^cz zakochanych (ja rowniez do 
nich nalez^). Nigdy nie stosuj^ i nie 
stosowalam do nadawania czy od- 
bioru CW sprz^tu komputerowego, 
je§li slychac mnie na CW, to zawsze 
nadaj$ r^cznie. Podobnie jak nie 
pociqga mnie praca emisjami cyfro- 
wymi. 

Istnieje wiele klubow zrzeszajqcych 
sympatykow CW. Takim klubem jest 
polski SP-CW-C. Ich motto to w tlu- 
maczeniu na j^zyk polski: „Gadac 
potrafi kazdy, ale CW jest sztukq"... 


Nalezy rdwniez zerwac z mitem, 
ze telegrafii mog^ nauczy£ si^ tyl- 
ko niektorzy. Mowi siq, ze „cwi- 
czenie czyni mistrza" - tak samo 
jest z CW. Uczylam telegrafii dzie- 
ci, ledwie umiej^ce pisac i szlo to 
im calkiem dobrze - na 3-tygo- 
dniowym obozie opanowaly caly 
alfabet! 

Jest wiele programow do nauki 
telegrafii w Internecie np. pro- 
gram AUTO CW autorstwa NM1D 
pod DOS-a (45 KB) czy program 
SP8QED! (pod WIN 95/98). Trzeba 
tylko chciecl 

Na zakonczenie chcialabym powie- 
dziec, ze wedlug mnie kazdy ra- 
dioamator nie tylko powinien znac 
telegrafie, ale takze powinien bye 
czlonkiem Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow. Gdy zaczynalam swoj^ 
krotkofalarskc| przygod^, wszyscy 
musieli bye zrzeszeni. Obecnie nie 
ma takiej koniecznosci i wielu z nas 
zrezygnowalo. Ja jednak zawsze 
bylam i zawsze b^d^ w PZK, sta- 
ram si^ bye aktywna na pasmach i 
sluzyc pomocq innym. No i jeszcze 
jedna wazna sprawa - zawsze wy- 
sylam kartki QSL za kazdq pierwsz^ 
IqcznoSd na pasmie oraz, gdy kartk^ 
dostan^, za kazd$ l^cznosc. Na swo- 
jej QSL-ce widnieje napis, ktory 
bardzo przypadl mi do gustu: „The 
QSL is final courtesy of a QSO!". 

Red. Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
czq ci wielu sukcesow, nie tylko 
tych krotkofalarskich. Aktywnym 



Z Jurkiem SP7TF 

krotkofalowcom przypominam 
o zawodach SPYL Contest ktore 
odb^dq si^ 4 marca w pasmie 80m 
od godziny 7.00 do 9.00 czasu lokal- 
nego (regulamin byl publikowany 
miesiqc temu). 


Z Wand^ SP7IWA 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaezy, ze jesies juz Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezplatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-f darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytulow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytulow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz zlozyc bezplatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na str. 58 
lub skontaktuj s\q z Dzialem Prenumeraty: 
tel. 022 5689922, e-mail prenumerata@avt.pl 
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Dodatkowe wzmacniacze mocy KF 


Wi$cej mocy dla mobili 

Entuzjasci pracy mobilnej, pragnqcy zwi^kszyc mozliwosci DX-owe na 
falach krotkich, na pewno rozwazaj^ dodanie do swego urzqdzenia odpo- 
wiedniego wzmacniacza liniowego. Decyzja powinna bye dobrze przemy- 
slana i zrealizowana. Wysokie moce nie kojarzq si^ dobrze z zasilaniem 
z akumulatora 12V, kiedy to pobor prqdu si?ga 100A lub wi^cej. Niezb^dny 
jest akumulator o odpowiedniej pojemnosci lub akumulator dodatkowy, 
potqczony ze wzmacniaczem przewodami chronionymi bezpiecznikami, 
odpowiednio krotkimi, o duzym przekroju, zapewniajqcymi minimalny spa- 
dek napi^cia. Moc wyjsciowa wzmacniaczy zasilanych niskim napipciem 
drastyeznie maleje wraz z obnizeniem napi^cia zasilajcicego. Kolejnym 
zagadnieniem jest tu antena. W krotkich rezonansowych antenach mobil- 
nych o wysokim Q generowane sp bardzo wysokie napifeia wielkiej cz§- 
stotliwosci, przy ktorych mozliwe s^ wytadowania koronowe czy iskrzenie. 
Oczywiste jest wi^c zachowanie nalezytej ostroznosci i przestrzeganie 
zasad BHP. 


Na rynku istnieje, choc ogra- 
niezony, wybor odpowiednich 
wzmacniaczy,, gldwnie produkcji 
USA. Ponizszy przeglqd obejmuje 
dwa takie wzmacniacze klasy 500W, 
model SGC SB-500 firmy Smart- 
PowerCube i model ALS-500M 
firmy Ameritron. Oba sq na ryn- 
ku od kilku lat, co jest wynikiem 
dobrze przemyslanej konstrukeji. 
Sq to w pelni potprzewodnikowe 
wzmacniacze szerokopasmowe nie- 
wymagajqce strojenia ani czasu na- 
grzewania. 

Ameritron ALS-50GM 

Model ALS-500M dostareza moc 
wyjsciowq 500W PEP na SSB lub 
400 W na CW i obejmuje wszystkie 
pasma od 1,8 do 30MHz. Standar- 
dowa wersja sprzedawana w USA 
wymaga wewn^trznej modyfikaeji 
w celu pokrycia pasm 24 i 28MHz. 
Jest to wynikiem przepisdw praw- 
nych dotyczqcych wszystkich 
wzmacniaczy b^dqcych w sprzeda- 
zy w tym kraju. Wczesrdejsze wersje 
wzmacniacza wymagaly montazu 
w miejscu, w ktorym operator mial 
dost^p do elementow manipulacyj- 
nveh na plvcic czolowej Pozniejsze 



wersje mogq rowniez bye obslugi- 
wane zdalnie, za pomocq panelu 
sterujqcego zawierajqcego powtd- 
rzone wszystkie elementy mani- 
pulacyjne i wskazniki. Dost^pny 
jest zeslaw modyfikacyjny, umozli- 
wiajqcy zdalne sterowanie rowniez 
starszyeh modeli wzmacniacza. 

Wzmacniacz wykorzystuje Iqcz- 
nie cztery bipolarne tranzystory 
mocy Toshiba 2SC2879, pracujqce 
w dwoch oddzielnych wzmacnia- 
czach przeciwsobnych, sprz^zo- 
nych za pomocq ukladu hybrydo- 
wego. Odr^bna plytka drukowana 
zawiera skompensowany tempera 
turowo uklad napi^cia polaryzacji 
i sterowania wentylatora. Wyjscie 
z zespolu wzmacniacza jest skiero- 
wane do filtrow dolnoprzepusto- 
wych tlumiacych harmoniezne do 
dopuszczalnego poziomu, przeiqcz- 
nik na plycie czolowej lub panelu 
zdalnego sterowania umozliwia 
wybor jednego z szesciu filtrow, po~ 
krywajqcyeh caly zakres roboezy. 

Catosc wzmacniacza zmontowa- 
no na aluminiowym chassis, przy- 
krywanym naktadanq pokrvwq, 
o wymiarach: szerokosc 23,7cm, 
wysokosc 9,7cm i glebokosc 37cm. 
Ciqzar wynosi okolo 3,4kg. 

Wzmacniacz mocy jest urniesz- 
czony na zeberkowanym alumi- 
niowym radiatorze chlodzonym 
przez wen ty la tor, Wentylator pra- 
cuje w miar^ cicho i tylko wow- 
czas, gdy tempera tura radiatora 
wzrosnie nadmiernie, tak ze pod- 
czas dluzszych okresow odbioru 
nie slychac szumu wentylatora. 


Wzmacniacz jest zalqczany z trans- 
ceivers za pomocq linii kluczujqcej 
uziemianej przy nadawaniu (12V 
rozwarrie, 100mA zwarcie). Glowne 
stale napi^cie zasilajqce jest dostar- 
czane przez zlqcze na plycie tylnej. 
Przewody wysokoprqdowe sq do- 
Iqczone na stale, lecz przevvidziano 
oddzielnq lini^ o malym prqdzie 
sluzqcq do zalqczania i wylaezania 
wzmacniacza. Zlqcze zasilania jest 
solidne, prqd ptynqcy przez sty- 
ki si^ga w szczytnch 80 A. Zlqcze 
jest 10-stykowe, lecz jedynie dwie 
szpilki sq uzyte do doprowadzenia 
napi^cia dodatniego i dwie do polq- 
czonego z masq napi^cia ujemnego. 
Autor jest zdania, ze nalezaloby wy- 
korzystac wszystkie szpilki dla rovv- 
nomiernego obciqzenia prqdowego 
calego zlqcza. Wraz ze wzmacnia- 
czem dostarezany jest dlugi prze- 
wod zasilajqcy, ktory jednak powi- 
nien zostac skrocony do niezb^d- 
nej dlugosci. Prcjd pobierany przez 
wzmacniacz jest wskazywany przez 
miernik na plycie czolowej. 

Przewidziano uklad zabezpie- 
czaj^cy tranzystory mocy przed 
uszkodzeniem. Przy nadmiernej 
tempera turze radiatora wzmacniacz 
jest przetqczany w stan wyezeki- 
wania (jedynie odbioru) na czas, 
dopoki temperatura nie obnizy si*j 
do bezpiecznego poziomu. Jesli 
moc odbita kazdego zc wzmacnia- 
czy b^dzie nadmierna, z powodu 
zbyt wysokiego wspolczynnika fali 
stojqcej w ante nie b^dz wybrania 
niewlasciwego filtru, wzmacniacz 
przejdzie w stan bl^du obciqzenia. 
Powrot do normalnej pracy b^dzie 
wowczas wymagal wylaczenia 1 po- 
nownego wl^czenia zasilania. Kaz- 
dy z powyzszyeh stanow jest sy- 
gnalizowany swieceniem diod LED 
na plycie czolowej. 

18-stronicowa instrukeja obslugi 
obejmuje instalacj^ i uzytkowanie 
wzmacniacza oraz pelnv zestaw 
schematow i wykaz czesci sklado- 
wych. 

Wzmacniacz osiqga pelnq moc 
przy zasilaniu napi^ciem 14V. Przy 
nizszyeh napi^ciach producent in- 
formuje, ze moc maleje o 85 W na 
kazdy wolt. Bez szkodv mozna 
zwi^kszyc napi^cie zasilania do 
16V. Autor przeprowadzil pomiary 
w swym garazu, zasilajac wzmac- 
niacz napi^ciem z akumulatora sa- 
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SGC SG-500 



Wzmacniacz SG-500 firmy 
SmartPowerCube dostarcza 500W 
mocy wyjsciowej przy wszystkich 
klasach emisji i pokrywa wszystkie 
pasma od 1,8 do 30MHz. Egzempla- 
rze 5przedawane w USA wymagajq 
drobnej zmiany wewn^trznej (prze- 
lozenie zwieracza) dla umozliwienia 
pracy w pasmie 28MHz. Wzmac- 
ruacz zaprojektowano do montazu 
zdalnego i pracy bezobslugowej, 
pracuje on przy napi^ciach zasilania 
10 do 18V, jednak nominalne napi^- 
cie zasilania wynosi 14V Przy pelnej 
mocy wyjsciowej pobor prqdu zasi- 
lania wynosi 90A, b^dz srednio 40A 
przy pracy fonicznej SSB. Dostepny 
jest oddzielny zasilacz sieciowy PS- 
-50 umozliwiaj^cy zasilanie z sieci 
pr^du zmiennego, dostarczaj^cy 
niestabiiizowane napi^cie przy po- 
borze prqdu do 50A. Ten zwarty, 
lecz bardzo cit^zki zasilacz jest raczej 
niewystarczajacy do pracy przv 
pelnej fali nosnej, lecz uzyteczny do 
pracy fonicznej. 

Wzmacniacz SG-500 umozliwia 
prao? CW z moq 500 W przez mak- 
simum 10 minut z 50% okresem 
nadawania, nie jest on wyposazony 
w wentylator, chtodzenie zapew- 
niajq duze radiatory. U producenta 
mochodowcgo przy pracujacym sil- sieciowy SGC PS-50, dostarczajqcy dostepny jest opcjoiuilny wentyla- 

niku, co dalo 13,9V mierzone na zlip przy pelnym obci^zeniu napi^cie tor, ktorego zamontowanie usuwa 

czn zasilajacvm wzmacniacza przy 13,3V, przy szczytowych t^tnieniach 10-minutowe ograniczenie czasu 

pelnej mocy wyjsciowej. Wyniki sieciowych 10%. Wzmacniacz ste- pracy. Mozliwe jest zamontowanie 

pominrow podano w tabelach 1 i 2. rowany dwutonowo przy pelnej innych (tanszyeh) wcntylatorow, 

Przy ograniczeniu do mocy steru- mocy wykazywal wyrazne sptasz- we wzmacniaczu przewidziano zhj- 

jqcej 100W, maksymalna uzyskana ezenie przebiegu, w wyniku czego cze do sterowania wen ty la tore m. 

moc wyniosla 435W na 14MHz, przy 500W wyst^pily znieksztal- Wzmacniacz wykor 2 ystuje lacz- 
420W na 1.8MHz, 330W na 21 MHz cenia. Dlatego tez wzmacniacz ten nie osiem bipolarnych tranzystordw 

i 480W na 24MHz. Nieco mnicjszq powinien bye raezej traktowany mocy Tosliiba 2SC2290, tworzqcych 

moc uzyskano, stosuj^c zasilacz jako 400-watowy. cztery niezalezne przeciwsobne 
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Uprawnienia cztonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswiQconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzieki ktorym 
kazdq zlolowk? wiozonq w prenumerate moze odzyskac z nawiqzkq. Wieie 
alrakcyjnych przywileiow udzieia Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT. a poza tym 
„Klub AVT-e" rozwija wspolprace z firmami partnerskimi, ktore udzielaja specjal- 
nych rabalow wyl^cznie Czlonkom Klubu. 

1. Do miesi^c mozesz bezplatnie otrzymac jeden numer arctiiwalrty prenumerowanego miesi$cznika 
Pi?eslemy go razem i prenumer^. 

2. Wi$ksz^ liezbf egzemplarry arcbiwafnych wszystkrch czterech czasopism (EdW EP, EL. SR) mozesz 
k iipid w symbolicznej cenie 1 zVegz. 

3. Mozesz korzysiac z nast^puj^cych rabatow 

* 30% na ptytki (My A) w Imrncie do 40 zt co miesi^c Powyzej tego iirnitu rabal wynosi 1 0%. 

* 1 0% na krty AVT/TSM (zestawy B. C) 

* 10% na kiiy Vclicmana 

* 10% na zestawy TOK 

► 1 0% na ksi^zki oterowane w ,K siqgarni Wysytkowej AVT' 

* 5% na wszetkie mne lowary nabywane . , . , 

w skiepach isrmowych AVT i w sktepie intemetowym WWW. SK16P> 3Vl.C0m.pl 

4. Czlonck ..Klubu AVT-e' 1 2 3 4 moze co miesi^c otrzymywac wysytkowo ptytki drukowane (o wartosci do 40,00 
zt), nie ponoszqc kcszfow wysylki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesi$cznie. Zamawiane ptytki 
s 4 dostarc 2 ane wraz z prenumeratq. Do przesylki dot^czany jesljuz wypelmony druk przekazu, ki6ry nalezy 
opfaciC do 7 dm od otrzy mania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob wysytki me dotyezy iimn i instytucji 
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stopnie wzmocnienia. Sq one po- 
4czone poprzez sprz^gacz hybry- 
dowy. Tranzystory 2SC2290 dostar- 
czaj^ okolo dw6ch trzecich mocy 
wyjsciowej w porownaniu z tran- 
zystorami 2SC2879 zastosowanymi 
we wzmacniaczu firmy Ameritron. 
Model SGC zaprojektowany zo- 
stal wi^c z pewnym zapasem mocy 
tranzy store w. Wyjscie sprz^gaeza 
hybrydowego doprowadzone jest 
do w4czanych przekaznikami fil- 
trow dolnoprzepustowych, reduku- 
j^cych cz^stotliwosci harmoniezne 
do akceptovvalnego poziomu. $ze&6 
filtrdw pokrywa caly zakres cz^- 
stotliwosci pracy, mog^ one bye 
zal^czane r^eznie b^dz automa- 
tyeznie przez pomiar cz^stotliwosci 
doprowadzonego sygnalu steruj^- 
cego. Producent deklaruje, ze prze- 
Iqczenie trwa jedynie 15ms, lecz 
oczywisde nie uwzgl^dniono tutaj 
elementu „prze4czania na gonp 
co" i mozliwego zuzyeia stykow 
przekaznikdw. Wybrane pasmo jest 
sygnalizowane diod$ LED. 

Catosc wzmacniacza umiesz- 
czona jest w pokaznym i solidnym 
odlewie metalowym z wlasnym 
radiatorem, wymiary wynosz^: 
szerokosc 27,4cm, wysokosc 12,4cm 
i gt^bokosc 30,5cm. Gum owe noz- 
ki zwi$kszaj 3 o dodatkowe 3cm 
szerokosc lub wysokosc, w zalez- 
nosci od tego, czy wzmacniacz 
jest umieszczony poziomo, czy 
pionowo. Ci^zar wynosi okolo 
9,5kg, Wzmacniacz jest zal^czany 
z transceivera Urtiq „uziemieme 
przy nadawaniu" (PTT) b$dz au- 
tomatyeznie sygnatem steruj^cym 
w. cz. Przy zal^czaniu sygnalem w. 
cz., wymagana jest moc sterujqca 
co najmniej okolo 6W, opoznienie 
przy przejsciu na odbior wyno- 
si 1 sekund^. Napi^cie zasilaj^ce 
dolqcza si<£ do listwy z wkr^tami 
zaciskowymi, w komplecie nie ma 
przewodow zasiiajqcych. Zalqcze- 
nie i wyl^czenie wzmacniacza od- 
bywa si^ wyl^cznikiem na plycie 
czolowej lub zdalnie. 


Zastosowano rozbudowany 
uklad zabezpieczaj^cy sterowa- 
ny mikroprocesorem, chroni^cy 
wzmacniacz przed uszkodzeniem. 
Uklad reaguje na nadmierny pobor 
pr£|du, niezrbwnowazenie pr^dowe 
mi^dzv wzmacniaczami, nadmierny 
temperature radiators, wysoki SWR 
w antenie, przel^czanie PTT przy 
obecnosci sygnalu w. cz. lub zbyt ni- 
skie napi^cie zasilania. Przy zadzia- 
taniu zabezpieczenia, wzmacniacz 
mocy zostaje vvyl^czony, powrot do 
normalnej pracy wymaga wyl^cze- 
nia i ponownego zal^czenia urz$~ 
dzenia. Zadzialanie zabezpieczenia 
jest sygnalizowane diod^ LED. 

Dla uzyskania petnej mocy wyj- 
sciowej wymagana jest moc steru- 
jaca do 60W, przy wiqkszym po- 
ziomie steruj^cym automatyeznie 
wlaezany jest Humik zapobiegaj^cy 
przesterowaniu. Przewidziano wyj- 
scie dla automatyeznej regulacji 
poziomu transceivera (ALC), lecz 
uzyte rtapi^cie dodatnie jest nie- 
kompatybilne z wi^kszosc4 typow 
radiostaeji. Dobrze zredagowana 
32-stronicowa instrukeja obslugi 
zawiera pelny zestaw schematow 
wzmacniacza. 

W tabelach 3 i 4 pokazano cha- 
rakterystyki wzmacniacza przy zasi- 
laniu z sled poprzez zasilaez PS-50, 


ktory dostarczal przy petnym ob- 
ciazeniu napi^da 13,3V Przy peine j 
mocy wyjsciowej 500W, uzyskane 
wyniki mozna uznac za zadowala- 
j^ce. 

Podsumowanie 

Oba wzmacniacze sg dobrymi 
konstrukejami i zapewniaj^ sku- 
teezne zwi^kszenie mocy wyjscio- 
wej przy wspotpracy ze zwyklymi 
transceiverami o mocy 100 W. Cena 
w Wielkiej Brytanii wzmacniacza 
ALS-500MXCE wynosi 819,95 GBP, 
zas wzmacniacza SG-500 - 1399,95 
GBP 4cznie z VAT Wzmacniacz 
SGC zostal zaprojektowany z wi^k- 
szs{ rezerwq, powoduje mniejsze 
znieksztalcenia i jest bardzo profe- 
sjonaln^, wytrzymal^ konstrukcjq, 
lecz jest znaeznie kosztowniejszy 
od wzmacniacza Ameritron. Ame- 
ritron dostareza 400W (z wyj^t- 
kiem 21MHz), ale sa z nim trudno- 
sci w uzyskaniu mocy 500 W. Oba 
wzmacniacze sq rozprowadzane 
przez brytyjska firing Waters i Stan- 
ton. 

Peter HartG3SJX 
Z RadComm 12/05 
tlumaczyl 

Krzysztof Slomczynski SP5HS 


Tab. 3. Pomierzone parametry wzmacniacza SGC SG-50Q 


cz^stotliwo^c WFS na • moc steruj^ca harmoniezne na wyjsciu 

wejsciu dla 40QW dla 500W druga trzecia 


1 T 8MHZ 

1,7 

19W 

26W 

< -70dB 

-55dB 

3, 5MHZ 

1,8 

17W 

23W 

-61 dB 

-55dB 

7 MHz 

2 

18W 

28W 

< -70dB 

-56dB 

10MHz 

2,4 

19W 

31W 

< -70dB 

-42dB 

14MHz 

2 

24W 

39W 

< -70dB 

-65dB 

18MHz 

1,45 

32W 

53W 

< -70dB 

-60dB 

21MHz 

1,7 

29W 

70 W 

< -70dB 

-62dB 

24MHz 

1,2 

21 W 

31 W 

-69dB 

-63d8 

28MHz 

1,9 

24W 

45W 

< -70dB 

< -70dB 


Tab. 4. Parametry wzmacniacza SGC SG-500 przy dwutonowym sygnafe SSB 










1 ,8MHz 

-37dB 

-46dB 

-32dB 

-40dB 

3,5MHz 

-37dB 

-46dB 

-32dB 

-43dB 

7MHz 

-35dB 

-45dB 

-32dB 

-45dB 

10MHz 

-34dB 

-45dB 

-32dB 

-45dB 

14MHz 

-32dB 

-44dB 

-30dB 

-43dB 

18MHz 

-31 dB 

-44dB 

-29dB 

-44dB 

21MHz 

-29dB 

-48dB 

-25dB 

-44dB 

24MHz 

-32dB 

-43dB 

-28dB 

-45dB 

28MHz 

-31 dB 

-40dB 

-26dB 

-40d8 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


SWIAT CB 



Kierovvco, pami^taj, ze nie jestes sam - stysz^ ci<j dzieci! 

Sukces „Kulturalnej 19-stki” 



Pomyslodawcy akcji informu- 
jq, ze komunikaty o „kulturalnej 
19-stce" opuscily Internet i z po- 
wodzeniem przekazywane S3 wza- 
jemnie wSrod kierowcow. Nasluch 
prowadzony przez uzytkownikow 
forum i czfonk6w akcji na kanale 19 
w obrqbie miejsc zamieszkania spo- 
wodowal ze przekleristwa powoli 
stajq siq niemodne. O tak wielkim 
sukcesie swiadczy fakt, ze na adres 
administratora serwisu nadsylana 
jest bardzo duza iloSc maili. Za zgo- 
dq jednego z autorow publikujemy 
taki list. 

Vfitam serdecznie. 

Jestem jednym z wielu uzytkow- 
nikow CB-Radio, ktorzy dozoiedzieli 
sig z ctcru 0 proivadzonej przez Pam 
serwis akcji pt. „Kulturalna 19-stka". 
Chciatbym podziqkowac za wklad, ktory 
wraz z uzytkownikami forum wktada 
Pan zu povularyzacjg kultury na CB. 


Bardzo czgsto podrdzujq z rodzinq i 
cieszg siq, ze coraz rzadziej muszq wy- 
ciszac lub calkowicie ivylqczac sprzgt 
z powodu przeklenstw. W zamian , ze 
swojej strony gwarantujq popuiaryzacjq 
akcji - niech innym tez siq jezdzi przy- 
jemniej. 

Pozdrawiam i zyczq pozuodzenia 
oraz wielu sukccsoio 10 prowadzeniu nie 
lylko akcji, ale rowniez serwisu wwzo. 

Jerzy G. 

Pomysl stworzenia akcji „Kul- 
turalna 19-stka", narodzil siq na 
forum Serwisu Uzytkownikdw CB- 
-Radio (www.cb-radio.pl). Dysku- 
tujqc o sposobie wypowiadania siq 
kierowcdw, czlonkowie serwisu po- 
stanowili zrobid co£, co przyczyni 
siq do zwiekszenia kultury wypo- 
wiedzi na CB. Poczqtkowo akcja po- 
legala na umieszczeniu bannerdw 
reklamowych w£r6d partnerskich 
serwisow www. Obecnie zyskala 


Skqd u mnie siq wziqlo zainteresowanie CB-Radiem? To proste. Jestem 
zawodowym kierowca ciqzarowki, a wiqc to normalny dodatek w aucie. 
W dlugich trasach odtwarzacz CD i zwykle radio juz nie wystarczajq. 
Nie nadqzalem kupowac plyt CD - wszystkie juz znam na pamiqc, a slu- 
chajqc radia, po pewnym czasie dochodzi siq do wniosku, ze wszqdzie 
w kolko grajq to samo, a podawane informacje drogowe, delikatnie m6- 
wiqc, sq bardzo opdznione lub nawet nieaktualne. 

CB (po wlosku baracchino) to najlepsze rozwiqzanie. Info drogowe 
zawsze na czas i to najdokladniejsze z mozliwych. Nie doSc, ze wiem, 
gdzie jest korek, to dowiaduje siq, dlaczego i czy jestem zmuszony do 
szukania objazdu. Drugim argumentem jest po prostu Iqczno&c. W trasie 
nie jestem sam, a kilometry lecq nie wiadomo kiedy. Mndstwo pozna- 
nych ludzi, wiele miejsc, do ktorych nigdy bym nie trafil bez CB. Na 
przyklad jezdzqc do Dunkierki, zawsze stawalem w jednym, obranym 
przez siebie miejscu. Po zalozeniu TRX-a spotkalem kolegq (Polak, r6w- 
niez jezdzqcy we wloskiej firmie), ktory zaprowadzil mnie doslownie 
3 km dalej, gdzie stoi mnostwo rodakdw, a wiqc pogadac mozna i zjesc 
w swoim towarzystwie. Zawsze jest weselej, a zycie w trasie staje siq 
mniej monotonne. 

Od chwili, gdy przypadkiem trafilem na forum www.cb-radio. 
pi, pojqcie CB-Radia nabralo dla mnie zupelnie innego znaczenia niz 
dotychczas. Od tej chwili zaczqlem tak naprawdq rozumiec, jak to 
wszystko dziala, co jest dobre, a co nie. Nie przesadzq, jesli powiern, ze 
o CB jest tarn wszystko. Panujqca na forum atmosfera zachqca nowych 
uzytkownikdw do kolejnych wizyt. Mnostwo fantastycznych ludzi slu- 
zqcych sobie wzajemnq pomocq. 

Dzisiaj trudno jest mi okreslid, co 
mnie ciqgnie bardziej: forum czy 
CB? Mozliwe, ze sq to obie rzeczy 
naraz. Wciqgnqlo mnie to do tego 
stopnia, ze w najblizszym czasie 
planujq zalozenie stacji bazowej 
oraz jej dalszy rozwdj w przy- 
szlosci. 

Truckmaniac 



Prowadzona przez Serwis Uzytkownikow 
CB-Radio (www.cb-radio.pl) akcja 
„Kulturalna 19-stka” zyskuje coraz wi?ksz^ 
slaw? i rozglos... 



sympatiq w Internecie, gazetach i 
oczywiScie w eterze. Jej czlonkow 
oraz sympatykow mozna rozpo- 
znac po rzucajacych siq w oczy na- 
klejkach przyklejonych na samo- 
chodzie. 

Kierowco pamiqtaj, ze nie jested 
sam - slyszq Ciq dzieci! 

Pomyslodawcy akcji majq na- 
dzieje, ze dziqki sieci powiqzan i 
miesiqcznikowi „Swiat Radio" dotrq 
do jeszcze wiqkszej liczby szczqSli- 
wych posiadaczy CB, klorzy apel 
wezmq sobie do serca i przeklen- 
stwa zastqpiq lagodniejszymi dla 
ucha okresleniami. Mamy nadziejq, 
ze nasze wspolne dzialania odniosq 
sukces w propagowaniu nowego 
stylu. 

Prowadzona akcja nie dotyczy 
tylko kanalu 19, lecz wszystkich! 
Wykorzystanie go w nazwie spo- 
wodowane jest jego szerokim za- 
stosowaniem przez kierowcdw oraz 
duzq popularnoSdq wSrod pozosta- 
lych posiadaczy CB. 

Jesli macie swoje propozycje na 
to, aby w glosnikach slychac byfo 
mniej przeklenstw, przesylajcie je 
na adres redakcji lub Serwisu Uzyt- 
kownikow CB-Radio gut@cb-radio. 

p 1 

Oficjalna strona internetowa ak- 
cji: www.kulturalnal9.cb-radio.pl 

Pawel Gut 


Swiat Radio Morzec 2006 







Dyplomy krajowe 


„35. Rocznica Utworzenia 3. Flotylli Okr^tow im. komandora 
Boleslawa Romanowskiego", dyplomy wydavvane przez SP9FIH 


Dyplomy krajowe 



3:oitga 3£pebitimt SStamrb 


Informacja w sprawie 
dyplomu „Warmia" 

W zwiqzku ze zmianq 
lokclizacji siedziby 
naszego stowarzyszenia 
oroz niedopefnieniem 
obowiqzkow przez 
osobe odpowiedzialnq 
zo ewidencj§ zgloszeii 
prosz§ o ponowne 
przeslanie zgloszenia, w 
klorym zawarta b§dzie 
dala wysioiia v/niosku 
oraz ilosc punktow. 
Informacje nalezy prze- 
siac na adres Warminskie 
Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow z siedzibq 
wBraniewie, 14-500 
Braniewo, ul. Kwiatowa 
4/3 lub na adres e-mail: 
SP4YZW@wp.pl. Termin 
nadeslania zgloszen do 
10.03.2006. 

Edmund Michaelis SP2CI 


Tonga DXpedition 
Award 

Do zdobycia tego dyplomu wy- 
magane jest posiadanie potwierdze- 
nia kartami QSL l^cznoSci z dwiema 
ekspedycjami DX-owymi z A35, na 
dwoch roznych pasmach i dwoma 
rodzajami emisji. 

Dyplom wydawany przez SP9FIH, 
dokladniejsze informaqe ponizej. 

Polish World Tour 
Award 

Do zdobycia tego dyplomu wy- 
magane jest posiadanie potwier- 
dzenia kartami QSL l^cznosci z co 
najmniej pi^cioma polskimi ekspe- 
dycjami DX-owymi na trzech roz- 
nych kontynentach. Rodzaje emisji 
i pasma dowolne. 

Lista ekspedycji, ktore zaliczaj^ 
si$ do dyplomu (moze ulec aktu- 
alizaqi): 

■ Europa: 3A/SP9PT, 3A/SP3FYM, 
EI/SP4Z, HB0/SP2FAX, HBO/ 
SP2JMB, LX/SP5UAF, LX/ 
SP7VC, LX/SP5HNK, LX/SP5M- 


BQ, LX/SP7NJX, LX/SQ5IRO, 
LX/SP6T, LX5A, MUOULC, 
MU/SP5UAF, MU/SP5M- 
BQ, MU/SP5LCC, OHOHSV, 
OY/SM6RXS, SP9FIH/OHO, 
SP6BGB/OHO, SP6LHI/OHO, 
TK/SQ5RK, ZA/SP5EAQ 

■ Afryka: V5/SP6IXF, V5/SP7VC 

■ Azja: 5B4/SP5UAF, 9N1MM praca 
SP9LJD (1989 r.), 9N7WE, A61/ 
SP9MRO, AP2BJ, BY1QH pra- 
ca SP9LJD (1986 r.) oraz SP9FIH 
(1988 r.), EKOB (pazdziernik 2005 
r.), JT1/SP5DRH, YKOA (1976 r.) 

■ Ameryka Poludniowa i Srodko- 
wa: CE0Y/SP9PX CE0Y/SP9EVP, 
CE1/SP9PT, CE1/SP9EVP, J3/ 
SP9PT, J3/SP9BQJ, SP9FIH/OA4, 
TI2/SP9MRO, YN1/SP9MRO 

■ Oceania: 9M6APT, 9M6EVP, 
A35WE, FOOWEG, FOOPOM, FO/ 
SP9FIH, KH6/SP9MRO, VK2JBR, 
VK2JBQ, VK6KVP, VK9KNE, 
VK9KND, VK9KCP, VK9KXP, 
T30NA 

■ Ameryka Potnocna: SP9PT/VE8 
Oba dyplomy s$ wielobarwne, 

formatu A4, dost^pne rowniez dla 
nasluchowcow. 

Zgloszenia wraz z potwierdze- 
niem posiadania kart QSL przez 
dwoch licencjonowanych nadaw- 
cow nalezy przesylac na adres: Ja- 
nusz W^grzyn SP9FIH, skr. poczt. 
480, 44-100 Gliwice. Award Manager 
moze w niektorych przypadkach 
wymaga£ przeslania Ustem poleco- 
nym oryginalnych kart QSL. 

Koszty dyplomow wynoszq po 
15 zl (oplata za dyplom obejmu- 
je rowniez wysylke listem poleco- 
nym). Wplata na rachunek banko- 
wy w BPH SA: 53 1060 0076 0000 
3000 0237 5185. 



„35. Rocznica Utworzenia 
3. Flotylli Okrgtow im. 
komandora Bolestawa 
Romanowskiego” 


Dyplom wydawany jest przez 
Sekcja Krotkofalowcow „Blyska- 
wica" przy Klubie Garnizonowym 
w Gdyni-Oksywiu, Radioklub Ma- 
rynarki Wojennej SP2PMW z okazji 
35. rocznicy utworzenia 3. Flotylli 
Okr^tow im. komandora Bolestawa 
Romanowskiego. 


‘Pttidi "Ttautf /tmaJUuv. 

$ DYPLOM ft 

35-rocznica utworzenia 3 FlotyUiOkn?tdw 
im. komandora Bolestawa ROMANOWSKIEGO 



Warunkiem otrzymania dyplo- 
mu jest uzyskanie 35 punktow. 

Zaliczane s^ QSO i nasluchy 
przeprowadzone w okresie od 1 
marca do 31 marca 2006 roku na 
wszystkich pasmach krotkofalar- 
skich wg nast^puj^cego klucza: 

■ 10 punktow za QSO ze stacji 
okolicznosciow^ HF35FO pracu- 
jqcej z pokladu ORP „Wodnik" 

■ 5 punktow za QSO ze stacji 
czlonka SP2PMW (okr^tu) 

Kazda stacja czlonka SP2PMW, 
do swojego znaku b^dzie miala 
przydzielon^ nazw^ jednego z okr^- 
tow (np. SP2WB - ORP „Kosciusz- 
ko" itd.). Nalezy przeprowadzic 
co najmniej pi$c QSO z roznymi 
stacjami-okr^tami. 

W sumie b^dzie uczestniczyc 
16 stacji czlonkow sekcji krotkofa- 
lowcow, ktorzy b^dq mieli przy- 
dzielone do swoich znakow takie 
nazwy okr^tow jak: ORP ,.I<osciusz- 
ko"; ORP .Pulaski"; ORP „Wodnik"; 
ORP .Metalowiec"; ORP „Orzcl"; 
ORP „Iskra"; ORP „Orkan"; ORP 
.Heweliusz"; ORP .Arctowski"; 
ORP „Kaszub"; ORP „Mamry"; 
ORP .Zbyszko"; ORP „Piast"; ORP 
„Gardno"; ORP .Gniewko"; ORP 
„Baltyk". 

Obowiqzkowe jest przeprowa- 
dzenie QSO ze stacja okolicznoscio- 
wq HF35FO. 

Koszt dyplomu dla stacji polskich 
wynosi 10 zl plus znaczek pocztowy 
za 2zl, dla stacji zagranicznych 5 
IRC, 5 $ lub 5 € . 

Stacje polskie mog^ wplacac pie- 
niqdze na konto: Sekcja Krdtkofa- 
lowcow „Blyskawica" przy Klubie 
Garnizonowym Gdynia-Oksywie, 
nr konta: PKO BP I/O Gdynia r-k nr 
77 1020 1853 0000 9402 0009 6057. 

Zgloszenia do dyplomu nalezy 
przesylac do dnia 31.05.2006 r. na 
adres: Sekcja Krotkofalowc6w „Bly- 
skawica" Klub SP2PMW^ skrytka 
pocztowa 52, 81-209 Gdynia 9. 


Svviot Radio Marzec 2006 









Internet Maker moina nabyC we wszystkich EMPIK-ach 
i wiQkszych kioskach z prasa. 

Wszelkich informacji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, taks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 


Dyplomy zagraniczne: 

^Torino 2006 - Paralympic Games ARS Award" 


Dyplom olimpijski 


for i no 2006 
porolymolc gomes 


Dyplom jest 
wydawany 
wszystkim ra- 
dioamatorom, 
nadawcom i na- 
sluchowcom 
przez Komitet 
Olimpijski Zi- 
mowych Igrzysk 
dla Niepelno- 
sprawnych Tu- 
ryn 2006 przy 
wspolpracy z Turynskim Olimpij- 
skim Zespolem Radioamatorskim 
i Wloskim Komitetem Olimpijskim 
- Region Piedmonte. 

Zimowe Igrzyska Paraolimpij- 
skie w Turynie odbedq si<^ od 10 do 
19 marca 2006 r. 

Uroczyste otwarcie nastqpi na 
stadionie miejskim i bqdzie przygo- 
towane przez tq samq agencj^, ktora 
przygotowala otwarcie Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich. Zawody bqdq 
s\q odbywac w 
Turynie, Pine- 
rolo, Pragelato 
i Sestriere. 

Dyplom mo- 
ze uzyskac kaz- 
dy radioamator 
nadawca/naslu- 
chowiec. 

Do dyplo- 
mu sq zaliczane 
Iqcznosci/nastu- 

chy przeprowadzone od 1 stycznia 
2000. 

Lqcznosci/nasluchy mogq bye 
prowadzone na wszystkich pa- 
smach amatorskich HF 10, 15, 20, 
40 i 80m i WARC oraz VHF (6 i 2m), 
zgodnie z bandplanem i posiada- 
nym zezwoleniem. 

Emisje: CW, SSB, emisje cyfrowe 
(RTTY, SSTV,PSK31, etc.), FM. 

Nie sq zaliczane Iqcznosci/naslu- 
chy przez przemienniki oraz z wy- 
korzystaniem Interne tu (EchoLink, 
e-QSO, etc.). 

■ Dyplom HF - aby uzyskac dy- 
plom, nalezy przeprowadzic 
Iqcznosci/nasluchy z 16 krajami, 
w ktorych odbywaly siq Igrzyska 
Paraolimpijskie: Australia, Austria, 
Kanada, Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania, Japonia, Grecja, Izra- 
el, Wlochy, Korea Poludniowa, 
Norwegia, Holandia, Hiszpania, 


IX PARALYMPIC 
WINTER GAMES TORINO 2006 


# 


Stany Zjednoczone, Szwecja oraz 
z 1 staejq z regionu Piemonte. 
Stacja okolicznosciowa II1TPG 
moze bye zaliezona jako „joker", 
zastqpujqcy dowolny kraj. 
i Dyplom VHF (6m) dla staeji z Eu- 
ropy - aby uzyskac dyplom, nale- 
zy przeprowadzic Iqcznosci z 10 
krajami europejskimi, w ktorych 
byly organizowane Igrzyska Para- 
olimpijskie oraz z 1 staejq z regio- 
nu Piemonte. 

Stacja okolicznosciowa II1TPG 
moze bye zaliezona jako „joker" 
zastqpujqcy dowolny kraj. 
i Dyplom VHF (2m) dla staeji z Eu- 
ropy - aby uzyskatf dyplom, na- 
lezy przeprowadzic Iqcznosci z 5 
krajami europejskimi, w ktorych 
byly organizowane Igrzyska Para- 
olimpijskie oraz z 1 staejq z regio- 
nu Piemonte. 

Stacja okolicznosciowa II1TPG 
moze bye zaliezona jako „joker" 
zastqpujqcy do- 
wolny kraj. 

W 2006 roku 
stacja II1TPG 
pracuje w okre- 
sie od 1 stycznia 
do 31 marca. 

Oplata za 
przeslanie dy- 
plom wynosi 5 
euro (3 IRC lub 
5 USD). 

Czytelnie wypelnione logi, po- 
twierdzone zgodnie z ogolnymi 
zasadami (podpis Award Manage- 
ra PZK lub potwierdzenie przez 
dwoch licencjonowanych nadaw- 
cow), nalezy przeslac na adres: 
Carlo Sobrito IZ1CCE, Paralympic 
Award, Via I Maggio 9, 1-10051 Avi- 
gliana (TO), Wlochy - Italy. 

Regulamin dyplomu olimpijskie- 
go z prosbq o jego rozpropagowa- 
nie wsrod polskich krotkofalow- 
cow nadeslal do redakcji SR Carlo 
IZ1CCE, Award Manager dyplomu 
„Torino 2006 - Paralympic Games 
ARS Award" i jednoczesnie ope- 
rator odpowiedzialny staeji oko- 
licznosciowej IUTPG (Italia Italia 1 
Torino Paralympic Games) pracu- 
jqcej z okazji IX Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich dla Niepelnospraw- 
nych Turyn 2006. 


Aktualnosci: tylko najciekawsze 

i starannie wyselekcjonowane nowosci z branzy 
internetowej 

Inspiracje: przeglqd najbardziej 

efektownych stron, przerobki serwisow i 
prezentaeje projektow przygotowanych dla 
najwi§kszych firm tego swiata, o ktorych 
opowiadajq sami autorzy 

Magazyn: dowiedz siq jak rozpoczac wtasnq 
karierq w sieci a nastqpnie podpatrz, jak swoje 
strony planujq profesjonalisci 

Warsztat: dzieki naszym kursom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz siq jak tworzyc jeszcze 
lepsze strony i serwisy internetowe 

Pytania i odpowiedzi: poznaj 

rozwiqzania najczqsciej spotykanych problemow 

Oprogramowanie: tyiko tu znajoziesz 

testy najnowszych programow niezbqdnych 
w pracy kazdego webmastera i webdesignera 

Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci myslq tworcy serwisow, ktore codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 


Ho CO : 

\ Protesjonotne 

} opro9^ OV ! an ' e 

0 , q c*nei-rtosc. 


W numerze 2/2006 m.in.: 

# Zostan wtadcq blogow - zatoz bloga na wtasnym 
serwerze i ciesz siQ pelnq niezaleznosciq 

# PHP dla poczqtkujqcych - programowanie moze 
bye proste! 

# Witryna do druku - jak zaprojektowac strong ktora 
nie sprawi problemow podezas drukowania 

# Poznaj system szablonow Smarty - prosty sposob 
na przejrzysty i sprawny kod 

# Stwdrz wtasnq grq we Flashu - tylko u nas 
przewodnik krok po kroku 

# Przepis na popularnosc w sieci - wyprobuj 
najlepsze metody na przyciqgniqcie internautow 

# Ponadto mnostwo Aktualnosci , Inspiracji oraz 
recenzji Oprogramowania 



Wydarzenia lokalne i krajowe 


Pomimo mroznej zimy na poczqtku tego roku w wielu klubach krotkofalarskich odbyty si? spotkania 
optatkowe, zas w sekretariacie ZG PZK w Bydgoszczy zorganizowano szkolenie skarbnikow OT PZK. 
Jednq z najwi?kszych atrakcji wsrod aktywnych na pasmach krotkofalowcow byto sledzenie wyprawy 
3YOX Peter I i zaliczenie Iqcznosci z Robertem SP5XVY. 

Z zycia klubow i oddziafow PZK 



Zawody rodzin 
krotkofalarskich 
o memorial 
Antoniego Giedrojcia 
SP5ZA 

Choc w kalendorzu 
zawodow na 2006 rok 
nie zostaly ujfte Zawody 
rodzin krotkofalarskich 
o memorid Antoniego 
Giedrojcia SP5ZA, to 
jednak w komunikacie 
PZK 1 lutego br. zostal 
zamicszczony regulamin 
tych zawodow. Orga- 
nizatorem zawodow 
jest Wydzial tqcznosci 
Zorzqdu Gfownego Ugi 
Obrony KrajuwWorsza- 
wie. Zawody odbywajq 
si§ corocznie, w ostatniq 
niedziel? Ijtego, 
w pasmie 30m 


50 lat ruchu radioamatorskiego 
pod znakiem SP9PSB 

W roku 1956 grupa inicjatywna 
zlozona z nadawc6w Sylwestra Wi- 
ducha SP9IQ (SK), Antoniego Icele- 
t go SP9LS (SK), Antoniego Hadydo- 
nia SP9QZ (SK) i Edwarda Piotrow- 
skiego SP9WY wraz z szescioma 
nasluchowcami i siedmioma sym- 
patykami krotkofalarstwa zakladajy 
Oddzial PZK w Zywcu. Oddzial ten 
swoim polem dzialania obejmowal 
powiaty Bielska, Cieszyna, Wado- 
wic, Suchej Beskidzkiej i Zywca. 
Pierwszym prezesem oddzialu byl 
SP9IQ, a nast^pnym SP9QZ. Lata 
szeScdziesiqtc sciqgaly do rozwi- 
jajycego siq przemyslu ludzi z te- 
renu Zywiecczyzny, a posrod nich 
i radioamatorow - wzmacniajyc 
liczebnie osrodek bielski. Ukazujyce 
si^ do tego czasu „Beskidzkie QTC" 
rozsylane do wszystkich czlonkdw 
oddzialu w liczbie okolo 50, bylo 


noSnikiem informacji z zycia od- 
dziatu az do zawieszenia dzialalno- 
sci. W tresci biuletynu mozna bylo 
znalezc regulaminy i wyniki zawo- 
dow ora z informacje techniczne. 

Kiedy w 1971 roku konsolidowal 
siq ruch radioamatorow w Bielsku- 
-Bialej - z inicjatywy SP9WY, SP9AI 
(ex SP9AXV), SP9AFX (SK), SP9A- 
BE (SK), SP9ADQ (SK), SP9QN, 
SP9CTW oraz wielu innych - odra- 
dza si q SP9PSB na „emigracji" jako 
Beskidzki Klub Krotkofalowcdw 
z siedziby w Bielsku-Bialej. 

Jurek SP9CCA napisal w ligcie do 
redakcji: 

„Na szczegolne podkreslenie 
zasluguje fakt, ze nie tak liczna 
grupka ludzi z pasjy radia potrafila 
wlasnvm wysilkiem wyremonto- 
wac i wyposazyc zdewastowane 
pomieszczenia otrzymane na lokal 
klubowy, ktory po wizytacji lokal- 
nych decydentow odebrano nam 
na rzecz hufca OHP (po paru mie- 
siycach uzytkowania). Klub zrzeszal 
juz wtedy okolo 90 osob. 

Od roku 1976 SP9PSB stal si^ 
znakiem stacji Oddzialu Wojewodz- 
kiego PZK w Bielsku-Bialej, ktdrego 
prezesem byl kol. Kazimierz SP9A- 
FI, a nast^pnie SP9AQY (SK). Bylo 
to mozliwe dzi^ki zaangazowaniu 
wielu kolegow i ich koneksjom przy 
zalatwianiu nowego lokalu dla od- 
dzialu. 

Lata osiemdziesiyte z przyczyn 
niezaleznych od dzialaczy przerwa- 
ly funkcjonowanie klubu SP9PSB 



Spotkanie optatkowe czlonkow Zywieckiego Klubu Krotkofalowcow SP9PSB ze starostg zywieckim Andrzejem Zielinskim 



Mitym akcentem spotkania byto przekazanie 
przez starostQ zywieckiego Andrzeja Zieliri- 
skiego na rgce prezesa Zywieckiego Klubu 
Krotkofalowcow SP9PSB Jerzego Gwiaz- 
dowskiego SP9CCA anteny wielopasmowej 
oraz kart QSL wydrukowanych z okazji zbli- 
zajycej sig 50. rocznicy utworzenia klubu 

na dlugi okres z powodu utraty 
lokalu. Czlonkowie klubu spotykali 
si^ jednak w kawiarenkach klubo- 
wych innych specjalnoSci np. lotni- 
kow w klubie „Ikar". 

Dopiero rok 2003 w maju zgro- 
madzil na zywieckim rynku grup^ 
zapalencow, ktorych inicjatywy sta- 
lo si^ reaktywowanie SP9PSB jako 
Zywieckiego Klubu Krotkofalow- 
cow z siedziby w Zywcu. 

Dzi^ki przychylnoSci starosty 
zywieckiego Andrzeja Zieliriskie- 
go oraz Miroslawa Wilgi SQ9JXF 
klub otrzymal lokal i mozliwosc 
normalnego funkcjonowania przy 
Powiatowym Sztabie Zarzqdzania 
Kryzysowego w Zywcu. Obecnie 
klub zrzesza 32 czlonkow z terenu 
miastai powiatu. 

27 grudnia 2005 r. czlonkowie 
Zywieckiego Klubu Krdtkofalow- 
cow SP9PSB spotkali siq na drugim 
po reaktywacji klubu spotkaniu 
oplatkowym. Oprocz czlonkow klu- 
bu w spotkaniu uczestniczyl staro- 
sta zywiecki Andrzej Zielinski oraz 
przedstawiciel Wydzialu Zarzydza- 
nia Kryzysowego Slyskiego Urz^du 
Wojewodzkiego, a rdwnoczesnie 
czlonek Zarzydu Oddzialu Tereno- 
wego PZK w Katowicach kol. Jan 
Kus SP9EFV. 
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Na mocy zawartego miqdzy Po- 
wiatem Zywieckim a Zywieckim 
Klubem Krotkofalowc6w porozu- 
mienia, czlonkowie klubu wspoma- 
gaj$ na terenie powiatu orgartizacjq 
sieci IqcznoSci radiowej wykorzysty- 
wanej podczas klqsk zywiolowych, 
katastrof i innych standw wyzszej 
koniecznosci. Znaczna czqs£ czlon- 
k6w klubu przystcjpiia rowniez do 
grupy wspdlpracuj^cej z Wydzia- 
lem Zarzqdzania Kryzysnwegn 
Slqskiego Urzqdu Wojewddzkiego 
w Katowicach w zakresie tworzenia 
i zabezpieczenia zastqpczych sieci 
l^cznosci. 

Podczas spotkania podsumo- 
wano dzialalno§£ klubu vv 2005 r., 
ktbry byl organizatorem zawodow 
krotkofalarskich zorganizowanych 
z okazji Regat o Puchar „Rumcajsa" 
i V spotkan Krotkofalowcow na 
Gorze Zar. Wspomniano r6wniez 
o planach na 2006 r. Jako glowny 
cel uznano dotarcie do mlodziezy 
jako potencjalnych kontynuatordw 
ruchu krotkofalarskiego. 

Spotkanie Optatkowe 
Tenczyn 2006 

Spotkanie oplatkowe juz po raz 
trzynasty odbylo siq w Tenczynie 
w dniu 21 stycznia br., zorganizo- 
wane przez Klub „Dolina Raby" 
SP9KDR, klub Malopolskiego Sto- 
warzyszenia Krotkofalowcow OT 
PZK w Krakowie. Swoje goScinne 
podwoje otworzyl Dom Rekolek- 


cyjny Sw. Franciszka, zas hono- 
ry gospodarza pelnil brat Tadeusz 
SP9XWY. Spotkania organizowane 
w Tenczynie posiadaj^ stalq renomq 
i cieszq siq duzym zainteresowa- 
niem. W tym roku przybyli krdtko- 
falowcy nie tylko z Krakowa oraz 
blizszych i dalszych okolic, ale tez 
z innych okrqgdw . 

SP9MAT napisala: GoSciliSmy ko- 
leg6w: SP7UYK Czeslawa i SP7SEG 
Mirka z Polanca, T.eszka SP8AYS 
z Jasla, Fredka z Dqbicy SP9EEQ, 
SQ8JLT Kazimierza z Osieka oraz 
Mirka SP8GXS z malzonkq. Spotka- 
nie rozpoczqla msza swiqta cele- 
browana przez Andrzej a SQ9DIC. 
Po uroczystej mszy w Sali Ojca 
Pio przybylych krotkofalowcdw 
oraz gosci przywital brat Tadeusz 
SP9XWY. Zyczyl wszystkim wszel- 
kiej pomyslnoSci na Nowy 2006 Rok 
oraz zadowolenia z naszego hobby. 
Do zyczen dolqczyl siq, w swoim 
krotkim wystapieniu, organizator 
spotkania, prezes klubu „Doliny 
Raby", kol. Jan SQ9LGE. Program 
spotkania byl niezwykle atrakcyjny 
i kazdy m6gl znalezc dla siebie cos 
ciekawego. W ksiegarni mozna bylo 
naby£ interesujqcq literature oraz 
zaopatrzyd siq w slynny balsam ka- 
pucyrtski. Gielda sprzqtu radioama- 
torskiego zgromadzila wielu krdtko- 
falowcow i cieszyia siq ogromnym 
zainteresowaniem. Oprocz nowo- 
czesnych urzqdzen oraz akcesoridw 
wielkie zainteresowanie budzila 
stara RBM-ka. Koledzy z sentymen- 


Walne zebranie OT 22 

W dniu 22 stycznia 
odbylo si? zebranie 
sprawozdawcze Srodko- 
wopomorskiego Oddzialu 
Terenowego nr 22 
w Koszolinie. Prezydium 
PZK reprezentawa- 
lo wicepPrezes PZK Ewa 
Kolodzie|ska SP1 LOS. Na 
zoproszenie Zorzqdu OT 
przybyl Oficer tqczniko- 
v/y PZK z IARU Wieslaw 
Wysocki SP2DX. Zostala 
m.in. przekazona 
informacja o organizacji 
obozu krotkofalowcow 
w Chcczewie, gdzie 
pierwszenstwo w wy- 
jezdzie na obdz majq 
dzieci krotkofalowcow, 
lub mlodzi krdtkofalowcy 
(przedzial wiekowy 
10-19 lot). 


event S**5x« 


ladci&r Henman 1PAX (1906 199S) 


Tenczyn: spotkanie oplatkowe Tenczyn 2006 


tern wspominali okres pracy na tym 
urzqdzeniu, a byly to lata 50. ubie- 
glego stulecia. Emocje wzbudzila 
rdwniez zaprezentowana przez Ka- 
zimierz SP9LLA wlasna konstrukeja 
transceivera. Biesiada w refektarzu, 
po wsp61nym zdjqciu, zgromadzila 
wszystkich przy stole. Na zakoneze- 
nie pobytu w Tenczynie mielismy 
mozliwosc obejrzenia wystqpu ze- 
spolu artystyeznego „ Toporzanie". 

Jak zwykle zegnajqc siq, zyezy- 
lismy sobie kolejnego spotkania 
w 2007 roku. 

HF660BY 

Od pocz^tku tego roku do 31 
marca na pasmach pracuje staeje 
okoliczno§ciowa HF660BY rozdajq- 
ca punkty do efektownego dyplo- 
mu „ Bydgoszcz 660". 

Regulamin tego dyplomu byl 
publikowany m.in. w SR 2/06. 


SPOTPAX 

Od poczqtku tego roku 
do 30 kwietnic na 
pasmach proctfje stoeja 
okolicznosciowa SPOTPAX 
z okazp 80. rocznicy 
przeprowadzenia pierw- 
szej pokkicj Iqcznosci 
miqdzykontynentalnej. 
Ponizej kartn QSL staeji 
SPOTPAX zorganizowanej 
staraniem SP-DX-C 
(QSL Manager -Morek 
SP7DQR)00 


Zmiana adresow 
w OT 04 

Nowy adres slrony: www. 
pzk.bydgos7cz.pl 
Nov/y adres email: biuro- 
©pzk.bydgoszcz.pl 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Znaki okolicznosciowe wydane w styczniu 2006 roku 



n.,m, 

m 

ip 

n 

Uwa9i '■ | | IQ WSi 

HFOPOT 

SP5XVY 

SP5ZCC 

SP5 

25 

2.02-6.03.2006: aktywnosc Roberta SP5XVY ze stacji 
arktycznej im. H. Arctowskiego 

HF35L0 

SP2PMW 


SP2 

09 

1-30.03.2006: 35. rocznica utworzenia 3. Flotylli im. 
Komandora B. Romanowskiego 

HF80LKK 

SP8AQA 

SP8AQA 

SP8 

05 

1-31.05.2006: 80 lat Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow 

SN16B 

SP9PKZ 


SP9 

10 

15-31.05.2006: wizyta papieza Benedykta XVI w Polsce 

SN80LKK 

SP8MI 

SP8MI 

SP8 

05 

1-31.05.2006 : 80. lecie Lwowskiego Klubu Krotkofalow- 
cow 

SN0JP 

SP9PKZ 


SP9 

10 

15-17.10.2006: Rocznica wyboru wielkiego papieza Jana 
Pawla II 

SN0SSJP 

SP9PKR 


SP9 

10 

26-28.05.2006 - wizyta papieza Benedykta XVI w Polsce 

SNOWAM 

SP5YMU 


SP5 

37 

18-28.01.2006: 250. rocznica urodzin W.A.Mozarta 

SPODIG 

SP3DIG 


SP5 

25 

1.03-31.05.2006: miqdzynarodowe zawody DIG 

3Z8PHG 

SP8YED 


SP8 

20 

1-31.03.2006: 4. rocznica powstania Klubu Krbtkofalow- 
c6w Farmaceutow 


Powyzszy wykaz zawiera znaki okolicznosciowe przyznane przez Urzqd Komunikacji Elek- 
tronicznej (SP5IYI) uzupelnione o QSL Managera. 

Hekroc uzupelniam tego typu material, zawsze nasuwaj^ mi siq dwie uwagi. Wielu Kolegow 
zalatwia znaki okolicznosciowe w ostatniej chwili i wtedy, niestety, informacja o takich znakach 
silq rzeczy publikowana jest po czasie aktywnosci A wiqc w interesie samych zainteresowanych 
jest skladanie wnioskow do UKE z odpowiednim wyprzedzeniem 

Druga sprawa to znaki okolicznosciowe przyznawane klubom. W tych przypadkach brakuje 
wpisu w rubryce „QSL Manager". No bo niby kto? Klub? Jak klub, to znaczy kto? Wiqc kierujq 
apel o podawanie do mnie (z wyprzedzeniem) informacji znakdw konkretnych os6b odpowie- 
dzialnych za wysytkq kart QSL za aktywnosc klubow pod znakami okolicznosciowymi. Bqdq 
wdziqczny, a i informacja bqdzie bardziej konkretna. 

Jurek SP2PI 


SP6ZJP 

Klub Krotkofalowcbw 
SP6ZJP w Glubczycach 
tym roku obchodzi 20. 
roanic? swego powsta- 
nia. Z tej okozp bqdzie 
wydawany dyplom 
„Ziemio Gfubczycko" 
oroz odbedq $i$ 24 wrze- 
snio zawody w pasmie 
80m. Szczegdiy no temot 
zawodow oraz dyplomu 
w jednym z kolejnych 
numerow SR {www. 
sp6zjp.pl). Wdnioch od 
1.07.06 dc 30.09.06 
b§dzie uaktywniona 
slocja 3Z20ZJP. 


Warto przypomniec, ze dyplom 
jest wydawany przez Urz^d Mia- 
sta Bydgoszczy oraz Zarz^d Od- 
dzialu Terenowego PZK w Byd- 
goszczy dla upamiqtnienia 660. 
rocznicy nadania praw miejskich 
przez kr61a Kazimierza Wielkiego. 

0 dyplom mogq ubiegac siq ope- 
ratorzy radioslacji amaLorskich 
oraz nasiuchowcy, ktdrzy w okre- 
sie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 
r. przeprowadz^ Iqcznosci (naslu- 
chy) na pasmach amatorskich KF 
lub UKF ze stacjami bydgoskimi 

1 uzyskajq 660 punktdw a z liter 
i liczb podawanych przez stacje 
ulozq haslo „BYDGOSZCZ 660". 
Nie wiqcej niz jedn^ z brakujq- 
cych liter do hasla mozna zastq- 
pi£ „jokerem". 



POLISH AtfATEim RADI© SVAflOH 


ML! L ; 


Od 1.04.2006 do 30.06.2006 r. po- 
jawi siq na pasmach nowa stacja 
okolicznoSciowa SN660BY, ktdra 
takze bqdzie rozdawac jak HF660BY 
po 30 punktdw (lqczno§c z co naj- 
mniej jednq stacja okolicznoSciowq 
jest obowiqzkowa). 

Zgloszenia (GCR) nalezy prze- 
sylac na adres: Oddzial Terenowy 
PZK w Bydgoszczy, skr. poczt. 37, 
85-950 Bydgoszcz (oplata za wy- 
stanie dyplomu dla stacji polskich 
wynosi 5 znaczkow pocztowych na 
list zwykly). 

Warto wiedziec, ze Sieradz w tym 
roku obchodzi 870 lat i z tego tytulu 
rdwniez mozna zdobyc atrakcyjny 
dyplom .SIERADZ 870". 

Do dyplomu zalicza siq l^cznosci 
nawiqzane od 23 stycznia do 31 
grudnia 2006 roku. 

Nalezy zgromadzif co najmniej 
10 punktow, przy czym operatorzy 
bqdqcy czlonkami Klubu SP7PSI 
oraz operatorzy stacji zaprzyjaz- 
nionych z klubern dajq po 2 punkty 
na kazdym rodzaju emisji i pasmie 
(szczegdly w SR 2/06). 

Program Biura QSL 

W celu ulatwienia wysylania kart 
QSL do wlasciwych Okregowych 
Biur QSL oraz szybkiego znalezie- 
nia QSL-Managerow stacji specjal- 




3Z0WPX 


Konicc | 


Ofocgowe Biuo OSL SP5 OSLvw SP5ZCC 


nych (okolicznosciowych, contesto- 
wych itp.), Marek SP7DQR napisal 
program biura QSL. 

Program, korzystaj^c z listy 
czlonkdw PZK publikowanej na 
stronie PZK (http://www.pzk.org.pl) 
oraz pliku zawierajqcego znaki stacji 
specjalnych umozliwia okreSlenie, 
czy dana stacja jest czlonkiem PZK 
(a wiqc czy jest obslugiwana przez 
Okrqgowe Biura QSL), jakie jest 
jej wlaSciwe biuro QSL, a dla stacji 
specjalnych - QSL-Managera tej 
stacji (z okresleniem przynaleznosci 
do PZK i jego biura QSL). W przy- 
padku kilku QSL-Managerdw ob- 
slugujqcych jednq stacjq w rdznych 
okresach pracy, wyswietlana jest 
lista umozliwiaj^ca wybor QSL- 
-Managera w zaleznosci od roku, 
w ktorym bylo QSO. 

W chwili obecnej, dziqki danym 
uzyskanym od Jurka SP2PI, lista 
stacji specjalnych obejmuje okres 
od 2002 roku. Jednak na liscie nie 
ma wielu znakow, zwlaszcza con- 
testowych, przyznanych w zeszlym 
roku przy okazji wymiany licencji. 
Autor programu zwraca siq wiqc 
z prosbq o nadsylanie na jego adres 
e-mail (sp7dqr@sp7ps.pl) wszel- 
kich uzupelnien lub sprostowan 
w przypadku zauwazenia blqdow. 
Uaktualniona lista stacji specjalnych 
znajduje siq jego stronie (http:// 
sp7dqr.waw.pl). 

Zjazdy klubow specjalistycznych 
PZK w 2006 roku 

Zjazd PK RVG 

XII Zjazd PK RVG odbgdzie si<? 
w dniach 5-7 maja 2006 r. w miej- 
scowoSci Bojandw kolo Stalowej 
Woli w OSrodku Rehabilitacyjno- 
-Wypoczynkowym (N 50 25 25,98, 
E 21 56 14,77; Lokator KO00XK). 

W czasie zjazdu bedzie urucho- 
miona radiostacja na czqstotliwosci 
145,400MHz. 

Organizatorzy: Andrzej SQ7DCA 
(tel. 0508202918), Jaromir SP8HDC 
(0605941123/017 2272245), SP8ZKB 
(http://www.qsl.net/sp8zkb, sp8hd- 
c@wp.pl). 

Cena 130 zl od osoby za caly 
zjazd (koszt obejmuje dwa nocle- 
gi w domku standardowym oraz 
wyzywicnic od kolacji w piqtek 
do obiadu w niedzielq). Wplaty na 
adres: Jaromir Wojtas, ul. Rzeszow- 
ska 15, 36-100 Kolbuszowa lub na 
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konto: Jaromir Wojtas, ul. Rzeszow- 
ska 15, 36-100 Kolbuszowa, BANK 
PEKAO S.A.I Oddzial Kolbuszowa 
38124026271111000032569467 (ko- 
niecznie z dopiskiem od kogo). 

Zjazd PK-UKF 

W dniach 9-11 czerwca 2006 roku 
w miejscowosci Joachimow Mogily 
k/Skierniewic odb^dzie sie 45. Zjazd 
Stowarzyszenia PK-UKF. Szczego- 
lowe informacje zostanq podane 
na poczqtku marca. Wszyscy czlon- 
kowie i kandydaci stowarzyszenia 
otrzymajq pisemne zawiadomienia 
na domowe adresy. 

Szczegoly bedq podane na stro- 
nie klubowej http://www.pk-ukf. 
org.pl. 

Zjazd SPOTC 2006 

Zgodnie z uchwalq XVII Zjazdu 
SPOTC przyjeto ostateczny ter- 
min zgloszen organizacji kolejnego 
zjazdu na koniec ubieglego roku. 
Jedynym, ktory zglosil ch^c organi- 
zacji, jest Grzegorz SP3CSD. Zapro- 
ponowal zorganizowanie zjazdu 
na poludniu Polski w miejscowosci 
Piwniczna nad granicq slowackq. 

Zarzqd klubu przyjql te jedynq 
propozycje, zdajqc sobie jednocze- 
snie sprawe z duzej odleglosci dla 
kolegdw z polnocy kraju, jak r6w- 
niez dla zamieszkalych bliiej srod- 
ka Polski. 

Ciekawe, czy lokalizacja zjazdu 
z dala od Srodka Polski i prefero- 
wanie kolegow zamieszkalych na 
poludniu kraju bedzie owocowalo 
znacznie wiekszq frekwencjq uczest- 
nikow kolejnego XVIII Zjazdu. 

Szczegolowe dane o zjezdzie 
beda publikowane na stronie klubo- 
wej: www.spotc.bydgoszcz.pl 

Aktualnosci ARISS 


Miedzynarodowa spolecznosc 
krotkofalowcow zrzeszona w ARISS 
zainicjowala niecodzienny program 



Tak wyglqda SuitSat-1 


edukacyjny, adresowany glownie 
do miodziezy szkolnej i akademic- 
kiej, ktorego celem jest popularyza- 
cja astronautyki, pobudzanie zain- 
teresowania naukami technicznymi 
i radiokomunikacj q amatorskq. 

Na poczqtku lutego 2006 roku 
podczas spaceru kosmicznego za- 
loga Mi^dzynarodowej Stacji Ko- 
smicznej (ISS) wypuscila zuzyty 
rosyjski skafander kosmiczny Or- 
lan-M. Pu sty (przeterminowany) 
skafander pelnil role nosiciela ra- 
dioamatorskiego satelity, ktoremu 
nadano nazwe SuitSat-1. 

W trakcie swojej krotkiej, kilku- 
tygodniowej misji, SuitSat-1 bedzie 
wysylal na czestotliwosci radioama- 
torskiej zaprogramowane komuni- 
katy w kilku jezykach oraz obrazy 
kodowane amatorskim systemem 
telewizyjnym SSTV. 

Do skafandra dolqczono kom- 
puterowy CD-ROM, zawierajqcy 
kolekcje 300 obrazow nadeslanych 
od szkol i organizacji edukacyjnych 
z caiego swiata. Zapisano na nim 
rysunki, zdjecia klasowe, projekty 
graficzne, wiersze, godla szkol, or- 
ganizacji skautow (harcerskich) itp. 

SuitSat-1 transmisje b$- 
dzie realizowal na czestotliwosci 
145.990MHz, z modulacjq FM, moc 
nadajnika 0,5W. Satelita bedzie zasi- 
lany wyiqcznie z baterii wewn^trz- 
nych skafandra. 

Do odbioru sygnalu z satelity nie 
potrzeba skomplikowanej aparatu- 
ry. W wersji podstawowej wystar- 
czy standardowa dookolna antena 
pionowa oraz odbiornik krotko- 
falarski lub skaner czestotliwosci, 
pracujqcy w pasmie 2 m. 

Szczegoly sq m.in. na stronie 
www.swiatradio.pl 

Jezeli ktos z Czy telnikow odebral 
sygnaly SuitSat-1, prosimy o infor- 
macje. 

SQ2MAD 

Do radioamatorskiego grona do- 
laczylam w maju 2003 z pozwole- 
niem kat. 1. 

Moja przygoda z radiem zaczela 
sie w gorach, gdzie moj przyszly 
mqz Marek SP9FII robil Iqcznosci, 
korzystajqc z warunkow gbrskich, 
a ja nie moglam... Poniewaz uzna- 
lam, ze to nie jest do konca wlasci- 
we - podobno to kobiety sq wiqk- 
szymi gadulami, postanowilam tez 
podzialac w tym kierunku. Jestem 
instruktorkq ZHR wiqc nie mialam 
problemu ze znalezieniem miej- 
sca do szkolenia. Kurs skonczylam 
w harcerskim klubie SP2ZCI, pod 
okiem Mikoiaja SQ2FRQ i Witka 
SP2JBJ (ktdrym bardzo dziekuje za 
wszystko). 



SQ2MAD w mundurze maltariskim na pikniku lotniczym w Krakowie 
(lipiec 2005) 



SQ2IV1AD i SP9FFI podczas pracy na stacji okolicznosciowej 
HF350JG w czasie pielgrzymki do Czestochowy (maj 2005) 


Od tej pory odzywam sie duzo - 
czasem wiecej, czasem mniej. Oka- 
zato siq, ze radio nie gryzie, a ja 
poznalam i poznaje wspanialych 
ludzi. Wsp61ne godziny spedzone 
przy radiu, godziny spqdzone przy 
zakladaniu anteny na naszej har- 
cowce, godziny wyglupiania i po- 
waznych rozmow... 

Radia uzywam nie tylko dla 
przyjemnosci. Przydaje sie te ^ przy 
zabezpieczeniach medycznych 
roznych imprez (jestem czionkiem 
Maltariskiej Sluzby Medycznej 
w Krakowie), jest rowniez bardzo 
pomocne przy organizowaniu im- 
prez harcerskich. Bardzo milym 
dla mnie momentem bylo reakty- 
wowanie przez mojego tate Marka 
SQ2SDJ klubu SP2ZAO przy mo- 
jej druzynie 32 BDH „Dromade- 
rzy", w ktory m bralam oczywiscie 
czynny udzial. Teraz czqsciej mnie 
mozna spotkac w SP9 niz w SP2. 
Pojawiam siq tu na przemienniku 
SR9R ale nie tylko... W Bydgoszczy 
najczesciej dostepna jestem na cze- 
stotliwodci 145,450. Do uslyszenia 
i zobaczenia! 

VY 73! Czuwaj! 

- SQ2MAD 


Zwolnienia 
z oplaty skorbowej 

PZK przypomina, ze 
prawo do zwolnienia 
z oplat skarbowych przy 
wydawaniu pozwolen 
radiov/ych (rip. praca 
stacji okolicznosciowych) 
przyshjguje jednostkom 
bedqcym w sliukturze 
PZK (OT PZK i kluby 
P, Y, Z i K). Jest jeden 
warunek, a mianowicie 
na wniosku o wydanie 
pozwolenia musi bye 
podpis i pieczfc Prezesa 
OT, do ktdrego klub 
nalezy. Jest to uwarun- 
kowane zgfosieniem klu- 
bu w OT i przynajmniej 
3-osobowq reprezentaejq 
PZK we wladzach klubu. 
Wyst^pujqc z vmioskiem 

0 pozwolenie lub zmian$ 
pozwolenia (znaki 
okolicznosciowe lub 
kontestowe), nalezy 
doiqayc zaswiadezenie 
lub poswiadezye na 
wniosku z pocpisem 

1 piecz?ciq OT przynalez- 
nosc do PZK, podajqc nr 


KRS 000088401. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Blyskawica: Uroczyste spotkanie z okazji 10. rocznicy powstania Sekcji Krotkofalowcow Btyskawica przy Klubie 
Garnizonowym Gdynia-Oksywie 


Goieria Papieska 

Na slronie hltp://www. 
qsl.at/common/papst. 
hlml znojdujq sie 
ciekawe krotkofalarskie 
galerie zwiqzane 
z Jonem Pcwlem II. 

W ostafnim czasie galeria 
QSL zostoio uzupeiniona 

0 nowe korty przeslane 
przez Rodka SQ5AXY 

1 Tadeusza 5P4GFG. 

No zdj^clu fragment 

z albumu popieskiego 
nadeslany przez 
SQ5AXY „Przekroczy! 
prog nodziei" Bozylika 
Ofiarowanb NMP 
wWadowicach, 2005 



Ip HF35F0 


HF35FO 


W dniu 11 marca 2006 roku, 
przypada 35. rocznica utworzenia 
3. Flotylli Okr^tow im. Komandora 
Bolesfawa Romanowskiego. 

Z tej okazji Sekcja Krotkofalow- 
cow „Blyskawiea" przy Klubie Gar- 
nizonowym Gdynia-Oksywie, zo- 
stala zaproszona i wlyczona przez 
Dowodztwo 3. Flotylli Okr^tow do 
programu obchodow uroczystosd. 

W okresie od 01.03.2006 roku 
do 31.03.2006r. stacja klubowa 
SP2PMW b^dzie pracowac pod zna- 
kiem okolicznosciowym HF35FO. 
Stacja bydzie zainstalowana na po- 
kladzie okr^tu ORP „Wodnik". Za 
przeprowadzone w tym okresie 
QSO b^dzie wydawany dyplom 


PAMIATKI BOLESNYCH WYDARZEN 



POLSCY KRCTKOFALOWCY w holdzie papiezowi 


P olscy kr<Mkufak>wcy urucho* 
mill staeje okolicznuiciowi}. 
upamk*tnlajac 3 pontyflkat 
Jana Pawla II. Pracowah w dnlach 
9 I 10 kwlfclnla. W sumk* wykona* 
no ponied 14 tys. polaczuri za stacja* 
ml amaloraWmi zo wszyMkkh kon* 
tyncnttfw. Polac 2 cnia beds potwier* 
dzene spccjalwt kart a. 

Ptotr SP2JMN Pre/vs P7K 



okolicznosciowy zgodnie z obowiy- 
zujycym regulaminem dyplomu 
(patrz dzial Dyplomy). 

3Y0PX Peter I 

W chwili zamykania tego numeru 
Robert SP5XVY w drodze na Wysp$ 
Piotra I w dniu 1 lutego nadeslal list 
ktory zostal opublikowany m.in. na 
stronie internetowej klubu SPDXC. 

i. 



Witam zoszystkich, 

wyglqda na to, ze chyba sig zaezyna. 
Dzis rano o 10.30 UTC powinnismy 
wyleciec na Wyspg Krola Jerzego. Lot ma 
trzvac okolo czterech i pol godziny. Tam 
mamy przepakowac sig na DAP Mares 
i luicczorem (w nocy UTC, gdyz mamy 
3 godziny przesunigeia) wyplywamy. 
W migdzy czasie mamy odwiedzic hazy: 
chilijskq i rosyjskq. Jezeli uda sig nam dzis 
wyleciec, to wyprawa zaeznie sig dzieii 
zvezesniej, niz bylo planowane. Powinni- 
smy tez zuezesniej pojawic sig w eterze. 
Ze statku mamy bye aktyioni jako XR9A/ 
MM. Bgdq pracozvaty divie staeje i mam 
nadziejg, ze bgdzic lepiej niz z hotel u 
w Punta Arenas. Niestety waninki zo ho - 
telu nie byty zbyt dobre, propagaeja tez 
nie dopisala. Antcny moglismy postawic 
na dachu, a raezej na tarasie, na zuysoko- 
sci trzeciego pigtra, w osmiopigtrozoym 
hotelu. Dach byl niestety nieosiqgalny. 
Do Wyspy Piotra I mamy plynqc okolo 
trzech i pot dnia. Planowane pizybycie to 
5 lutego zugodzinach okolopoiudniowych 
UTC. Rozbijanie obozu i stawianie anten 
powinne nam zajqd od 36 do 48 godzin. 
Wszystko pod zoarunkiem, ze pogoda sig 
nie zatamie. W eterze pozvinnismy poja- 
zoic sig 7 lutego. 

Vy 73 i do ushyszenia wkrotce! 

Robert SP5XVY 


Stacja rozpoczela prac$ 8 lutego. 
Wi^cej szczegolow na temat wy- 
prawy i lycznosci Roberta SP5XVY 
pod znakiem HFOPOT za miesiyc 
(licencja HFOPOT ze Stacji Antark- 
tycznej im. H. Arctowskiego wy- 
dana jest na okres od 2 lutego do 3 
marca br; QSL via SP5ZCC). 

VI bieg noeny „PamiQci 
Roberta Baden-Powella” 

W dniach 10-12 marca w Zespole 
Szkol im. Leona Wyczdlkowskiego 
we Wtelnie kolo Bydgoszczy odb^- 
dzie si^ cykliczna impreza harcerska 
pod nazwy VI bieg noeny „Pami£ci 
Roberta Baden-Powella" Organizato- 
rem jest 32. Bydgoska Druzyna Har- 
cerska „DROMADERZY". W trakeie 
jej trwania b^dzie pracowad na pa- 
smach 80m i 2m z terenowego QTH 
stacja reaktywowanego w zeszfym 
roku klubu SP2ZAO „Dromader". 
Lycznosci przeprowadzone ze stacja 
SP2ZAO/2 podezas trwania imprezy 
bydy nagradzane okolicznosciowy 
karty QSL. Na staeje, ktore aktywnie 
wlyczy siy w naszy imprezy, czeka- 
jy specjalne dyplomy. Warunkiem 
uzyskania dyplomu jest zdobycie 
11 punktow, ktore mozna uzyskac 
przeprowadzajyc lycznosci ze staqy 
SP2ZAO/2 na pasmach KF i UKF 
w nastypujycych terminach: 

- piytek 10 marca - godz. 20.00-0.00 
- 1 punkt 

- sobota 11 marca - godz. 1.00-5.00 
- 3 punkty 

- sobota 11 marca - godz. 6.00-0.00 
- 1 punkt 

- niedziela 12 marca - godz. 1.00- 
-5.00 - 3 punkty 

- niedziela 12 marca - godz. 5.00- 
-6.00 - 4 punkty 

Zgloszenia do dyplomu wraz 
z zaadresowany koperta zwrotny 
formatu B4 nalezy przeslac na ad- 
res: Marek Kosmowski, ul. Boh. We- 
sterplatte 7/13, 85-827 Bydgoszcz. 



Lista dyskusyjna ZGPZK 

Od ok. pol roku funkqonuje fo- 
rum dyskusyjne ZG PZK. Jest ono 
administrowane przez Jacka SP9IKF. 
Celem tego forum jest wymiana po- 
glyddw pomi^dzy czlonkami ZG 
PZK, OKR-ami oraz GKR-em. Za- 
logowac sie mozna piszyc do Jacka 
SP9IKF na e-mail :jsosna@rsi.pl. 
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Informacje o polskich klubach krotkofalarskich zebrane dzi^ki Czytelnikom SR 


Kluby krotkofalarskie w Polsce, cd. 


SP1KRF 

Barlinecki klub krotkofalowcow 
SP1KRF przy BOK ^Panorama" 
ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek 
Profil dzialalnosci: klub prowadzi 
dzialalnosd wszechstronnq w zalez- 
nosci od preferencji czlonkow. 

Dane kontaktowe: e-mail: spikr- 
f@vp.pl 

Umowna czqstotliwosc klubowa: 
145,250MHz 

Dni klubowe: srody od godziny 
17.00 

Kierownik radiostacji: Stanisfaw 
SP1VL 

SP3iVIL 

Wojskowy 
Klub Kr6t~ 
kofalowcow 
i Radioama- 
torow PZK przy 17. Ruchomych 
Warsztatach Technicznych w Po- 
znaniu 

Profil dzialalnosci: zawody - znak 
kontestowy SN3p organizator dlu- 
gofalowej imprezy - „Maraton Dy- 
plomowy - Poznanskie Dni Aktyw- 
nosci", eksperymenty techniczne, 
no we emisje cyfrowe. 



Dane kontaktowe: Sekretariat - Zbi- 
gniew Klos, ul. Sw. Antoniego 60, 61- 
-359 Poznan, tomaszsp3sxx@wp.pl, 
sp3huo@wp.pl, wkkirsp3pml@wp.pl 
Zarzqd klubu: SP3SXX, SQ3HXK, 
SP3FGF, SP3WXL 
QSL Manager: SP3HUO 
Dni klubowe: ostatni poniedzialek 
miesiqca godz. 17.00- 20.00 
Klub znajdujq siq na terenie woj- 
skowym zamkniqtym. Przed przyj- 
Sciem wskazany jest kontakt e-ma- 
ilowy. 

SP3ZJA 

Harcerski Klub Lqcznosd SP3ZJA 
przy Gostynskiej Spoldzielni Miesz- 
kaniowej w Gostyniu Wielkopol- 
skim, 63-800 Gostyfi, ul. G6rna 30 
e-mail: sp3zja@wp.pl 
Dzieft klubowy - piqtek od 17.00 do 
20.00 


SP4PIN 

Klub Krotkofalowcow SP4PIN przy 
ZO PZK 

Olsztyn, ul. Baltycka 37a 
Profil dzialalnosci: Iqcznosci KF, 
VHF, UHF, zawody, DX-y, szkolenia, 
propagowanie emisji cyfrowych 
APRS 

Dane kontaktowe: klub miesci siq 
w internacie Zespolu Szkol Elektro- 
nicznych i Telekomunikacyjnych 
przy ul. Baltyckiej 37a - IVp. pok.430 
Dzieh klubowy: czwartek w godz. 
17.00-20.00 

www: http://ampr.jestok.com 
Kierownik radiostacji: Andrzej 
SP4KA 

SP5ZBL 

Harcerski Klub L^cznosci SP5ZBL 
ul Koscielna 3, 05-300 Minsk Mazo- 
wiecki 

Profil dzialalnosci: zawody, DX-y, 
praca terenowa 

Dane kontaktowe: klub miesci si^ 
w siedzibie Hufca ZHP „Mazow- 
sze", e-mail: sp5zbl@op.pl 
Dni klubowe: w zaleznosci od po- 
trzeb, nawet codziennie 
Kontakt z czlonkami klubu: Radek 
SP5TVK, Lukasz SQSOF, Krzysztof 
SQ5LND oraz 145,400MHz 

SP7ZKV 

Harcerski Klub Lqcznosd „Polesie" 
przy ZHR Hufiec Lodz-Polesie 
ul Pogonowskiego 83, 90-569 Lodz 
Profil dzialalnosci: gtownie praca 
terenowa: ze szczytow - nowy dy- 
plom klubowy „Korona G6r Polskich" 
(wraz z SP7ZAD), z zamkow - dyplom 
„Zamki Polskie", szkolenia, praca ra- 
diostacji podczas imprez hacerskich. 
Dane kontaktowe: e-mail: sp7z- 
kv@o2.pl, www.sp7zkv.qrz.pl, tel 
+48 42 637 40 04w.l7, 

Kanal klubowy 144.625MHz 
Prezes klubu: Jakub Milczarek 
SQ7HJI 

Kierownik radiostacji: Piotr Margiej 
SQ7EHY 

SP7ZAD 

Harcerski Klub LqcznoSci „RLC" 
przy I Liceum Ogdlnoksztalcqcym 
im. M. Kopernika w Lodzi, ul. Wiqc- 
kowskiego 41, 90-734 Lodz 
Profil dzialalnosci: glownie pra- 
ca terenowa: ze szczytow - nowy 
dyplom klubowy wraz z SP7ZKV 
- Dyplom „Korona Gor Polskich", 



Oto kolejne podstawowe informacje o ak- 
tywnych klubach w SP zebrane po ukazaniu 
si? wykazow w SR 5/05, SR 8/05 i SR 1/06. 


z zamkow - dyplom „Zamki Pol- 
skie", szkolenia, praca radiostacji 
podczas imprez harcerskich. 

Dane kontaktowe: www.sp7zad. 
qrz.pl, kanal klubowy: 144,625MHz 
i 144,650MHz 

Prezes klubu: Bartosz Ostrowski 
SQ7HJR kierownik radiostacji: Ja- 
kub Milczarek SQ7HJI 


SP9KMQ 

Klub Krotkofalowcow SP9KMQ w Wo- 
li, ul. Przemysiowa 6, 43-225 Wola 
Profil dzialalnosci: udziat w zawo- 
dach SP-K, praca terenowa (m,in. 
corocznie w zawodach „Polny 
dzieh"), proby techniczne, organi- 
zacja „Zawodow Oswiqcimskich" 
Dane kontaktowe: e-mail: sp9k- 
mq@poczta.onet.pl, http ^/republi- 
ka. pl/sp9kmq 

Kanal klubowy: 145,525MHz 
Dni klubowe: czwartki 16.00-18.00 
Osoby funkcyjne: Piotr SP9LVZ 
(prezes klubu - kierownik radiosta- 
cji), Roman SP9RVP (wiceprezes) 


SP9PMG 

Klub Krotkofalowcow SP9PMG przy 
Mlodziezowym Domu Kultuiy w Cz^- 
stochowie, ul Spadzista 13, sala 38 
Profil dzialalnosci: zajqcia z mlodzie- 
zq w zakresie poznawania podstaw 
krotkofalarstwa i techniki radiowej. 
Dni klubowe: poniedzialek, czwar- 
tek w godz. 15.00-17.20, sobota 
w godz. 10.00-12.30 z wyjqikiem 
ostatniej soboty miesiqca. 



SP9KMQ 


SP9PTG 

Klub Krotkofalowcow przy Towa- 
rzystwie Gimnastycziiyin „Sok61" 
Adres: SP9PTG skr. poczt. 88 34-500 
Zakopane, miesci si^ w siedzibie To- 
warzystwa ul. Orkana 2 (OT-IO) 
Dane kontaktowe: tel. 018 20 641 56; 
e-mail: sp9bvc@o2.pl 
Dzieh klubowy: czwartek godz. 
16.00-19.00 

Profil dzialalnosci: Iqcznosd KF i UKF, 
udzial w zawodach, dzialalnosc szko- 
leniowa i informacyjna. SP9PTG jest 
wydawcq wielu dyplomow okolicz- 
nosdowych. 

Prezesem klubu jest Wojtek SP9IKN, 
a osobq szkolqcq - Jurek SP9BVC. 
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Usprawnienia 


Modernizacja wzmacniacza CB CT-747 do pracy w pasmach KF 


Wzmacniacz ICF 100W 


Dodatkowe wzmacniacze mocy KF od lat 
cieszq si? duzym zainteresowaniem. Tanie 
i dost?pne wzmacniacze CB (cz?sto niele- 
galnie uzywane w pasmie 11m), do tej pory 
b?dqce zmor^ krotkofalowcow, mogq po 
tym opisie wrocic do ich task. 


W zwiqzku z duzq liczbq urzq- 
dzen QRP, zarowno w wykonaniu 
fabrycznym jak i amatorskim, ist- 
nieje potrzeba posiadania wzmac- 
niacza QRO. Wykonanie wzmacnia- 
cza od podstaw wiqzc si q z pracami 
mechanicznymi oraz koniecznosciq 
zdobycia nadal trudno dost^pnych 
elementow (szczegdlnie odpowied- 
nich rdzeni ferrytowych). Spowo- 
dowalo to, ze dokonano przeglq- 
du wzmacniaczy CB pod kqtem 
wykorzystania ich w pasmach KF. 
Do przerobki wybrano wzmac- 
niacz CTE 747 tani i la two dost^pny 
szczegolnie w przypadku wypa- 
lonych tranzystorow w.cz. Prze- 
robk^ rozpocz^to od pozyskania 
dokumentacji technicznej 1 (schemat 
elektryczny oraz rozmieszczenie 
podzespolow). Wszystkie odnosniki 
opisane w artykule odnoszq si^ do 
tejze dokumentacji. Dodatkowo na 
rysunku 1 przedstawiono fotografiq 


wzmacniacza z zaznaczeniem loka- 
lizacji elementow ktore podlegaly 
wymianie. Ze wzgl^du na to, ze 
artykul powstal jako dokumentacja 
powykonawcza, rys. 1 przedstawia 
wzmacniacz po zmianach. 

Wykonane czynnosci 

1. Wymieniono kondensator C9 ze 
lOOpF na kondensator ceramicz- 
ny 68nF/63V. Widok wymienio- 
nego kondensatora pokazano na 
rys. 2. Musi to bye kondensator 
dobrej jakosci, gdyz przez niego 
przechodzi cata moc w.cz. Moz- 
na zrezygnowac z tego konden- 
satora i w jego miejsce wstawic 
zworq, tylko ze tym sposobem 
pozbywa si^ mozliwosci przesy- 
lu kablem antenowym staloprq- 
dowych sygnalow sterujqcych 
np. do przelqczania anten. 

2. W miejsce uszkodzonych 
oryginalnych tranzystorow 
Q2,Q3,Q4,Q5 wlutowano tran- 
zystory IRF520. Bardzo wazne 
jest, zeby tranzystory byly tego 
samego producenta i pocho- 
dzily z tej samej partii. Nieza- 
chowanie tego wymogu b^dzie 
mialo wplyw na nieliniowosc 
pracy wzmacniacza szczegolnie 
przy niskich poziomach wyste- 
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Rys. 1. Widok wzmacniacza z zaznaezonymi elementami podlegaj^cymi wymianie 



Rys. 2. Widok wymienionego kondensatora C9 


rowania, natomiast przy duzyeh 
wysterowaniach moze spowo- 
dowac nierownomierny rozklad 
prqdow d renow, a tym samym 
doprowadzic do zmniejszenia 
mocy wyj§ciowej lub do uszko- 
dzenia tranzystordw. Lepszy- 
mi rozwiqzaniem byloby za- 
stosowanie tranzystorow BUK 
450/100 posiadajqcych mniejsze 
pojemnoSci mi^dzyelektrodo- 
we, jednak ze wzgl^dow logi- 
stycznych musiano znich zre- 
zygnowad 

3. Sprawdzono liniowo^c pra- 
cy wzmacniacza. W tym celu 
podtqczono wzmacniacz do za- 
silania poprzez amperomierz 
i zarowk^ samochodowq (za- 
rowka stanowi zabezpieczenie 
przed spaleniem tranzystorow 
w przypadku btqdu, niewykry- 
tych niesprawnosci elementdw 
lub wzbudzenia si<* wzmacnia- 
cza i po pomyslnym przej£ciu 
przez wzmacniacz pierwszych 
testdw, zabezpieczenie to zosta- 
lo usuni^te), wyjscie wzmacnia- 
cza obciqzono sztucznq antenq. 
Do sterowania wzmacniacza 
uzyto nadajnika QRP (FT 817). 
Stwierdzono nieliniowq pra- 
cq wzmacniacza w zakresie ni- 
skich poziomow wysterowa- 
nia. Wad$ tq usunieto poprzez 
zwiqkszenie pobieranego przez 
wzmacniacz prqdu zerowego 
(przy braku wysterowania) 
prqdu do poziomu co najmniej 
100mA. Zrealizowano to, do- 
bierajqc wartosc rezystora R4. 
Z kolei podniesienie prqdu ze- 
rowego spowodowalo niestabil- 
nosc pracy wzmacniacza w po- 
zycji odbior. Objawiato siq to 
wzrostem pobieranego prqdu 
do okoto 2,5A oraz generaejq 
drgan w poblizu 30MHz. Zara- 
dzono temu poprzez zmniejsze- 
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me rezystora R6. Zastosowano 
rezyslor melalizo wany 75 W 2W. 
Widok wymienionego rezystora 
przedstawia rys. 3. 

4. Przeprowadzono proby ra- 
diowe. Wyjscie wzmacniacza 
podlqczono do anteny poprzez 
skrzynkq antenowq. Na wyj- 
§ciu skrzynki antenowej zasto- 
sowano miernik prqdu w an- 
tenie (w postaci odpowiednio 
dobranej zardwki samochodo- 
wej). Skrzynkq zestrajano tak, 
aby przy SWR =1 na wejsciu 
skrzynki uzyskac maksymalny 
prqd w antenie. Nast^pnie prze- 
prowadzono Iqcznosci testowe, 
w czasie ktorych proszono kore- 
spondentow o ocene sygnalu. 
Bardzo wazna uwaga do punktu 
4 oraz uzytkowania wzmacniacza. 
Nie dopuszcza si^ pracy wzmacnia- 
cza bczposrcdnio na antcnq. Zwiq- 
zane to jest z koniecznosciq odfiltro- 
wania wyzszych harmonicznych, 
ktore wyst^pujq w kazdym (nawet 
najlepiej wykonanym wzmacnia- 
czu). Najmniej, co mozna zastoso- 
wac, to skrzynka antenowa. Zasad- 
niczo powinny bye stosowane filtry 
dwuobwodowe, ktorych opis bez 
trudu mozna znalezc w literaturze 
(np. Konstrukcje krotkofalarskie dla 
zaawansowanych 2 ) lub internecie 3 . 

Dodatkowo we wzmacniaczu 
skrocono czas podtrzymania prze- 
ka£nika poprzez wymian^ konden- 
satora elektrolityeznego C2 na kon- 
densator elektrolityezny 47mF/16V. 

Ze wzgledu na znaezne waha- 
nia napi^cia zasilania przy pracy 
z akumulatora oraz przy dlugich 
i niezbyt grubych przewodach za- 
silajqcych zastosowano stabilizacj^ 
napiqcia zasilania bramek tranzy- 
storow. Zmiany ukladowe przed- 
stawiono kolorem czerwonym na 
rys. 4. W miejsce rezystora R4 za- 
stosowano: rezystory, R4a lk, R4b 
5k4, diod^ Zenera 8V2. Praktyczne 
wykonanie zmian przedstawiono 
na rys. 5. Dobor prqdu zerowego 
wzmacniacza odbywa si^ poprzez 
zmiany rezystora R4b. 

Wzmacniacz zostal zinoiitowany 
na dwustronnej ply tee drukowanej. 
Dlatego, aby nie uszkodzic sciezek, 
konieeznie trzeba prowadzic wszel- 


kie prace lutownicze przy uzyciu 
lutownicy ze stabilizaejq temperatu- 
ry. W przypadku uzyeia lutownicy 
transformatorowej nalezy liezye sie 
z bardzo duzym prawdopodobien- 
stwem uszkodzenia plytki druko- 
wanej. Wylutowywanie i wlutowy- 
wanie elementow w plytk^ dwu- 
stronnq wymaga pewnej wprawy 
i dlatego warto t^ ezynnose prze- 
ewiezye na jakims zlomowym ka- 
walku plytki dwustronnej. 

Przeprowadzone pomiary po- 
kazaiy: 

■ do peinego wysterowania wzmac- 
niacza wystarezata moc 5W; 

■ wzmacniacz pobierat do 15A prq- 
du; 

■ wzmacniacz oddawal do obciqze- 
nia ponad 100W prqdu w.cz.; 

■ wzmacniacz pracowal poprawnie 
na wszystkich pasmach KF. 

Przcdstawionc wartosci ulegaly 

zmianom i zasadniezo zalezaly od: 
pasma, wysterowania i zestrojenia 
skrzynki antenowej. 

Stwierdzono bardzo duzq zgod- 
noSc nastaw skrzynki antenowej 
przy bezposrednim sprzegni^ciu 
jej z nadajnikiem sterujqcym i ze 
wzmacniaczem. Pozwalalo to na 
strojenie skrzynki antenowej przy 
uzyciu nadajnika QRP przy wylq- 
czonym wzmacniaczu. Po wlqcze- 
niu wzmacniacza potrzebne byly 
minimalne korekty strojenia skrzyn- 
ki antenowej. 

Ze wzgledu na brak odpowiedniej 
aparatury pomiarowej nie pomie- 
rzono poziomu zaklocen i harmo- 
nicznych. Jednak przez pordwnanie 
z konstrukejami fabryeznymi mozna 
zalozyf, ze parametry te nie bt^dq 
przekroczone o ile: sygnal sterujqey 
b^dzie wlasciwej jakosci, wzmacniacz 
nie jest przesterowany i zastosowano 
wymagane obwody filtrow w.cz. na 
wyjSriu wzmacniacza. 

Przeprowadzono takze ekspe- 
ryment z uzyeiem tylko dwoch 
tranzystorow IRF 520 (po jednym 
w gal^zi). Moc wyj£ciowa by la o po- 
low^ mniejsza niz uzyskiwana przy 
czterech tranzystorach. Pobierany 
prqd byl u pulowt^ mniejszy niz 
przy czterech tranzystorach. 

W czasie prac modernizacyjnych 
obowiqzkowo nalezy przestrzegac 




Rys. 3. Widok wymienionego rezystora R6 



Rys. 5. Widok na elementy stanowiace zmodernizowany sposob 
zasilania bramek tranzystorow 


podstawowych zasad BHP Mimo 
ze napiecie zasilania wynosi tylko 
12V, to przy uzyskiwanej ze wzmac- 
niacza mocy w.cz. w przypadku 
dotkni^cia elementow bedqcych 
pod napi^ciem w.cz. mozna ulec 
poparzeniu. 

Bacznq uwag^ nalezy zwrdcid na 
elementy skr/.ynki antenowej, ktrtre 
muszq bye odpowiedniej jakoSci 

- w innym przypadku mogq ulec 
zniszczeniu. Obwody wyjsciowe 
wzmacniacza nawet na czas pr6b 
muszq bye solidnie polqczone, gdyz 
w innym wypadku mogq ulec sto- 
pieniu. Wzmacniacz nalezy eks- 
ploatowac z wlaSciwie wykonanq 
instalacjq antenowq. Niewtasciwa 
instalacja antenowa moze spowo- 
dowac pojawienie si^ napit^cia w.cz. 
na obudowie: skrzynki antenowej, 
wzmacniacza i sterujqcego nim na- 
dajnika. Efektem tego moze bye 
poparzenie prqdem w.cz. i uszko- 
dzenie wspolpracujqcych urzqdzen 

- o TVI i BCI nie wspominajqc. 

Wnioski 

Przedstawiony powyzej sposdb 
przerdbki wzmacniacza CB moze 
bye szybkim i tanim sposobem doj- 
scia do pracy QRO. 

Jozef Krzvminski SP9NRB 


Literature 

1 http://www.qham. 
ru/images/boost747.gif 
1 A. Janeczek, Konstruk- 
eje krotkofalarskie dla 
zaawansowanych, WKt, 
Warszawa 1996, wyd. 2, 
ISBN 83-206-1172*5 
3 http://www.qhani.ru 
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nych (i bye moze ludzkiej niedbatosci) 
obiekt Wiem, co to znaezy podjqc decy- 
Zj ig ivyjscia na dach izrzucania z niego 
poi metra cigzkiego sniegu. Robig to 
tylko w ostatecznosci, ryzykujqc, ze 
wpadng razem z pgknigtymi krokwiami 
do srodka i zlamig nogg . A gdyby tak od 
tego rodzaju decyzji zalezato zycie setek 
ludzi? Chyba nie moglbym spokojnie 
spac... 

Kilka lat temn dowiedzialem sig (nie- 
stety, nie z medi&w), ze w nowym sa- 
mochodzie pexvnej marki nagle odpadlo 
kolo, zv innym bez powodu poduszka 
powietrzna / ,wystrzelila" kierowey pro- 
sto w twarz. Dlaczego takie cos ma 
w ogole miejsce? Przeciez to byly nowe 
aula, jeszcze na gwaraneji ! 

Nigdy nie mialem pelnego zaufania do 
olbrzymich hat zfalistej blachy. Blyska- 
wieznie powstajq i blyskawicznie ulega - 
jq destrukcji, niekiedy raniqc i zabijajqc 
przy tym ludzi . Gdy samotny zeglarz 
nie wykona rzetelnie odpowiednich 
czynnosci i np . nie umocuje w porg 
pezonych czgsci takielunku, morze od- 
bije to sobie na nim z punktualnosciq 
szwajearskiego zegarka . Bo morze nie 
jest okrutne, jak u N. Monsarrata, tyl- 
ko wymagajqce . Teraz nie ma wiel- 
kiej wojny, nikt nie podtozyl bomby, 
a zatoaliia sig kolcjna, nowa i ogromna 
hala . Produkcja takiego obiekt u, pra- 
ce montazowe przy budowie, a potem 
systematyezna eksploatacja to rowniez 
pewne obowiqzki . Bye moze, wystarezy 
niemykonanie tylko jednego z nick... 
Dlaczego piszg o tym w miesigezniku 
wszystkich uzytkownikow eteru? Bo 
jestesmy takimi samymi hobby stand, 
jak hodowey golgbi! Bo w tego rodzaju 
hali moglyby sig odbywac np . Mig- 
dzynarodowe Targi „Ham-Fest" czy 
W CB -Radio-Test" (nie jest to znozvu 
takie nieprawdopodobne). jednakowoz 
pomyslmy, co my (sqdzg, ze niezle obe- 
znani z radiokomunikaejq) moglibysmy 
zrobic w tukiej sytaucji? Nie mamy 
raezej wplywu mjakosc produkcji „ma- 
mucich" obiekt ozo ani na sposob ich 
eksploatacji Natomiast nasze umiejgt- 
nosci mogq przy dad sig przy likwidacji 
skutkoio katastrofy budotvlanej . Udajqc 
sig na odwiedziny takiej hali (zakupy 
w supermarkecie , targi), zabierajmy ze 
sobq niewielki radiotelefon nastawiony 
na lokalny przemiennik tub kanal 19 
CB. Bardzo wazne jest, aby radio bylo 
nastawione na odpowiedni kanal , bo 
potem mozemy nie bye zv stanie krgcic 
galkami i patrzec na wyswietlacz . Za- 
bierzmy chociaz PMR-kg czy zapaso - 


a Tragedia w Chorzowie 
- apel radioamatora 

Sobota, 28.01.2006 

Z przerazeniem sledz% telewizyjne re- 
portaze, pokazujqce zniszczony na sku - 
tek dzialania czynnikow atmosferycz- 




ivq balerig do komorki (najlepiej takiej 
z latarkq). Przemycmy to w kieszeni na 
halg, nawei mittio zakazul Niech ten , co 
wprowadzil taki zakaz, zaplaci lepiej lu- 
dziom z a sprzqtanie sniegu z dachu ... 

Michal Emler SPZSC 

Okiem perlowym spoglqdal 

poprzez klatki prgty 
Perukarz, ptak dumny, 

z pigknym upierzeniem 
Ten co go chcial kupic 

patrzyl ze zdziwieniem 
Jak sufit pgka nagle, a w stali odmgty 
Ulatuje golqb... 

Wiedziony instynktem 

skrzydlami pracowal 
Ziarno, golgbnik, spokoj w domu czeka 
Przylecial na miejsce, 

lecz czuljuz z daleka 
Ze cos nie tak jest, ten co go hodowal 
Martwy lezy pod stalq... 

Hobbystom (hodowcom golgbi) 
- hobbysta (radioamator i obserzvator 
zycia ptakozv), 29.01. 2006r 


H CB nie umiera! 

Chcialbym skomentowac, 
a wlasciwie sprostowac czgsc 
artykulu pt . „CB zv trojmiescie i oko- 
licach". Nie wiem co prawda, o jakteh 
okolicach pisze autor, ale stwierdzenie 
„ 1998-2004 r. nasluch podstazvowej 
czterdziestki przypomina obserwacje 
poligonu nukleaniego zv kilka tygodni 
po xvybuchu - cisza jak makiem za- 
siaT 1 , jest mocno krzywdzqce dla moich 
kolegow i dla tnnie w szczegolnosci , 
poniewaz ja zv tym czasie zaczynalem 
baivic sig CB. 

W latach 1997-98 r. korzystalem 
z uprzejmo&i kolegow i na ich stacjach 
robilem pierwsze kroki, i zv tych tez 
latach po wywolaniu korespondenta na 
kanale 28 trzeba bylo trochg sig pogim- 
nastykowac, by znalezc ivolny kanal 
W 1999 r. zmontowalem ivlasnq sta- 
eje , w dniu 16.04.99 r. ivystaiviono 
mi pierwsze zezwolenie i przydzielono 
znakGUSTAW 15428. 

W drugtej polowie 1999 r.juz bylo duio 
luzniej. Przesiadywalismy zazwyczaj 
zv kilka osob na kanale 35 od wieezora 
do godzin porannych (niejeden prosto 
od radia szedl do pracy lub szkoly), 
czasem w jednq noc poznawalo sig do 
10 nowych osob, ktore przypadkowo 
trajiaty do ms. 

W latach 2000-01 ludzie z mojej grupy 
wiekozvej zmieniali stan cywilny i miej- 
sce zamieszkania. Czgsc wrocila do ra- 
dia zo nowych lokalizacjach , ja tez mia- 
lem w tym czasie polmcznq przerzvg. 

Do dnia dzisiejszego z liezby 20 staeji 
w moim miescie zostalo 5 starych i se~ 
zonowo dolqczajq 2-3 staeje (ktos odpa- 


da, ktos' dochodzi). Prozoadzimy nasluch 
m kamle 19 i tam tez sig wywolujemy, 
na co dzieh zajmujemy sig pilotowa niem 
zagubionych TlR-ow. 

W temacie pracy firm w pasmie CB tez 
autor sig myli, pracujq nadal, glownie 
z wykorzystaniem selektywnego wy- 
wolania, proszg nasluchhvac na kanale 
14H2/9I8, wigeej nie namierzylem, poza 
tym nie przeszkadzajq nikomu, robiq 
swoje i tyle. Gdyby ktos mial ivqtpli- 
wosci co do okolic Trojmiasta, o ktorych 
piszg, to podaje mojego lekatora J094JC 
Podsumowujqc, nigdy nie bylo tak tra- 
gieznie, jak pan pisze ... 

Slawomir K 
GUSTAW 15428 / SP209029 



Sytuacja CB w Polsce 
jest inna 


Dzigkujg z a zainteresowanie moim ar- 
tykulem. Slow rozsqdnej krytyki zawsze 
ivystucham z uwagq - takie siowa cen- 
niejsze sq dla mnie niz np. nieuzasad- 
nione pochlcbstwa . W liscie ninkjszym 
staralem sig ustoswikozvac do wszyst- 
kich poruszanych kwestii. W jakich 
okolicach Trojmiasta dokonywatem na - 
siuchu pasma CB id latach 1998-2004? 
Coz, gdybym chcial ujawnic publicznie 
dokladne poiozenie mojej staeji, a takze 
swoje imig i nazwisko, zrobilbym to od 
razu pod pierwszq publikaejq w SR. 
Nie chcg tego robic z peumej przyezy- 
ny, o ktorej napiszg na koheu listu. 
Jednoczesnie zapewniam, ze nasluchy 
takie mialy miejsce (proszg mi uwicrzyc 
na slotvo - nie mam innej mozliwosd 
udowodnienia tego faktu, nie prowa - 
dzile?n zadnych zapiskow). Mniej bylo 
ich w roku 1998, wigeej w latach 1999- 
-2004, sumaryeznie jednak uwazam, 
ze zarowno ich liezba, jak i poiozenie 
miejsca nastuchu, a takze rodzaj uzy te- 
go sprzgtu upowazniajq mnie do zajgcia 
takiego wtasnie stanowiska. Przyznajg, 
moglem nie zauwazyc pojedynezyeh 
staeji, ba, nawet rozmawiajqcych ze sobq 
grup osob - bylo to szczegolnie utrud- 
nione w czasie wystgpowania silnej pro- 
pagaeji jonosferycznej, ktora w tam tych 
latach nie nalezala do rzadkosci. Syste- 
matyezne „p robkowanie " dalo mi jedmk 
taki, a nie inny obraz pasma we wspo- 
mnianych latach. Jezeli podanym przeze 
mnie okresleniem kogokdwiek urazitem 
(a nie mialem bynajmniej takiego za- 
miaru), to bardzo przepraszam. Moze 
wlasciwsze byloby sformuloivanie, ktore 
pierwotnie chcialem zasiosozvac, a mia~ 
nowicie „krajobraz po bitwie". 

Pisze Pan, ze mylg sig zv temacie „pracy 
firm " na pasmie CB. Proszg uprzejmie , 
aby spojrzal Pan jeszcze raz na moj 
skromny artykul Napisalem tam (cyiu- 
jg): „Pojawiajq sig coraz liezniejsze , tah- 
sze i latzviej dostgpne tekfony komorko- 
zoe. Radiotelefony firm taksowkozvych 
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A jak ty oceniasz KP? 


(i nie tylko) pracujq na przydzielonych 
specjalnie dla nich zakresach czqstotli- 
woici. Pasmo CB pustoszeje - zv ciqgu 
kilkumstu miesiqcy zgielk i tumult za- 
stqpuje prazok absolutna ctsza *. Czyz - 
Irym diametral nie mylil siq w stwkrdze- 
niu dotyczqcym firm? Wqtpiq. Chodzi 

0 inny cytat z mojego tekstu? Nie sqdzq. 
Pozn tym f mam wrazenie, ze wyko- 
rzystywanie np. 15 z 40 kanalotv do 
wylqcznego uzylku na jakims obszarze 
przez firmq taksowkowq (nawel takq 
z selekiywnym wywolaniem, co „ni~ 
komu nie przeszkadza") odbiega nieco 
od obowiqzujqcych, choc ogolnie sfor- 
mufowanych norm wykorzystania lego 
zakresu czqstotliwosci ( Dz . U. nr 2 30, 
24.10.2005 y poz . 1955). „Robiq szvoje 

1 iyle". No coz, to tez argument. . . 

Na koniec zostawilan jedno Pana zdanie, 
ktore osobiscie mnie ubodlo. Pisze Pan , 
ze ,,n\gdy nie by to tak iragicznie" Ale 
bylo! Jako czynny uczestnik zycia pasma 
27 MHz, w latach mnie} iviqcej 1990- 
-91 stracilem praktycznie mozliwosc 
porozumieioania siq przez CB -Radio 
na jakimkohoiek kanale. Prawie kazda 
proba nawtqzania Iqcznosci konczyla siq 
uzvagami - Ju jest kanal firmowy!" (to 
najdelikatniejsza wersja tego typu od - 
zywkil). „Rodzmny", „ firmowy", „domo- 
wy\ roinie to nazywano. Kanalow bylo 
tylko 40, firm i rodzin znacznie iviqcej. 
Wszqdzie slychac bylo tumult taksow- 
kowych dyspozycji, puszczanq przez 
radio muzykq, „dy$ku$je" mlododanych 
znawcow Jaciny kuchennej", kohskie 
zaloty nastolatkozo, wrzaski typu Jurlaj 
beret", zas nieliczne spokojne i normalne 
Iqcznosci wzbogacane byxvaly szeptami 
jezdiqcego po miescie i zaklocajqcego „d\a 
przyjemnosci" korespondencjq radiowq 
oslawionego „Drakuli". Z takim obctq- 
zeniem pasma radzily sobie poczqtkowo 
tylko najbardziej selektywne i odporne 
na intermodulacjq odbiorniki , potem 
i one siq poddaly, Gdyby nie bylo „tak 
tragicznie", nigdy bxjm siq z tego pasma 
nie wyniosl, bo znalem je od samego 
poczqtku i bardzo je lubilem. Z bolem 
podjqiem decyzjq o rozstaniu siq z ulu- 
bionym f lecz niestety przez wiqkszosc 
dnia i nocy zablokowanym pas mem, 
przezyioajqcym istny najazd Hu now. 
To wlasnie ta sytuacja spowodowala, ze 
urazy nabytej do sposobu uzytkowania 
pasma CB zv tamtym okresie zapomnkc 
nie mogq (to wlasnie ta przyczyna, o kto- 
rej piszq na poczqtku). Cieszq siqjedmk, 
ze obecnie wszystko idzie ku dobremu, 
ze sluchani przeze mnie kierowcy i sta - 
cje bazowe przestrzegajq zasad dobrego 
wychowania i nie przypominajq tych 
z 1990 roku. Teraz sq komorki, internet , 
PMR-ki r itp. i takie cos raczej siq nie 
powtorzy. 1 nie zyczq , aby siq poiutorzylo 
ani Panu, ani komukohviek innemu. 

Gustaw-7 



Moja ocena KP 


Polski Zzoiqzek Krotkofalow- 
cow to organizacja z bogatymi tradycja- 
mi Bardzo cieszq siq, ze tak zasluiony 
Zwiqzek posiada ivlasny organ praso- 
wy, martwi mnie natomiast fakt czqsto 
zmieniajqcej siq for my i miejsca pu- 
blikacji tego pisma . W swojej krotkiej, 
bo zaledwie dwudziestoletniej karierze 
krotkofalarskiej bytem swiadkkm kilku 
takich „transformacji", ktore chocby 
przez sam fakt sivojego zaistnknia przy- 
nosily ze sobq pcwne klopoty. Co mniej 
systematyczni Czytelnicy mieli czasami 
problemy z odpowiedziq na pytanie „A 
gdzic jest obecnie drukowany Krotkofa- 
lozoiec Polski i w jakiej formie?". 
Postanowikm zapoznac siq dokladnie 
z tresciq os tat nich osmiu numerow 
„KP", zamieszczonych na zuww.swia- 
tradio.com.pl i przeprowadzic subiek- 
tywny ranking, wediug nastqpujqco 
przyjqtych kryteriow: 
m Fragment tekstu , ivyrozniajqcy siq 
w sposdb moim zdaniem szczegolnie 
pozytywny - jeden „ usm iech " 

■ Fragment tekstu, wyrozniajqcy siq 
w sposdb moim zdaniem szczegolnie 
negatywny - jeden „smutek" 

■ Fragmentom tekstu, ktore uznalem za 
przeciqtne i niewyrozniajqce siq nie 
przydzielilem nie. 

Wynik rankingu dla kazdego z miesiqcy 
jest mod idem roznicy liezby opinii do - 
brych i zlych oraz posiada cechq charak- 
terystyeznq dla iviqkszosci opinii w da- 
nym miesiqcu. Mdwiqc po ludzku , np. 
trzy usmiechy minus dwa smutki dajq 
tv efekeie jeden usmiech. Z ponizszyeh 
danych ividac, ze subiektywnie przeze 
mnie postrzegana jakosc czasopisma 
wykazuje tendeneje wzrostowe: 


Nr H KP” 

Pozytywy 

Negatywy 

Punktacja 

7/2005 

©© 


0 

8/2005 


©0 

0 

9/2005 


000 

0 

10/2005 


0000 

K na zero” 

11/2005 

©©©©© 

brak 


12/2005 


00 

.na zero” 

1/2008 


000 

0 

2/2006 

©© 

0 
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Na koniec krotkie „streszczenie Cieszq 
siq, ze mogq przeczytac iv „KP" takie 
rzeezy jak: sprawozdanie z konfereneji 
1ARU, informaeje o iniejatywie , Mi- 
litary Park", o aktywnie dzialajqcych 
klubach, a takze o udziale krotkofalozv- 
cow w likwidacji skutkow klqsk zywio- 
lowych. Podnosi na duchu informaeja 

0 probie zorganizozvania obozu szkole- 
ntowego PZK, poprawia humor umiesz- 
czenie w „KP" kqcika „Czy wiesz, ze..." 

1 „Z hisiorii krotkofalarstwa" (byle tylko 
regularnie siq ukazyzvalyl). Pozytywnie 
oceniam promozvanie mtodych „nastqp- 
edw", przypominanie starych wydaw- 
nictw PZK i duzej ilosci pracy wklada - 
nej xv redagowanie pisma „w dawnych 


czasach ", wspomnienia o radiostaeji 
„Burza" iartykul o Jamaniu" znakozv 
wywolawczych z KP 12/2005. 

A negatywy? Oprocz nieszkodliwych 
literdwek i niewiele wnoszqcego do 
spraivy „glosu w dyskusji o lamaniu 
znakozv ", zakradlo siq kilka powazniej- 
szyeh „chochlik6zv" . Usmialem siq nie- 
co z „przegotowanego stoiska , co nam 
bardzo ulatwilo". Niezvazna literowka , 
ale co wiasciwie „nam ulatwilo"? Nie 
tviadomo, bo zdanie tulaj siq kohezy. 
Poza tym, szkoda piqtnastotysiqcznego 
jtakladu gazety na: 

m fotografiq kielbasy nadzianej na patyk 
m fotografiq, w ktorej na pienvszym pla- 
nk widac wielkie ucho i lekko obciqty 
nos (czyj?), a glowny obiekt pozostaje 
na dalszym plank. 

Podpis pod innq z kolei fotografiq „naprazo- 
dq gada, nie markuje do zdjqcia " mvazam 
za niestosowny. Wartykule „ Kilka zdah 
o dzialalnosci CB QSC uzyto z byt nie- 
okrzesanych sformuioxvah. W pozostatych 
tekstach od biedy mozna wybaczyc sfor- 
muioioania w rodzaju „ioidok piqknych 
toi-tokk ", czy „jesli mdaivca im siq pod- 
lazy", ale Hteroivek takich jak „Bozenka 
SP9MAT i Andrzej SP9MAT" - zv krot- 
kofalarskim pismie bye nie powinno! Jed- 
na, moim zdaniem nie do kohea przetny- 
slana xvzmianka historyezna zasluguje na 
komentarz w oddzklnym liscie . 
Obecnemu Redaktorowi Naczelnemu 
Krotkofalowca Polskiego zyczq sukcesmv 
w pracy wydawniczej nad jakze waz- 
nym dla ms pismem. Mam mdziejq, ze 
w przyszlosci „krzyzvej zvahan jakosci" 
nie trzeba bqdzie opisywac zbyt skom- 
plikowanym wielomianem. W zupel- 
nosci wy star czy funkeja y— const., a ja 
zyczq od siebie, Drogi Wieslawie, zalez- 
nosci typu y-xn (gdzie n jest wiqksze 
od 1), czyli mdwiqc „po ludzku", zyczq 
Ci samych usmiechow na co dziehl 

Michal Emler SP2SC 

Redakcja SR przytqcza si^ 
do zamieszczonej obok 
prosby SP2SC - podziel- 
cie si^ swoimi wrazeniami na te- 
mat ^Krotkofalowca Polskiego". 
Przekazemy je redakcji KP. 



Prosba 

do (zyfelnikow KP 

Bardzo thriajbym 
obejrzecw Jwiecie 
Radio" bardzkj obiek- 
lywne wynlki wi^kszej 
niz Jedfioosobowa' 
onkiety, dolyaqtej opinii 
o ^Krotkofobwcu Pol- 
skim". W zwiqzku z tym 
mam prcpozycjf do 
Czytelnikdw: Przysyfajde 
do Redokcp swo[e 
ranking!! Warunklem ko- 
nieeznyn* jest jednak ich 
untfikaejs. Nie twierdz^, 
ze powyiszy pomyd jest 
jedyny ay flajlepszy, 
ale propsmjje zarhowar 
t^ form^ chyba ze 
Redakcjo zaproponuje 
Jepszq. Jednoaesnie 
ostrzegam -warunkiem 
niezb^diym do wyro- 
zania march opinii jest 
staranne PRZECZYTANIE 
ocenionyth materialdw. 
Samo .przejrzenie" nie 
wystarezy! 

tticbd Emler 5P2SC 


Ciekawi jestesmy 
Woszyth propozycji na 
interesujqce ortykdy 
w SR. Prcsimy pis at xa- 
rowno tredycyjnq poatq, 
jak i eiektronicznq 
(redoktjo@swiatradio. 
com.pl). 
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R-311 

Mam u siebie stary od- 
biomik z napisem R-311, 
ale brakuje w nirn lamp. 
Nie wiem, jakie ma paramctry to urzq- 
dzenie iczy istnieje mozliwosc, aby za- 
stqpic lampy nozooczesniejszymi ele- 
mentami (tranzystorami czy ukladami 
scalonymi). Moze w Swiecie Radio lub 
na s tronie internetowej bylo cos na ten 
temat? Niestety nie mam wszystkich 
numerow micsiQeznika , a Intemetu na 
razie nie posiadam to domu. 

Bardzo pro$z$ o pomoc. 

Jakub Korzeniowski 


Odbiornik R-311 jest sprz^tem 
demobilowym, ktory by\ produko- 
wany w duzych ilosciach w latach 
50. (60.) ubieglego wieku. 

Jest to przenosny 8-lampowy 
bateryjny odbiornik krdtkcfalowy 
(wsz ystkie lampy jednakowe - 
2Z27L) o roznorakich zastosowa- 
niach. Pojedyncza przemiana cz£s~ 
totliwosci, 5 zakresow fal, pokrycie 
cz^stotliwosci od 1 do 15MHz. 
Urz^dzenie jest wyposazone 
w prosty 1-kwarcowy filtr do tele- 
grafii i b^bnowy przel^cznik zakre- 
sow. Pobor mocy okolo 2,5W. Zasi- 
la nie z dwoch akumulatorow 2,4 V 
lub pojedynczego akumulatora 
i baterii 80V. Chassis odlewane ze 
stopdw lekkich. Obudowa posiada 
wyposazenie umozliwiaj^ce nosze- 
nie aparatu na plecach. 




Redakcji §R znany jest tylko je- 
den upis inodernizacji tego odbior- 
nika przygotowany przez RA9CUA, 
RX9CDR na stronie www.qrz.ru/ 
schemes/contribute/constr/r311 
(sk^d zaczerprd^to zdj^ria). 

A moze ktos z Czytelnikow wy- 
konal tak^ inodernizacji lub inn^ 
na dostipnych elementach i po- 
dzieli sii opisem (schematem)? 
Prosimy o listy na ten temat 



DX-2000 

]estem stalytn czy tel n i- 
kiem Swiat Radio i poczqt- 
kujqcym krdtkofalowcem. 
Mam mozliwosc wykonania anteny 
DX-2Q0Q, opublikowanej w SR 5/2005. 
Zamieszczone tarn ttumaczenie artyku- 
lu jest dobre dla zaawan sowa nych, po- 
czqtkujqcy raczej b$dq mieli problem 
z wykonaniem tej anteny. Dlatcgo 
zwracam sig z prosbq, o He to mozliwe, 
o podanie wigcej szczegoiow technicz- 
nych wykonania. Szczegolnie potrzeb - 
ny jest dokladniejszy apis wykonania 
dolnej czgsci anteny. 

Zygmunt /. 


Poszukujg wszelkich dostgpnych infor- 
macji na temat anteny DX-2000, ktdrej 
opis ogdlny by l w jednym z numerow 
Sxoiat Radio. Za kazdq, nawet najdrob- 
niejszq pomoc b$d$ bardzo wdzi^czny. 

Marcm SP7QJU 


Wiele uwag i komentarze w od- 
niesieniu do tlumaczenia dokona- 
nego przez SP7XJB przeslal SP7HT. 
Przypomnial on z teorii, ze aby an- 
tena cwiercfalowa pracowala sku- 
tecznie, musi miec system przeciw- 
wag w promieniu co najmniej 
cwierc dlugosci fali roboczej. We- 
dtug niego DX-2000 jest to jedna 
znajbardziej wymagajgcych anten, 
jesli chodzi o dostipnosc terenu 
pod jej instalacji. 

Redakcja §R poprosila Zbignie- 
wa Klosa SP3WXL o komentarz na 
temat uzytkowanej kilka lat temu 
anteny DX-2000 w kdubie SP3PML. 

Antena DX2000 zbudowana zo- 
staia w Wojskowym Klubie Krotko- 
falowcow i Radioamatorow PZK - 
SP3PML w Poznaniu i stuzyla od 
1993 do 1999 roku. Nie zdecydowa- 
no sii jednak na jej dalsz^ eksploa- 
tacji, glownie dlatego, ze po reorga- 
nizacji klubu w 1997 roku zabraklo 
w jego szeregach miloSnikow dale- 
kich Icjcznosci, a tym samym kon- 
serwatorow anteny. Po 24etnich za- 
niedbaniach nie bylo wfasriwie cze- 
go konserwowac. Czlonkowie klu- 
bu, glownie milosnicy zawodow, 
pozegnali si$ z antenq DX2000, mi- 
mo ze okazala si$ doskonal^ do pra- 
cy na falach odbitych o charakterys- 


tyce dookolnej skierowanej ostro ku 
gOrze. Na pasmie 3,5MHz, ktore te- 
raz bardziej interesowalo operato- 
row, antena pozwalala przeprowa- 
dzac dalekie l^cznosci, lecz dla blis- 
kich zachowywala si£ porownywak 
nie ze znacznie latwiejsz^ w eks- 
ploatacji anteny G5RV i z ni^ prze- 
grala. Okazala si^ tez konstrukcj^ 
malo odpom^ na uderzenia wiatru, 
szron czy snieg. W czasie silnych 
wiatrow cz^sto stawala siq dziw- 
nym instrumentem muzycznym. 
Ponadto podstaw^ klubowej kon- 
strukcji byla wojskowa, typowa, 10- 
metrowa antena polteleskopowa, 
ktora jest przystosowana do krotko- 
trwalej pracy polowej, malo odpor- 
na na kwasne opady atmosferycz- 
ne, a wi^c wymagaj^ca cz^stej kon- 
serwacji. Jednak do niew^tpiiwych, 
sprawdzonych zalet anteny DX2000 
zaliczyc nalezy fakt, ze moze bye za- 
instalowana na powierzchni trojk^- 
ta rownoboeznego o boku 6m bez- 
posrednio na gruncie lub dachu bu- 
dynku. Nie wymaga wi^c zadnego 
masztu. Szkic konstrukcyjny anteny 
jest pokazany na rysunku 1. 

Promiennik anteny powinien 
bye wykonany z rur duralowych, 
odpornych na zginanie. Linki slu- 
z^ce do mocowania linek miedzia- 
nych - przeciwwag powinny bye 
wykonane z materialu izolacyj ne- 
go, odpornego na rozei^ganie, ale 
i na warunki pogodowe. Same linki 
miedziane o srednicy nie wi^kszej 
niz 3 mm (dla ograniczenia ich cii- 
zaru wlasnego) i najlepiej w izola- 
cji (uodporniaj^ce je na warunki 
pogodowe), Linki odci^gowe, 
usztywniaj^ce konstrukcji, plecio- 
ne, najlepiej „zeglarskie w neutralne 
w czasie deszczu. Izolatory an ten o- 
we o niewielkich gabarytach (moz- 
liwie Iekkie), najlepsze uzywane 
w antenach wojskowych. Rozpory 
linek miedzianych powinny bye 
wykonane z materialu izolacyjnego 
np. rura PVC o srednicy 28 mm, ale 
dla wi£kszej sztywnosd, wypelnio- 
na pr^tem drewnianym lub innym 
dielektrykiein mozliwie lekkim. 

Caia konstrukeja anteny, osa- 
dzona na rnrze stalowej, nie dluz- 
szej niz 1,5m, zamocowanej uprze- 
dnio „na sztywno /y do podloza (da- 
chu) np. odri^gami stalowymi. Ka- 
bel antenowy moze bvc podl^cza- 
ny poprzez zl^cze wspolosiowe, 
ktdrego obudowa musi bye jednak 
odizolowana elektrycznie od pozo- 
stalej cz^sci konstrukeji. Podane na 
rysunkach wymiary powinny bye 
zachowane, niepodane mog^ bye 
dowolne. Do indywidua Inego roz- 
wi^zania zoslaje wykonanie eewki 
na gornej cz^sci anteny (element A) 
i eewki na rdzeniu ferrytowym 
w podstawie anteny (element B), 
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Rys. 1. Antena DX2000 


gniazdo 75 OHm kabla 
antenowego na podkladce 
izoiacyjneo 


tak by spetnialy zalozone paramet- 
ry elektryczne. Miejsce zainstalo- 
wania anteny powinno byd wolne 
od innych konstrukcji (budynkow) 
najlepiej o 10-12 m, wtedy wplyw 
na charakterystyk^ anteny jest nie- 
wielki. Przy zastosowaniu si£ do 
moich uwag, uzytkowanie anteny 
b^dzie latwiejsze i na pewno 
znacznie dtuzsze. 

Zbigniew Klos SP3WXL 

Dzi^kujemy za cenne uwagi 
praktyczne. Warto dodac, ze opis 
i rysunki tej anteny znajduj^ si£ 
takze w Krdtkofalowcu Polskim 
(„Miejska antena KF"- KP10/1994). 

Kilka opisow anteny DX-2000 
zawieral takze niemiecki miesi^cz- 
nik Funk (od stycznia 2006 juz nie- 
wydawany). Dokladny opis monta 
zu tej anteny i wyniki testow sq za- 
mieszczone przez DF2BC w Funk 
1/2003. 


Tania cyfrowa 
telewizja amatorska 

Przeszukujqc Internet 
pod kqtem DATV natknqlcm sig na cie- 
knwq strong F4DAY „The Poor Man's 
Digital ATV Transmitter 

Prezentuje on tam taniq przystawkg 
do komputcra PC umozlizoiajqcq nada- 
zoanie emisjq DATV. Przystazoka la 
sklada sig z dzodch ukladdw: ukladu 
rdzonoleglo-szcregozoego oraz modula- 
tora QPSK. Ten pierwszy uklad zospol- 
pracuje z portent r&ivnolegtym kompu- 
tcra i przeksztalca 8-bitowe porcje da- 
nych do dwdch (a zo zasadzie dzodch 
par) linii I oraz Q. Sygnaly z tych Unit 
podnwanc sq nastgpnie na zoejscie mo- 
dulatora QPSK (takze taniego). 

Niestety uktad zamieniajqcy dane 
7. postnc.i rdumoleglej nn szeregowq bn- 
zujc na scalakii CPLD ALTERY serii 
7064 (ma az 44 nozki). Uklady tc mogq 
bye dla niektorych wciqz zbyt drogie. 



iircrtnica scUwRra oU 
fi wevmytrenc g o rury 




Materia* 
teflon Ju|. 
pr\t teX stoli towy 



arednien aaloina od f 
sewn* trsnego rury PCY 


SLBtaft B Material: 

ruro stalowa 
po s^awanl-u 
cynkowima 



Dlatego sprdbowalem sam wykonac ta- 
ki konwerter zo oparciu o rejest ry PI- 
SO. Schemnt logiezny znwiera rysn- 
nek 2. Wprazudzie nie byl on testcnoa- 
ny na stole , ale zo symulacji PSP1CE 
dziala poprazonie. 

Na rysunku 3 pokazane sq zoykresy 
czasoioc. 

P4DAY urzcczyzoistnil moj dnzony 
poglqd: Jezeli zoigkszosc operaeji zzoiq- 
zanych z kodozoaniem jest rcalizoioana 
programozoo na PC, to DATV stajc sig 
tania. 

Przystazoka nie ma rezoelacyjnych 
parametr&io (dose szerokie pasmo, bo az 
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4MHz przy 2 048 Mb/s , czyli 
1024MSym/sec przy FEC=l/2), ale 
wydaje siq warta zoyprobozoania ze 
zozglqdu na cenq. 

Uklady DATV z DL (gdzie zoszyst- 
kie operacjc kodozvania realizowane sq 
sprzqtozuo) sq ivciqz drogie. Proponujq 
zajrzec na strong F4DAY: perso.zoa- 
nadoo.fr/jf.fou readier/ televis ion/ exci- 
ter/ exciter _e.htm, pomoze niektdrym 
osobom szybko uaktyzonic siq emisjq 
cyfroioq DVB-S. 

Proponoiuany przeze mnie uktad 
cyfrowy bazuje na popularize j serii 
74LS. Oczyzviscie mozna byloby to 
samo zrealizowac takze za pomocq 
ukladdzo CMOS , ale trzeba pamiqtac, 
ze port LPT pracuje zo standardzie 


TTL. Mozna zatem korzystac z serii 
HCT lub uzyc zoielu rezystorozo pod - 
ciqgajqcych. Mam jeszcze uzoagq do- 
tyczqcq samego ukladu. Mozna bylo 
zastosowac kilka bramek logicznych 
NAND, ktore zoytzoorzylyby sygnal 
sterujqcy pracq rejestrozo. Uklad byl- 
by prostszy, lecz pojazuitoby siq ryzy- 
ko losozvo&i. Mozna bylo skonstruo- 
wac uklad sterujqcy pracq rejestrozo 
za pomocq ukladu RC i bramek 
Schmitta, lecz kultura pracy tego 
ukladu zalezalaby od jakosci elemen- 
tow RC. Z tycli pozuodozv postanozoi- 
lem zoykonad uklad , nie korzystajqc 
(jesli to mozlizoe) z element ozv RC. 
Takie rozzviqzanie zuydaje siq bardziej 
eleganckie. Ponadto dqzylem do zmi- 



Rys. 3. 


nimalizozoania roznorodnosci ukla- 
ddzv. 

Uklad 74LS590 jest bardzo drogi 
(40 zl). Mozna go zastqpic (podobnie 
jak zvszystkie uklady 74LS...) tanszym 
odpozviednikiem 74HC590 (jest 10 ra- 
zy tanszy!). 

Duza stalosc czqstotlizoosci stru- 
mieni 1 oraz Qjest tu szczegolnie zuaz- 
na. Dobrze jest zoy korzystac scalone 
gcncratory kzvarcozve zv metalozvej obu- 
dozoie. 

Charakteryzujq siq one zospolczyn- 
nikiem temperaturozoym okolo 100 
ppm. 

Zauiuazylem , ze na rynku istniejq 
trudnosci z kupnem scalonego genera- 
tora kzuarcoiuego o czqstotliwosci 8.192 
MHz. Mozna go zastqpic gcncratorem 
kzoarcozoym o czqstotlizoosci 16.384 
MHz. Nalczy zotedy przesunqc o jednq 
pozycjq zoykorzystyzoane zvyjscia licz- 
nika «590 tzn: OC -> OD, QE->QF, 
QF->QG. 

Licznik «590 serii HC poioinien po- 
radzic sobie ze zzoiqkszonq czqstotli- 
zoosciq taktozoania. Przy okazji otrzy- 
mamy lepszq statosd czqstotlizuodci 
to strumieniu zoyjsciozoym. 

Tyle o sprzqcie, mam jeszcze uzoagi 
dotyczqce oprogramozoania. 

Oprogramozoanie to przetzoarza klip 
MPEG2 do postaci nadajqcej siq do zoy- 
slania zo eter. 

F4DAY proponujc nastqpujqcy zc- 
stazo programoio: 

■ MP2TSMS, czyli MPEG2, to Tran- 
sport Stream Multiplexer for Single 



Swiat Radio Marzec 2006 



Programs finny MANZANITA 
(wersja demo przetwarza do 10 se- 
kundfilmu) 

■ TS188ToIQ.exe, czyli Transport 
Stream 188, to 1 & Q channels napi- 
sany przez FSOEO (darmowy na 
stronie F4DAY). 

Potrzebny jest jeszcze program, ktd- 
ry nasluchiwalby na wejsciu ACK por- 
tu LPT1. zqdan nowych danych i je ivy - 
sylal. Takim programem jest 
READJPSK . jest on dost?pny zo posta- 
ci READPSK.C, czyli w formie kodu 
zrodlozvego C (na stronie F4DAY). 

Kod ten powinien ruszyc na kompu- 
terach z DOS-em. 

Proba wykonania tego kodu pod 
Windoios XP czy 2 000 zakonczy si? 
jednak niepowodzeniem. 

Powodem sq te dwie instrukcje: 
inportb($tatus_reg) oraz out- 
portb(data_rcg,*(buf+n)). Sq to in- 
strukcje I/O starego typu . Aby pisac/ 
czytac 2 LPF pod Windoios, nalezy ko- 
rzystac z instrukcji CreateFile lub 
iciqgnqc bibiiotek ? inpout32.dll na 
przyklad ze stron: 

■ h 1 1 p :// wzvw . Jogix4u.net/ 
inpout32.htm Copyright (C) 2003 , 
Douglas Beattie Jr . 

* beattidp@ieee.org 

■ http://www.hytherion.com/bea ttidp/ 

W bibliotece iej umieszczone sq pro- 
cedury lnp32 oraz Out32, umozlavia- 
jqce odczyt/zapis na port LPT w Win- 
dows 2000/ XP. 

Polqczylem wi?c sobie kod z derna 
bibliotcki i READJPSK w jednq calosc. 
Kompiloioalem go i uruchamialem pod 
Windoios XP ", mierzqc mierniktem ivy- 
jscia portu LPT . Okazalo si?, ze pro- 
grnm dziala. 

Wynikotoy kod zrodlowy z polqczo- 
nych programow: READ_PSK oraz de- 
ma Inpout 32 znajduje si? w pliku 
test.cpp . 

Kompilujqc i uruchamiajqc ten kod 
prosz? zwrocic uwag? na to, ze nsta- 
wiono w nim na stale adres portu LPT. 
W zoiqkszosci wypadkoio jest to domys- 
Ine ustawienie Windows, ale nie z a- 
wsze. Aby dostosowac kod do wlasnego 
komputera , nalezy sprawdzic w panelu 
sterowania, jaki adres bazowy jest 
przypisany do naszego portu LPT. 
Sprawdzenia tego dokonujemy w rniej- 
scti pokazanym na rysunkti 4 (Panel 
Sterowania- > Wydajnosc i Konserwa - 
cja -> Sy$tem-> Sprz?t-> Menedzer 
urzqdzen-> Forty COM i LPT->Pori 
drukarki -> Zasoby: „Kolumna Typ 
zasobu", wiersz „Zakres We/Wy": 
Sprawdzic wartosc w kolumnie 
„Ustawienia”). Jezeli nie zmienimy ko- 
du zrodlozvego, a LPT bgdziemy mieli 
pod innym adresem , to zaczniemy pi- 
sac do przypadkowego miejsca. Skut- 
kiem maze bye zawieszenie si? Win- 
dows. 

Naleialoby jeszcze rozioazyc, czy 
system ope racy jmj nie b?dzie czasami 


zabieral procesora naszemu procesoiot 
READ_PSK. W systemic proeesy majq 
rozne priorytety . Wydaje si? zatem, ze 
kod READJPSK powinien zawierac 
dodatkowo wywotanie systemowe usta- 
wiajqce mu priory tet czasu rzeczywis- 
tego. Wiedy Windows nie zabierze mu 
procesora na rzecz innego, ivazniejsze- 
go procesu. 

Pawet Lesiecki 
SQIGYY 

Dzi^kujemy za ciekawq propo- 

se* 

Bgdziemy wdzi^ezni za opini? 
osob wykorzystuj^cych praktycz- 
nie prezentowany uklad. 



IC-211E 

Mam mozliwosc ktipienia 
transceivera JC-21IE na 
pasmo 2m. Przeszukujqc 
Swiat Radio, nie udalo mi si? nic zna- 
lezc na temai tego sprzqtu. Bylbym 
wdziqczny za jakiekohviek inf or mac jc 
o tym tramceiverze lub xvskazanie oso- 
by ktora uiywa takiego urzqdzania. 

Zdzisiaw Gajeivski 


Transceiver IC-211 byl produko- 
wany przez firm^ Icom £wierc wie- 
ku temu, ale wedlug wielu uzyt- 
kownikow jest to dobre urz^dze- 
nie. Jednym z krotkofalowcow 
w SP, ktory prawdopodobnie do 
dzisiaj pracuje na tym urz^dzeniu 
jest SP5QWJ. 

Podstawowe parametry IC211E: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 
144-148MHz 

- Emisje: FM/SSB/CW 

■ Moc wyjsciowa: 1-10W 

■ Napi^cie zasilania: 13,8V 

« Pobor pr^du: 0,9A/RX, 3,3A/TX 

■ Wymiary zewn^trzne: 

2430x1 1 0x264mm 

■ Waga: 6,1kg 

Urz^dzenie to w przeciwiens- 
twie do wielu oferowanych radio- 
telefondw FM/2m pracuje takze 
emisjami SSB, CW, a przy tym po- 
siada dwa VFO (cztery komorki pa- 
mi^ci) i ma wbudowany zasilaez 
sieciowy (ma takze mozliwosc pra- 
cy z zewn^trznego zrodla napi^cia 
13,8V). W IC211E jednym z przyeis- 
kow TONE CALL 1,750Hz mozna 
otwierac amatorskie przemiennikL 
Odbiornik jest superheterodyne 
z pojedyneze 10,7MHz przemiane 
cz^stotliwoSci dla emisji SSB i CW 
oraz podwojne przemian^ dla 
emisji FM. Jak widac na zdj^ciu 
urzqdzenie posiada RIT ±lkHz, 
VOX, Noise Blanker, AGC 500 lub 
50ms, DIM umozliwiajacy usta wie- 
nie jasnosci wyswietlacza i pod- 
swietlenia dwdeh wskaznikdw 
analogowych. 





Baiun 1:4 

W jaki sposob wykonac 
balun 1:4, czyli jak dopa- 
sowac dipol zamkniqty do 
kabla koncentrycznego ? Widzialem 
w literaturze wide roziviqzah, ale nie 
uwzglqdnialy one rdzeni ferrytoioych 
zv zaleznosci od mocy nadajnika. 

Tomasz Kaminski 



Schema! transformatora (balu- 
na) 1:4 dopasowuj^cego anten^ 
symetryezn^ do kabla koncent- 
rycznego pokazano na rysunku 
5. 

Typ rdzenia oraz iiosc 
zwojow w zaleznosci od 
mocy nadajnika pokaza- 
no w tabeli. 

Uzwojenia nawija si^ 
bifilarnie, czyli dwoma 
przewodami jednoczesnie (dobre 
$4 przewody gtosnikowe lub linki 
Instalacyjne). Konstrukcje baluna 
KF 1:4 wykonanego przez W4ED 
pokazano na zdj^ciu. Oczywiscie 
zamiast stosowac trudny do zdoby- 
cia rdzeh ferry towy mozna balun 
1:4 wykonac z odcinka kabla kon- 
centrycznego, ale takie opisy 
z wzorami przeliczen 54 szeroko 
publikowane w literaturze. 




I Rdzen Liczba zwo jdf m •: Maksymalna moc nadajnika 1 

T80-2 

25 


60W 


T 1 06-2 

16 


100W 


T 1 30-2 

18 


150W 


T157-2 

16 


250W 


T200-2 

17 


400W 


T200A‘2 

13 


400W 


T400-2 

14 


1QQ0W 
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BEZPLATNA PRENUMERATA PROBNA 

My Ci damy gratis prenurnerat? od kwietnia do czerwca 2006, Ty udokumentuj swe zainteresowanie SR 
wpfatq kwoty 25,20 zt na kolejne 3 numery (lipiec-wrzesieii 2006). 

Jesli zrezygnujesz przed 16.06.2006 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wpfaty. 

Ta opcja jest dla Ciebie dost?pna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prenumerowates jeszcze SR. 

v^l^asadacl^ozes^arnov^^^itoni^j^^wlatra^.Mri^l/^ ^ 

PROMOCYJNA PRENUMERATA DWULETNIA czyii 8 nUfTIGrOW gratis! 

Piacisz za 16 wydan SR, tj. 134,40 zt, a otrzymujesz 24 kolejne numery. — 

ulgowa prenumerata roczna czvh 1 numer aratis! 


ulgowa prenumerata roczna czyn 1 numer gratis! 

Pfaoisz za 11 wydan SR, tj. 92,40 zt, a otrzymujesz 12 kofejnych numerow, 

PRENUMERATA PdtROCZNA: **°^f*' 

Ptacisz 50,40 zt za 6 wydan SR. / \0 

PAMI^TAJ - tylko Prenumeratorzy:* V 

S maja bezptatny dostfp do specjainego serwisu intemetowego SR na stronie www.avt.pi/logowanie. 

Dla pozostalych Czytelnikow -dost^p za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

✓ mogg otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiaj^c dowolne z dostepnych jeszcze wydan sprzed lipca 2005 - otrzymasz je wraz z prenumerata) 

/ zostajg cztonkami Klubu AVT-elekironika i otrzymuja wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegoty na stronie 39) 

/ otrzymaj^ w prezencie najnowszq ptyt? wydang z okazji jubileuszu 10-lecia naszego miesi?cznika (wartosc 
handlowa tej ptyty to 59 zt) 

* nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH SA, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpfatnych prenumerat probnych 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerat? 
ze specjalnym rabatem 40%, czyii za 60 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

j \ do 


dokonujqc wpfaty 


Dane adresowe 
rtAszogo wydawnictwa 






| AVT KOR PORACJA sp. 20 . O. 

> rtf( lwv< r. <1 

|> Burleska 9, 01-939 Warsz 

! 5 0 2 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 6 5 3' 

> 

I I J W 0 PLN 9" 2 , 4 0 

* dziewi^cdziesigt dwa z i 4 ( 

.;U . S M i ^ , NAZWlSKO I vb HA2WA SH.ATN1 KA 

l Jan Kowalski. 0 3 - 5 4 0 tod z 

V J ^ AD H tS fjHcd.nr ft zfcanfB} PtATNitA' 

>| Kos.monautow 8/1 46 

] | iruJf.E M: 

I ; Roczna prenumerata SR od 


Pelny adres pocztowy 
wraz z imtomom, j 

na/wiskiem (ewentuafoie ] 

nazwq firmy tubinstytucji) 


itUJt.fiMcd: . 

0 4/06 


wypetniajqc formularz w Internecte 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 
- tu mozna zaplacic kartq, 


Numer konta bankowego 
naszega wydawnictwa 


Kwota zgodna 
zwarunkami 
prenumeraty 
podanyrm powyzej 


Okro&lenie czasu prenumeraty (roczna, 
p^troczna, na okires od... do...); osoby 
prywatne chcqce otrzymud fakture VAT 
prosimy o dopisante ,Prosz^ o FVAT* 
(finny i mstyrucje prosimy o podante NIP) 


VISA |p|gW 

TPolcTard . ijp 


wysylajqc na numer 0663 889 884 SMS-a 0 tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesyfajqc (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 19 tego numeru SR, 

[jub> zamawiajgc za pomocq telefonu, e-maila, taksu lub listu. 


Oziai Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel.: (022) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



-y LvLLELsl. 
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KUPlg 

CB radio AM/FM do 60 zi Warszawa, teiefon 0501 

080 125. 

Grzafki sylitowe do piecow hartowniczych, styczniki 
IDX41, ID7, wyt^czniki krancowe WK5W, WK5DM od- 
t^czniki QZK. Tel. 0604 993 013. 

Kondensatory prozniowe 200pF lOkV. Tel. 0609 468 

801. 

Odbiornik nasfuchowy tub CB radio, tanio do 120 zi. 

Tel. 0667 786 368 po godz.17. 

Przyrzqdy pomiarowe, rozne kupi§. Instrukcje i sche- 
maty takze. Oferty z opisem i cen^ na adres: e-mail: 

17025@neostrada.pl. 

Radio President Grant wst^gowe AM/FM/USB/LS8 do 
260 zl. Tel. 0504 288 237. 


HAMSERVICE 

e</ />9&9 at 

SERW1S SPRZETU AMATORSKIEGO 
KAZDY SPRZEJT NA ZAMOWIENIE - KOMIS 


Aieksander Drozdz SP9NLK 
Bicfsko-Biala, ul. Babiogorska 11 
teM33) 498*93-00. kom. 601 178-997 
mail; sp9nikigru?rmail.pl 
w ww.al com-bb.prv.pl 



moduly mikrofalowe 


1,3GHz-10GHz, wzmacniacze, transwertery 
23cm/2m/10W - 795zl, 3cm/2m/1W- 995zl 


www . micom . net . pi 

MIC0M.NET , 34*230 Rumia, ul. Wiqzowa 36 
tel./faks 058 782 1815, sjakubowicz@wp.pl 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24 B . 
tel. 0/71 360-16-44 ' 

CB Radio 


Radiotelefon Dragon SS-485 (pasmo CB) w rozs^d- 
nej ceni. Oferty: bushaman10980@wp.pl lub tel. 059 
862 09 55, tel. 10-19 godz.. 

Radiotelefon fVlidland 70-1426, sprawne bqdz uszko- 
dzone, cena ok. 200 zt/szt. Zwracam koszty wysylki. 
Tel. 022 644 36 35, e-mail: t. last ko ws ki@ py r/- 
landia.com.pl. 


Tanio transceiver pi^cicpasmowy home made wg 

SP5WW lub inny. Tel. Q89 535 19 26. 

Tranzystory w.cz.: 2SC2905, MRF650, KT960A. Tel. 
022 644 36 35, e-mail: tlastkowski@pyrl 3 ndia.com.pl. 
Spliter antenowy na pasmo CB (1 antena~2 radiotele- 
fony) np. CB-Master ORV-100. Tanio. Oferty: 

busham10980@wp.pl. 

Synteze o symbolu IVIB871 9 lub radio wst^gowe grant 
sprawne do 250 zl. Tel. 0504 288 237. 

SPRZEDAM 

Alinco DR-130 Stan bardzo dobry ok. 500 zl oraz Alin- 
co DJ 1400 stan dobry, bez akumulatorow w zasobni- 
ku cena ok. 200 zl. Modul mocy w.cz. Toshiba S-AV 
17 weenie ok. 180 zi Tel. Andrzej Kolak, tel. 0508 
062 334, e-mail: sp9wtg@poczta.onet.pi 


f onsccivery KF i UK! 

Nowe - uzywane - na zamowienie 
AKCESORIA 1 OSPRZET 

(ftltry i modyfikcje INRAD, mierniki, zasilacze, 
mikrofony, skrzynki antenowe, rozne) 

Jakob Sarna SQ8J 1? 

tel. 0600 231 907 lob (81) 820 59 71 po godz. 18 

e-mail: iokubso@poczta.onet.pl /• . •£££ 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

j 

j 1 . Bezplatnle drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
j zawlerajace n:e wi^cej niz 1 50 znakow. Tresc ogloszenia moze 
dotyezye sp r zedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
| posluzyc si§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
| zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypeinic duzymi literami 
j z zachowaniem odst^pow mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
! faksem: (22) 568 99 44, 

e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 
2 . Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 1 
i producentdw, dealerdw, itp. sa platne. Ogtoszenie/reklama j 
moga miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
j (120mm) lub trzech szpalt (1 82mm). Podstawowy modul o 
j wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm koszfuje j 
22 zl (plus 22% VAT). Za kazdy rozpoczety centymetr [ 
ogloszenia dolicza si§ kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgiednia sie rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm ! 
- 10% przy zamdwieniu minimum 12 ogloszeh. 

I Zgloszenia: tel. (22) 588 99 80, faks (22) 568 99 44 


Blankiet ogloszenia bezpiatnego - Swiat Radio 03/2006 



□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni$ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowujac odstep miedzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 


Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lroi§ i nazwlsko 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowosc 


Swiot Radio Marzec 2006 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


VX-120E VX-150E 

690,- 730,- 


AlinCD DJ-X10E 2Bant. RH-7992B. pokrowiec 0.1- 
2000MHz. Wszystkie mody. Stan dobry. Cena 7D0 
zi liib zamiana na Motorola V3. SMS tel. 0692 584 

7 98. 

Ascom SE 550 cena 500 zi, 70 cm + programator, 
zakres 400 do 470 MHz oraz radio Rexon 2m + tado- 
warka. Namyslow, tel. 0889 1 64 804. 


Anteny: SM7DVH, dookolne, GP, na 144-146MHz, 
wwykonaniu amatorskim. SP6TGR, solidne, trwate. 
Cena 130 zi + porto 20 zi. Kontakt: tel. 0696 038 1 16 
lub SMS-y. 


PRZEDS^BfORSTWO HANDLOWO * PRDDUKCYJNE 
ZAX1AD E L EKTttONICZNO* MECHAWCZNY 


Mj Radiotechmka 

AJv sp . z a. a. 

50-335 Wroclaw, ul. H. Sienkiewicza 4, tel. 071 322 53 00 
tel /faks 071 322 89 85. emtal: radserw@eia.p! 

OFERUJE 

Zdalnie sterowany 4-pozycyjny 
przel^cznik antenowy 


05*090 RASZYN 
ui.Wysoka 24b 
t*l: (0-22)715-64-92 

tel/fax. 0-22) 72048-09 
e-mail :buro@buro. pi 
http:, 'Avww.buro.pl 


Producent 


:-l □ * 


fe. ■■ 


i * <5 


OFERUJE ANTENY !>0: 

k TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 
k MONITORINGU ;^| 

k TELEFONII KOMORKOWElf 
k TELEFONII STACJONA 
■SIEC1 AUVRMOViiil 






Obudowa przei^cznika wykonana ze stali nierdzewnej. 
Moc przenoszona + IkW 
Zakres zastosowari do 60M Hz 
Zasilanie 1 2V/200mA 


Cfi radio Radio Shack/Realistic TRC 207 - podstawo- 
wa 40-tka AM/ZERA/ czyli tak jak w Polsce. Stan - jak 
nowe, bdb. + . bez sladow uzytkowania, podt^czone 
sporadycznie w komplecie, wszystko co jest w pudel- 
ko oczywiscie kartonik or/ginalry +- wtyk do auta. Ra- 
dio posiada labryczne gniazdo do anteny zewnetrznej. 
Cena 140 zl *f koszt wysytki. Igor, tel. 0504 026 728, 
e-mail: beata 28@op.pl. 


Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta:^^ 

- anten (kierunkowe, dipolo we. panel owe) 

- tiltrdw (zaporowe, przepustowe, 
zaporowoprzepustowe) 

- duplekserow na bazie fiitrow 
-combinerow {hubrydowe, niskostratne) 

- urz^dzen TX. RX (izolatory, preselektcry, 
wzmacniacze, dzielmki..,) 


MDF-6V duplekser mobilny 







CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 




CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


0PR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 


IMlI 


AXES SYSTEM s.c 


wmll W motorola 

4 J 4 ut&yjCMQ ny Oea hr 

80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks (58) 347 63 26. 
tel. (58) 520 33 53. 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 















RVNEK I OlEtDfl RYNEK I GlEtPA RYHEK I GIEtDfl RYNEK I GIEIPA 


^eksery. 


O 


MOTOROLA 

Autoryzowany Deafer 


Autor/io/any Deafer 


CD x , 

XPROCOM/ ' 

1 ▼ 

CD Autoryzowany Dystrybotor 


t *•»: ♦ IV IV i W* t i 

uL Opaczewska 43, 02-201 Warszawa 
tel, (22) 33 77 230 faks (22) 33 77 231 
e-mail: rptelekom@rptelekom.pl 
strona firmowa: www.rptelekom.pl 
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ifradia 

wkamfmmm 


Ipiipipi l ii;, - 

•i,anten|Wp 

.przetwor : 



I.::;;" 

■HI ‘ 



jSii 


HP 4mm 

■ ■ W&m. 


j PORT 2000 Marcinktewra 

lj 65426 ftetanacaorn , 


ZNACZNIKI UV 

Marker wodoodporny i trudno zmywatny, 
bezbarwny. Stuzy do identyfikacjr 
||||, przedmiotbw. Tekst lub symbol jest widzitlny 
i^|l dopiero w Swietie UV. Przy normalnym 
swietle jest niewidoczny. 
ff§j|fi Grubosc linii: 1,0 mm 
H||| Przeznaczenie: papier, szklo, plastik, metcl, 
WM® . skora. 

Wm C£NA: T3 7 A ..,^1^ 


1C 718 stan d. dobry, tiltr cw. 250 wmontowany, zasi- 
lacz Volteraft 20 amper, instrukcja po Polsku. Tei. 

0508 766 535, e-mail: sq9iti2o2.pi, 

Galaxy Uranus 26-30MHZ, wyswietlacz Split 10 pa- 
mi§ci, mikrofon Densei EC-2002. Amp.-CTE 747 AM 
FM-100W USB-200W. Radio 500 zl + mik. amp. - 
100 zL Stawomir Tuiiej, 59-920 Bogatynia, skr. 

poczt. 3. 

Kenwood TS 870 DSP. Tel. 0605 220 468. 

Lampy GU-50, GU-43, GU-84 ( GU-78, QQE-06/40, 
tranzystoiy-BLX95, BLX15, KT909, odbiomik: R-250 
m + zasiSacz, multimetr: V-640, radioteleton: R105 
lampy 6P45S. Tel. 0600 830 069. 

Lampy nadawcze, przekazn ki RES-49, mierniki balu- 
ny i inne elementy. Zainteresowanym wysl§ wykaz. 
Szczecin, tel. 091 460 99 76 lub 0660 927 010, e- 

mail: spl1flo@wp.pl. 

Nawiqze wspotprace zfirmami wzakresie napraw, 
przestrajanie, sprzedazy CB radia. Tel. 081 855 38 97, 

0509 629 350, e-mail: tukan.serwis@wp.pl. 

Odbiornik radiokomunikacyjny b. solidny irozne 
zwykle odbiorntki lampowe, wtym przedwojenne 
sprzedam. Tei. 022448 27 37. 


Tusz UV, bezbarwny 
Przezrtaczony szczegdlnie 
do pieczatek. Skjzy do 
sdentyfikacji dokumentOw 
Tekst lub symbol jest 
widzialny dopiero 
w Swietle UV Przy 
normalnym swietle jest 
mowidoczny. 
Przeznaczenie: papsei, 
sfcora. 

Poj 50 ml 
CENA' 27 zt 


Przetlumaczone, kompletne instrukcje obslugi do: !com: 
Q7, E90 (T90A), 207H, 2720H (2725E), 2800H, R3 (ska- 
ner), 703, 706MKIIG, uwaga nowosc 7000, 718, 746, 
746R0 (7400). Yaesu: VX-150, VX-1 R, VX-2R, VX-5R. VX- 
6R, VX-7R, FT-50R, FT-60R, FT-90R, FT-1500M, FT- 
2800M, F-7800E. FT-8800R, FT-8900R. FT-817, FT- 
857, FT-897, FT-920; Alan: CT-180. PawelSQ8ERP. Tel. 
01 7 856 1 4 21 , 0504 424 491 , e-mail: transc4nst@wp.pl. 


.CEAD’P 


| PROFESJONALNE 

I SYSTEMY 

I RADIOKOMUNIKACJI 

Ji JlJll Budowa, °^ s<u 9 a - konserwaeja, 
wyposazanie sieci w sprzQt firm: 

WipM MOTOROLA. YAESU. MIDLAND. 

KENWOOD, SATEL 0Y, MARS, 
SIRTEL, SIRIO. JANEX, PANDA 

lip radiotelefony, 

IlsSI anteny, akcesoria 

TELEWJZJA I SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZABEZPtECZEN 

sprz?t 

krotkofalarsk 
CB-radio 


15-20© Biatystok, ul. Woiynska 36, 
. box 227, t»i. (085) 7^13-31-60, 
tel. /fax 743^31-51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 



Swiat Radio Marzec 2006 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW U\CZNOSCI 

Teletony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Ratiiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


President Valery AM FM 40 kan. stan bardzo dobry. 

cena * 200 zl. Tel. 0600 856 306. 

Starsre ksi^zki (elektonika, informatyka, fizyka, cha- 
mia, inne), pras? (Radioamator, SR, EP. EdW, MT, 
Zrob Sam, inne), lampy, sprzedam. Teiefon 059 810 

39 28. 

Trident modulacje AM, WFM, NFM, USB, LSB, CW. 
wbudowany filtr 2 t 4kHz, pracuje od 0 do 2,2GHz, bar- 
dzo duzo funkcji. Nowe. Zamieni? na dwa Presidenty 
Lincoln Cena 1 400 zL Tel. 0607 661 591 . 




Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ul. Mikulczycka 15 
telefax: 32/273-14-28 

mm i 

40-009 KATOWICE % 
ul. Warszawska 23 |i 
telefax: 32/ 253-92-54 I 


I MOTOROLA 

V Autoryzowany Dtsa/or 





www.adampol.pl 
e-mail: biuro@adampol.pl 



Profesjonalnie ttumaczone mstrukcje tranceiverow 
z rysunkami w oprawie: TH-F7E, TS-50, TS-440S (T$- 
450S/690S). TS-530S, TS-570-S/D/G, TS-7990A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS-870S, TS-930S, T$- 
950S/D, TS-2000, TM-G707/A/E. FT-50R, FT-100D, 
FT-1 01 ZD/FT-277ZD, FT290RH, FT-736R, FT-767GX, 
FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT- 
901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-1 000, FT-1000MP 
Field (100W) FT-1 000 MP Mark V (200W), FT-8100R, 
VL-1000. IC-T2A/E, IC-77. IC-207H. IC-701. IC-706, 
IC-706. 1C-706MKIIG, IC-736/736, IC-746PRO, IC- 
756PRO, IC-75DPR0II, (IC-821H). IC-91QH, !C- 
21 OOH, TenTec Orion 565, skaner ATS 909. Sen/viso- 
we (oryginaty) FT-1 OOOMP, FT-990. FT-847. Ceny 
50-300 zt. wysytka za pobraniem, rachunki. Zdzislaw 
SP6LB. e-mail: sp6lb@vgj.pl. Telefax 075 755 14 80. 

GSM 0601 701 632. 

TS50 TXRX 30MHz. 30MHz all modes, Stan b. dobry, 
TRX handy 1C W2A dwupasmowy RX05-1 300MHz, 
TX136-174 420-470 TRX handy IC-A20, TxRx18-136 
lotnicze. Tel 0889 899 659. 



Tester - sprawdzian lampy amerykafiskiej firmy B&K 
606-650 zl, tester lamp B&K 600-550 zt oraz lampy 
6JS6, 6JM6, 6LQ6, 12BY7A. Daniel, e-mail: 0601 

5500 932, e-mail sp6qkx@poczta.fm. 

Transwerter KF/CB 80 m, 3 5MHz do 3.8MHz, 10W 
140 zt. Transwerter 2m/28MHz 2m U4MHz do 
146MHz 7W, FM/SSB. Cena 220 zi. Konwerter KF/80 
m 40 zt. Darek, tel. 088 756 23 03 
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TRX: Kenwood TR751E, 144-146MHZ FM/SS6/CW, 
uzywany, sprawny technicznie, moc: 5/2 5W, 
zuchwytem mobil + dokumentacja, Cena 1500 zf. 

Tel. 0696 038 116 lub SMS-y. 

TRX 2m-IC-2100H: karton, mikrofon, przewod zasila- 
jqcy uchwyt mocujqcy, instrukcja wjezyku polskim, 
zakupiony w Sp-stan bdb. Tel. 0695 483 922, e-mail: 
zbihnar@wp.pl. 


Yaesu FT-IOOd, FT-5200, FT-1011, Maxon SP- 
5050D, programator Maxon SMP-4000. Tel. 0508 989 
796, e-mail: sq4cvu@poczta.onet.pl. 


INNE 


GB radio - naprawiam, sprzft rowniez wysytkowo (nie 
zdewastowany). Zawsze aktualne. Tel. 0818 553 897, 
0509 629350, e-mail: tukan.serwis@wp.pl. 



Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 


do wspofpracy, oferujqc: 

| stacje retransmisyjne VHF, UHF 
f radiolelefony amatorskie 
radiolelefony profesjonalne VHF, UHF 

— radiotelefony trankingowe 

- radiolelefony pracujqce 
bez zezwolen z URTiP 
osprzgt i akcesoria 


Poszukujemy 

firm 

do wspolpracy 
na korzystnych 
warunkach 


FT-IOOOMP MARKV KF, 2O0W, all mode 


' ; * 223 . 8 ~ J~7ss ej 1 I 

.•••• - - .... vrj „ 


: Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE *' 



Pfoponujemy lakze catkowitg pomoc przy zalatwianiu wszetkich formainoSci tediniczno-prawnych w URTiP 
pwgzanych z uzyskaniem pozwolenia i budows wtasnych sieci t*jczno$ci radiowyck 


age Comm sp.zo.o. 

1-902 Bytom, ul. Moniuszki 26a, www.pagecomm.com.pi, 

032 787 26 06, 787 26 07, lei. 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


* PRO-FIT ASSISTA NC£ - u rzadzen ie dcwozi my d o <li enta 
i uoidia miamy na nasz koszil Skorzystaj z tej wyjatkow^ oferty I 

••wio tylko przyktadowe urzgdzema. | 
Oferujemy znaeznie wi$cej! Ponad 
5000 urzqdzeri dost$pnych natychmiast j 
z naszego centra Inego magazynu wlodzi. 
Hurt-detal - najnizsze ceny. Zapraszamy: 1 

~ ro-fit.pl 
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www.hota ir»pl jyJ* 

mmwswmktMspmKT < 'j: 

m RADIOAMATORSKICH CKNACMr 

5TACJA NAPRAWCZA HOTAIR 852 

|i I , ' KuJkowy wskxinik nadrnuchu pow. 

- Cyftowy wvhainik rcmperatury. 

- Hegulacja lemperatury 100-480 "C. 

- Woe staeji 2 SO [Wl 
-Wyroierme koriedwki. 


MB 


’Mi , 


Cona: 200 b 



STACJA NAPRAWCZA HOTAIR 803 g 

-Lulownlca giotowa 3SW 200-480 ‘C. — • 

k - tfotAir ntoc 5$0W 100-420 X. ^ 

M5 * 8-stopnrowa fegulacja przepfywu pow. — *■ 

H • vVysiicrme konc6wki. 


STACJA NAPRAWCZA HOTAIR 968 

a -Lutownica grolowa 1SW 200 480 X. 
- HotAirmoc 5S0W 100-480 ’C. 

- Wyci^g oparow. 

- Cyfrowa regulacja. 

- VV yin it? fine koricowki. 


Ona: 350 biu 


STACJA NAPRAWCZA HOTAIR 768 

»_ lu townie* grotow* 33 W 200*480’C, 

8 * 4 , grzatka tetomiezna. 

’ HotAkr fnoc 550W 100-480 'C. 

• /astlatr 1.J [A] n*pjpc«e od 1 do 10 fVJ 1 
■ Cylrowa regulacja. 

\ - Wynueraie hoticowkl. 


Cena : 800 bi 

STACJA LUTOWNICZA 937 




- Lutownka grotowa 40 |W], 
-lempentura 200-480 ‘C. 

- Grzatka ctiMtlcrna. 

PodsUwka pod kolbp luiowniczi, 

- 2api*Dw* guatka. 


^ Ccna: 150 bm«o 

STACJA LUTOWNICZA 2900 

___ • Uusowrtica grotowa 70 |W). 

- Tempetalura 200480 ‘C. 

I ■* - Gmlka cf ramie tna. 

JH Czujnik temp., uklid kontrolujaev. 

- D0 LUTOWANIA BE20LOWIOWEGO, 


Icena: 350 


7i 


POOGRZEWACZ 853 




t>» wstypnego pbdgrrewanl*. 

• Chlodlenia plytpk PCR . 

- Temp era tun 100-300 ‘C. 


:;X 


MYJKA ULTRADZWISKGWA 90SQ SOW 

I - Mot ultra, dwa tikitiy 3S [W) 50 (WJ. 
- Czystortiwost ultra. 43-45|kH7}. 

- Kojmiary 167*101,182 [mm|. 
Pojemnoic SCO Imf] 


85 bfutto 


MYJKA ULTRADZWl£KOWA 420A 100W 

, ,, Moc ultra dlvwfku 100 fW], 

; Zakres temperatur 2D-120 ‘C, 

f - Mot przy grtanlu 650 p«l. 

- Czas pracy 1- 99 |mml. 

- WymUry 330x1/6x150 [mm], 

- Pojemnosc 3 (R. 

C«na 1500 brutto 

ZASILACZE 5ERWISOWE 2A/3A 

Napnjue wyjicla 015JDC]. 

Regulacja co 6.01 M 
- Pr*d O-2JAJ/0-3IA). 

- Zabezpieczenie pr#dow«. 

• Zasilanie: 22CV/50-06Mf. 


Cena: 2 A/3 A 170/190 \ 


Oo IS kwietnia na hash» "£wiat Radio 1 ' 
do zaknpu dodajemy dwie antysutyeinc pinccty. 

f Telkon * 

id. 3-go Maja 19 ; 42-400 /awterel* /A| 

(*l.<12)67B778S;i 1 el.W25SS55S \ f 

email: tklep^h otair.pl www.hotah.pl W ' ,CT ’ 


Hurtownia CB-radio 




RAM1X 

Rok zalozenia 1992 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
telVfaks: (24) 355 78 88 
tel.kom.601 242 031 
e-mail; ramii(g>famh(.com.pl 
mix .com.pt 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UN1DEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTEK, REXON 




m 


j s 


I" 


CrT' " 


Wysytka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


ZAM1ENIE 

Motocykl Yamaha RD-250, stan dobiy na transceiver 

KF TRX 2m, TRX 70 cm lub inne wartosci ok. 2300 zt. 

Tel. 0507 101 79 9. 

Sprzedam lub zamicnig caty zestaw komputerowy, 
monitor + skaner w zestawie + sterowniki, na aparat 
cyfrowy z 3.1 MP Kodak^O I i mp u s/I u b inny, lub CB ra- 
dio President Lincoln RCL - 2950 zt, tylko idealny stan 

sprzgtu. GG 71 30656. 

TV Color Casio LCD kieszonkowy zamienie na radio 
na 70 cm. Tel. 075 761 93 67 lub 0695 080 446 lub 
sprzedam. 



INTERTELECOM 2006 

Hala III, stoisko 83 

Zapraszamy 


ZR-16 

sterowany mikroprocesorem 
zasilaez sieciowo-akumulatorowy 
12V/10A do kilkudziesi^ciu typow 
radioteiefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 




Obudowa 
zasllacza 
moze bye 
przystosowana 

do radsotelefonu dowoinego typu 


HP 


• zasilaez z radiolelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radtotelefonu przy braku 
napiecia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo lalwa obstuga, 
automatyezne ladowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilaeza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napi^cia w sieci energetyeznej 

1 roztadowanla akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, stopnia naladowania 
i roztadowania akumulatora 

• petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wytqczenie 
radiotelefonu i zasilaeza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piofrkow Trybunalskl 
ul. Wojska Polskiego 118 
tel./fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl 
www.ekrokus.pl 

||.| Wx- 

y 


C*ny po«rx nw olwr, hi 


u Kotft Hu I r»ilnrsj« *H Sit «*1 


64 


Swfaf Radio Morzec 2006 












WAL1ZKA01 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x152mm 

85 zt 


WALIZKA 04 

ZESTAW 3 WALIZEK 
SERWISOWYCH 
320x200x60mm 
400x245x90mm 
430x290x120mm 
110 zl 


WALIZKA07 

ZESTAW 3 WALIZEK 
SERWISOWYCH 
400x250x90mm 
430x290x120mm 
460x335x150mm 
130 zt 



WALIZKA10 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x1 55m m 

45 zt 



WALIZKA1 3 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x1 55mm 

45 zt 



WALIZKA16 

WALIZKA N A 80 CD 
560x265x173mm 

105 zt 



WALIZKA19 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x152mm 

130 zt 



WALIZKA22 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x205mm 

190 Zt 


^ WAUZKA25 

WALIZKA 1( ATTACHE M 
460x335x1 10mm 

140 zt 




WALIZKA02 

WALIZKA SERWISOWA 
457x330x152mm 

70 zt 




WALIZKA05 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x152mm 

110 zt 


WALIZKA08 

WALIZKA DO LAPTOPA 
425x305x80mm 

124 zt 





, ^ 


WALIZKA11 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x155mm 

45 zt 


WALIZKA14 

WALIZKA NA 40 CD 
290x265x1 73mm 

71 zl 


WALIZKA17 

WALIZKA SERWISOWA 
380x180x305mm 

120 zt 


WALIZKA20 

WALIZKA SERWISOWA 
450x220x320mm 

1 190 zt 





WALIZKA23 

WALIZKA SERWISOWA 
455x205x320mm 

160 zl 




WALIZKA26 

WALIZKA NA 20 CD 
240x160x170mm 

55 zl 


A 



WALIZKA03 

WALIZKA SERWISOWA 
460x330x160mm 

100 zt 



WALIZKA06 

WALIZKA SERWISOWA 
457x330x152mm 

80 zt 



WALIZKAQ9 

WALIZKA SERWISOWA 
430x230x290mm 

87 zl 





WALIZKA12 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x155mm 

45 zt 


WALIZKA1 5 

WALIZKA NA 60 CD 
424x265x173mm 

76 zt 




WALIZKA18 

A WALIZKA SERWISOWA 
360x220x250mm 

150 zt 




:"N 



WALIZKA21 

WALIZKA SERWISOWA 
340x230x220mm 

170 zt 



WALIZKA24 

WALIZKA NA BRON 
DLUGA 

.1220x330x1 14mm 

290 zt 


^ WALIZKA27 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x1 52mn 

110 zt 


■ 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avt.p 

www.sklep.avt.pl 


Swhrt Radio Marzec 2006 




























PODREjjCZN Y INFORMATOR HaNDLOWY 

Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszaj^cych siq w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, klore oglaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia si? ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Oil Redakcji 

Nowosci administracyjne to powstanie Urz?du Komunikacji Elektronicznej UKE. Ustawa z dnia 
29 grudnia 2005 r. o przeksztalceniach i zmianach w podziale zadaxi i kompetencji organow panstwo- 
wych wlasciwych w sprawach lq.cznosci, radiofonii i telewizji (Dz. U. z 30 grudnia 2005 r. Nr 267, poz. 
2258), zwana dalej ustawy, okresla zasady przeniesienia zadan i kompetencji organow panstwowych 
w sprawach l^cznosci, radiofonii i telewizji oraz reguluje zasady, zakres i tryb przeksztaiceh w ad- 
ministracji l^cznosci. Na mocy tej ustawy z dniem 14 stycznia 2005 r. zostal utworzony centralny 
organ administracji rzqdowcj - Prezes Urz?du Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), w miejsce 
zniesionego z dniem 13 stycznia 2005 r. centralnego organu administracji rz^dowej - Prezesa Urz?du 
Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Prezesa URTiP). 

Zmianie ulega tez uklad informacji w „KP”. Jako pierwsze b?dq zawsze zamieszczane sprawy 
organizacyjne, nast?pnie prezentacje klubow i sylwetki krotkofalowcow, felietony, relacje ze spotkan 
krotkofalarskich oraz sprawy techniczne. W miar? wolnego miejsca zamieszczane b?d^ regulaminy 
zawodow i dyploraow. 

Wbiez^cym numerze polecam: felieton Konrada SQ5FLT „Ciemna przyszlosc krotkofalarstwa”, 
informacje Award Managera Kol. Augustyna SP6BOW, artykul o darze dla Lwowskiego Klubu Krot- 
kofalowcow, opis beacona MGM i niezwyklej misji kosmicznego skafandra. Milej lektury. 

73 Wiestaw SQ5ABG 


Sztelesiie skarbnik6w Graz czlonkow 0KR-ow 


n Krotkofalowiec PolskT- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje si? od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiesiaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@Uen.pl 

Polski Zwl^zek Krolkofalowcdw 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Tel/fax (52) 372-16-15, 

e-mail: hq3zk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 
Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: ... 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@belid.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kofodziejska SP1L0S 
sp1los@pzk.org.pl 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 
sp2uka@pzk.org.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodn czqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Czlonkowis GKR: Zdzislaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP3VJ, 

Jarostaw Dys SP5CTD, 

Stanislaw Czochara SP8BIA 

Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pi 
ARDF Manager: 

Krzysztof Siomczyrtski 
SP5HSardf@pzk.org. pi 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liason Officer: 

Wiesiaw Wysocki SP20X 
sp2dx@chello.pl 
VHF Manager: 

Zdzislaw Biertkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kuliiiski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 


Zgodniez zapowiedzi^, w so- 
bot? 21 stycznia br. w Szkole 
Podstawowej nr 58 w Bydgosz- 
czy odbyto si? szkolenie skarb- 
nikow OT PZK. W szkoleniu 
uczestniczyli przedstawiciele: 
Swi?tokrzyskiego OT PZK 
(OT03), Lubelskiego OT PZK 
(OT20), Warszawskiego OT 
PZK (OT25), Praskiego OT 
PZK (OT37), Dolnoslqskiego 
OT PZK (OTOl), Lubuskiego 
OT PZK (OT32), Skierniewic- 
kiego OT PZK (OT24), Nad- 
noteckiego OT PZK (OT23), 
Opolskiego OT PZK (OT11), 
Sl^skiego OT PZK (OT06), Za- 
chodniopomorskiego OT PZK 
(OT14), Gornosl^skiego OT 
PZK (OT29). Obecnych bylo 
nieco ponad 30% ogolu OT 
PZK. Na szcz?scie pomimo 
zimowej aury mozna bylo do 
nas w miar? sprawnie dojechac. 
Z ramienia GKR w szkoleniu 
uczestniczyl Bogdan SP9VJ, 
ktory przeprowadzil rowniez 
krotkie doszkalanie dla przed- 
srawicieli OKR obecnych na 
spotkaniu. Calosc trwaia prawie 
7 godzin, a ponad polow? czasu 
zaj?ly prowadz^cemu szkolenie 


Aleksandrowi SP2UKA odpo- 
wiedzi na pytania i wyjasnie- 
nia. 

Co dalej ? 

■ Od pocz^tku roku 2006 obo- 
wi^zuj^ wszystkie regulami- 
ny wewn?trzne uchwalone 
przez Zarz^d Glowny PZK 
na podstawie Statutu PZK. 
Zawieraj^ one to, co wyni- 
ka ze Statutu PZK, z ustawy 
o rachunkowosci oraz ustawy 
o dzialalnosci pozytku pu- 
blicznego i o wolontariacie. 
W rownym stopniu dotyczy 
to Sekretariatu ZG i ksi?- 
gowosci, jak i Oddzialow 
Terenowych PZK. Zgodnie 
z Regulaminem Prowadzenia 
Gospodarki i Sprawozdaw- 
czosci Finansowo-Maj^tko- 
wej oddziaty nieposiadaj^ce 
osobowosci prawnej w rozu- 
mieniu KRS zobowi^zane 
do dostarczenia w terminie 
do dnia 5 nastepnego mie- 
sijfca wszystkich wymaga- 
nych dokumentow. Termin 
ten oznacza koniecznosc 
wyslania dokumentacji do 
sekretariatu (data stempla 
pocztowego), czyli dokumen- 


tacja za miesi^c styczen 2006 
powinna bye w ksi?gowosci 
PZK do 10 lutego br. 

■ Sprawy czlonkowskie 
i skladkowe rowniez w tym 
roku musz^ bye realizowane 
zgodnie z obowi^zuj^cymi 
regulaminami: skladkowym 
i czlonkowskim PZK. 

Do tych skarbnikow OT, 
ktorych na szkoleniu nie bylo 
przygotowane materialy zosta- 
n^ rozeslane w najblizszych 
dniach. Nie stanowi^ one ni- 
czego nowego. Wszystko to, co 
si? w nich znajduje otrzymali 
cztonkowie ZG reprezentuj^cy 
poszczegolne OT PZK na po- 
siedzeniach ZG PZK 

Oddzialy terenowe posiada- 
j^ce osobowosc prawns, czyli 
nr KRS, sq. zobowi^zane pro- 
wadzic calosc dokumentacji 
zgodnie z uchwalonymi regu- 
laminami. Nie dotyczy ich tyl- 
ko „Regulamin Prowadzenia 
Gospodarki i Sprawozdawczo- 
sci Finansowo-Maj^tkowej”, 
poniewaz same skladaj^ dekla- 
raeje CIT we wlasciwych Urz?- 
dach Skarbowych. 

Piotr SP2JMR 
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Zdobywcy Dyplomu Jubile- 
uszowego „TROFEUM” (stan 
na dzien 25.01.2006 r.): SP2B, 
SP7AWG, SQ9JKW, HF8IA- 
RU, SP2PI, SP9IEK, SP9FUC, 
SP2EPV, SP5IKO, SP1BER, 
SP5AHR, SP5MXA, SP8BBK, 
SP2AQB, SP6BGF, SQ7AET, 
SP9BGS, SP9MRP, SP90DY, 
SP9RRH, SP5KP, SP7SZW, 
SP7SZW, SP8HDP, SQ6F, 
SP3J, 3Z8IARU, SQ9CAZ, 
DL3KDC, SP6TGI, SQ6ILG, 
SP8AG, SP8JUS, SP9TCC, 
SQ9EJ, SQ9ANP, SP1TJ, 
SP3DVG, SP2QCS, SQ2AJN, 
SP9MAN, SP6HEQ, 3Z5IARU, 
SP75TNX, SP8HJM, SQ9ITM, 
SP3WWI, SP7WNF, SP9H, 
SP2PMK, SP2FTL, SP9CQ, 
OII3MF, SP2AYC, SP6DVP, 
SP6NIP, SP7FGA, SP3TLB, 
SQ5LNB, LY2MM, SQ7GMC, 
SP8DYY, SP1RKZ, SP7QJN, 
OK2BAA, PG7V, SP6TGR, 
UX5NW, SP4ICD, OH2YV, 
SP6SOG, SQ9HZM, SP75JCN, 
SP7NHS, SP9AJT, DL1BRA, 
DL8UAA, SP8EEX, SP5JTO, 
SP8TJU, N3KS, DF1IAQ, 
SP5IDK, SP2DNT, SP3CMA, 
SP1MWE, SP7IXT, SP6KYU, 
SQ5TA, SQ5BLL, SP2IWK, 
SP7GPH, SQ5IZU, SP6KTZ, 
MOMBX, US3QQ, SP8FIQ, 
DL1MDU, SP6LJL, OK2UFB, 
SP6LK, SP2HXY, SP90JM, 


SQ3XBC, SP4LVK, SP1BXS, 
SP3HZG, SQ8JQX, 3Z1MM, 
SP9PSB, SQ9CWQ, MWOCPZ, 
SQ60VD, SQ9ITA, SP7TEX, 
HA1DAE, OKI AOU, SP9N- 
RO, SP9KAT/9, SP6BFK, 
SP3FTA, SP9GXW, SQ4INS, 
F6HIA, DL1HRN, SP8ASG, 
SQ2DMM, US7WW, SQ7AEC, 
OK1PDQ, DG1DRS, ON6LY, 
SP2FAV, SQ1EUG, SP1DTG, 
SP1TMG, SP1YGL. 

Nastuchowcy: DEOWRL, 
SP3-1058,DE1KDC,NL10018, 
DE2UAA, ONL7681, DE- 
2PTC, SP-0201-RZ. 

Zdobywcy nalepek SP-PA 
(stan na dzien 25.01.2006 r.): 

SP-PA 200: SP2BMX, 
SP8DHJ, SP2JPG, SQ5GLB, 
SP5ICQ, SP1JON, SP5PB, 
SP2FHS, SP2GUC, SP8UFY, 
SP2WB, SP2DPK, SP2WGZ, 
SQ5ABG, SP2PI, SP1DMD, 
SQ2EAN, SP6BAA, SP7EXJ, 
SQ9HZM, SP7FGA, SP8NFF, 
SP2GSQ, SP8DYY, SP2IQN, 
SP8JMA, SQ4CUX, SP9EOH, 
SP8EDD, SP5IKO, SP9QJ, 
SP8HDP, SP6KYU, SP4LVK, 
SP7SZW, SP5AHR, SP90DY, 
SP2WKC, SP4GFG, SQ5TA, 
SP5TAM, SP8JUS, SP5QWJ, 
SQ3XBC, SP2DNT, SP1GZT, 
SP2IWK, SP2FTL, SP6DVP. 

SP-PA 300: SP2JPG, 
SP8DHP, SQ5GLB, SP2BMX, 


SP5ICQ, SP2FHS, SP2GUC, 
SP1JON, SP5AHR, SP5PB, 
SP5IKO, SP8DYY, SP1DMD, 
SP2WKC, SP4LVK, SP8JMA, 
SP7FGA. 

SP-PA 350: SP2JPG, 
SP8DHJ, SP5ICQ, SP2GUC, 
SQ5GLB, SP2CA, SP2B, SP5I- 
KO, SP8DYY. 

SP-PA ALL: SP8JPG, 
SP8DHJ, SQ5GLB, SP2CA. 

Nasluchowcy: SP-PA 200: 
SP9-10026-KR, SP-0201-RZ. 
SP-PA 300: SP9-10026-KR. 

Gratuluj? zdobywcom, a po- 
zostalych zach?cam do zdoby- 
wania dyplomow wydawanych 
przez ZG PZK. 

Posiadam jeszcze kilka dy- 
plomow jubileuszowych „70 
lal PZK” (70 pki. za tycznoSci 
od 1.01 do 31.12.2000 r.). Ch?t- 
nych, ktorzy wowczas spelnili 
warunki regulaminowe tego 
dyplomu, a chcieliby uzupei- 
nic swoj^ kolekcj? dyplomdw 
jubileuszowych PZK, prosz? 
o przeslanie zgloszen. 

Zainteresowani dyplomem 
SP-PA mog$ znalezc cenne 
informacje na stronie: http:// 
www.sp-pa.webpark.pl. Warto 
tq strong odwiedzac! 

Oplaty: za dyplomy - 3 
znaczki pocztowe na list zwy- 
kly dla czlonkow PZK i 15 zl 
dla pozostalych; nalepki SP-PA 




- 1 znaczek pocztowy na list 
zwykty 4- koperta. Przypomi- 
nam, ze zgloszenie na dyplom 
jubileuszowy sporz^dza si^ tyl- 
ko na podstawie wyci^gu l^cz- 
nosci z dziennika stacyjnego. 
Zgloszenie na pozostale dy- 
plomy powinno bye natomiast 
potwierdzone przez OT PZK, 
macierzysty klub lub dwoch 
nadawcow i zawierac informa- 
cj$, ze wykazane w zgloszeniu 
l^cznosci potwierdzone kar- 
tami QSL. Zgloszenia nalezy 
przesylac na adres: Augustyn 
Wawrzynek SP6BOW, ul. Kor- 
fantego 5 B/l, 47-232 K^dzie- 
rzyn-Kozle 12. 

Augustyn SP6BOW 


80 Bat Lwowskiego ISCIubu 
BtrotkofaBowcow 


Oar dla IM 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow, ktorego historia splata 
si^ z historic krotkofalarstwa 
polskiego obchodzi w tym 
roku swoje 80-lecie. To jeden 
z najstarszyeh polskich klubow 
krotkofalarskich. Polski Zwi^- 
zek Krotkofalowcow rowniez 
wl^cza si? do obchodow tego 
jubileuszu. Wielu naszyeh Se- 
niordw przeciez wywodzi si<£ 
z tego klubu. Przewidywane 
jest wydanie broszury w j?zy- 
ku ukrainskim, polskim i ro- 
syjskim o LKK opracowanej 
przez Georgija Czlijanca UY- 
5XE. Przygotowywany jest 
regulamin dyplomu. Punkty 
b^dq rozdawac okolicznosciowe 
staeje ukrainskie i polskie oraz 
staeje indywidualne, w tym 
honorowi czlonkowie LKK. 
Do tej pory wydano znaki oko- 
licznosciowe dla staeji: SP8A- 
QA - HF80LKK, SP8MI - 


SN80LKK, 3Z80LKK - SP8P, 
SQ80LKK - SP5PPK. Ponizej 
lista czlonkow honorowych 
LKK w SP: 

1 SP8NFE - Bogdan Sagan 

2 SP7L - Tadeusz Kokoszka 

3 SP2B - Jan Giminski 

4 SP8AUP - Zbigniew Gu- 
zowski 

5 SP8MI - Wojciech Gelo 

6 SP8AQA - Jerzy Gqbka 

7 SQ7DCA - Andrzej Wolcz 

8 SP8HXU - Leslaw Grusz- 
kiewicz 

9 SP5VJO - Jerzy Ostrowski 

10 SQ8JLA - Marek Szczu- 
rowski 

1 1 SQ5 ABG - Wiestaw Paszta 

12 SP5QWJ - Siawomir Bula- 
jewski 

13 SQ8JQX - Tadeusz Habil 

14 SQ5HAU - Krzysztof Wie- 
czerzynski 

opr. Wieslaw SQ5ABG 


Maciej Jakimiec SP2SGF, Country Manager Device Polska 
informuje: „W dniu dzisiejszym podjqiem decyzje o przekazaniu 
przez Device Polska komputera klasy PC Pentium4 1,6 GHz 
wraz z monitorem 17” na potrzeby Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow. Device Polska bierze udzial w wielu akcjach o charak- 
terze charytatywnym. Potrzeby klubu ze Lwowa sq. nam bliskie 
i z ogromn^ przyjemnosci% mozemy je zaspokoic.” 

Trudno o lepszy akcent w tych trudnych czasach. Dzi^kujemy! 
Komputer zostanie dostarezony kolegom ze Lwowa na pocz^tku 
marca. Uroczyste przekazanie wraz z aktem darowizny odb^dzie si^ 
w czasie majowych obchodow rocznicowych LKK we Lwowie. 


Spotkanie PS APRS 

W dniu 28 styeznia br. odbylo si^ kolejne zimowe spotkanie 
PG APRS. Spotkanie zostalo zwotane w ci^gu zaledwie 2 dni, 
w miejsce odwolanego ze wzgl^du na silne mrozy kuligu i ogniska 
w lesniezowee Chlopiogost. Tym razem, tak jak i „Tam$”, ealose 
zorganizowal Zbyszek SP3BTT. Spotkanie mialo miejsce w piqk- 
nie polozonej elektrowni wodnej w miejscowosci Klawki ok. 3 km 
od Wyrzyska. Uczestniczylo w nim ok. 15 kolezanek i kolegow. 
Spotkanie bylo przedluzeniem roboczego zebrania zarz^du PG 
APRS PZK. Calosc prowadzil prezes PG APRS Andrzej SP3 LYR. 
Udalo mi si? przez ok. godzin? uezestniezye w spotkaniu, b?d^c 
przejazdem na trasie Walcz - Bydgoszcz. 

Piotr SP2JMR 
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OPP... OPP... OPP... 

Sprawozdanie z dzialalnosci 
PZK jako organizacji pozytku 
publicznego za rok 2004 zo- 
stalo zamieszczone na stronie 
adrainistrowanej przez Mini- 
sterstwo Pracy i Polityki So- 
cjalnej: http://bopp.pozytek. 
gov.pl/109759.pdf 

Strona ta dziala od 28 grud- 
nia 2005. Znajduj^ si? na niej 
sprawozdania organizacji, ktore 
w roku 2004 mialy status OPR 
My uzyskalismy go 3 grudnia 

2004 i wg interpretacji praw- 
nikow rowniez nas dotyczy 
obowiazek publikacji. Ta for- 
ma zast^pila wymagany wcze- 
sniejszymi przepisami bardzo 
kosztowny wymog publikacji 
sprawozdania w Monitorze Pol- 
skim >,B”. Sprawozdanie za rok 

2005 b?dzie dost?pne po 31 
marca 2006. 

Po raz kolejny zwracam si? 
do wszystkich, ktorym zalezy na 
rozwoju krotkofalarstwa, o pro- 
pagowanie wplat na rzecz PZK 
jako organizacji pozytku pu- 
blicznego. Z zebranych w ubie- 
glym roku srodkow w kwocie 
ponad 22000 zl., wi?kszosc 


pieni?dzy przeznaczylismy do 
wykorzystania przez OT (80%) 
oraz na szkolenia, w tym przy- 
padku na dofinansowanie obo- 
zu szkoleniowego. Tak b?dzie 
i w tym roku. 

Planujemy zorganizowanie 
3-tygodniowego obozu z pel- 
nym programem kursu krotko- 
falarskiegn na kat „A” Swiadec- 
twa Operatorskiego. Czekamy 
na decyzj? MON. Zakladamy 
udzial dzieci czlonkow PZK 
oraz mlodych czlonkow PZK 
na bardzo preferencyjnych wa- 
runkach. 

Wplaty mog^ bye dokony- 
wane na konto: Sekretariatu 
ZG PZK ul. Modrzewiowa 
25 85-635 Bydgoszcz, nr: 331 
4401215 000000000195 0797, 
tytul wplaty to 1% podatku na 
PZK z tytulu OPP, mozna po- 
dac nr OT, na ktory ma bye 
przeznaczone 80 % kwoty wpla- 
conej. Nalezy podac nr KRS 
0000088401. Oplata pocztowa 
wynosi 1 zt. 

Piotr SP2JMR 


Sobra wiadomosc 

Chcialbym poinformowac, 
ze po 22 latach QRT w Zni- 
nie zostal reaktywowany klub 
SP2KPD. By! on aktywny 
w latach 1967-84. Klub miesci 
si? w dawniejszym budynku 
Ligi Obrony Kraju, obecnie 
nalez^cym do miasta. Jest to 
ten sam budynek, w ktorym 
klub miescil si? przed laty. 

Obecnie jestesmy w struk- 
turach PZK, choc znak wska- 
zuje na LOK. Przyjmuj^c 
znak SP2KPD chcielismy po 
prostu nawi^zac do bogatej 
historii tego klubu sprzed lat. 
Przekazane przez wladze mia- 
sta pomieszczenia zostaly wy- 
remontowane i dostosowane 
do potrzeb klubu. Zakupiono 
cz?$d sprz?tu, rozwieszone zo- 
staly anteny, przeprowadzono 
pierwsze l^cznosci. W pla- 
nach dzialalnosci klubu jest 
udzial w wi?kszosci zawodow 
krajowych i zagranicznych, 
chociaz glownym zadaniem 
b?dzie pozyskanie i wycho- 
wywanie mlodziezy. Przyj?to, 
ze dniem klubowym b?dzie 
kazdy czwartek. 


Prezesem klubu zostal wy- 
brany kol. Wojciech SP2JFF. 
Nalezy tu nadmienic, ze reak- 
tywowanie klubu bylo mozli- 
we dzi?ki ogromnemu zaan- 
gazowaniu i wysilkowi kolegi 
Wojciecha oraz przychylnosci 
wladz miasta. Obecnie w klu- 
bie jest kilka osob aktywnie 
bior^cych udzial w pracach 
zwi^zanych z rozruchem klu- 
bu. Jestem przekonany, ze 
z czasem Klub powi?kszy si? 
o nowych czlonkow a szcze- 
golnie mlodych ludzi pragn^- 
cych uezestniezye w przygo- 
dzie z radiem i kontynuowac 
krotkofalarskie hobby. 

To tyle na pocz^tek. Janusz 
SP2IJ ex. SP2SGZ, kierownik 
radiostaeji. 

Nasz adres: SP2KPD ul. 
Szkolna 12, 88-400 Znin, e- 
-mail sp2kpd@wp.pl, http:// 
www.sp2kpd.abc.pl/ 

Od Redakcji: Nalezy si? 
cieszyc z reaktywowania ko- 
lejnego klubu w SP i zyczyc 
Kolegom ze Znina wytrwalo- 
sci oraz pomyslnosci w dalszej 
dzialalnosci. 


WaSne ZebranSe Praskiego ©I PZK (0137) 



W dniu 17 grudnia odbylo 
si? walne zebranie Praskiego 
Oddzialu Terenowego Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow. 
Podczas zebrania podsumo- 
wano 4 letnia kadencj? jedne- 
go z najmlodszych OT w SP. 
W zebraniu uezestniezylo 51 
czlonkow POT Wybrano za- 
rz^d i komisj? rewizyjn^ na 
nast?pn^ kadencj? oraz delega- 
tow i ich zast?pcow na Krajowy 
Zjazd Delegatow. 

Sklad Zarz^du: 

Wieslaw SQ5ABG - prezes 
Monika SQ5LMT - sekretarz 
Grazyna SQ5MOV - skarbnik 
Marek SQ5GLB - wiceprezes 
ds. organizacyjnych 
Ryszard SQ9MDD - wiceprezes 
ds. technicznych 
Krzysztof SQ5HAU - czlonek 
zarz^du, QSL Manager 
Edward SQ5LTH - czlonek 



zarz^du, QSL 
Marcin SP5FBJ - czlonek 
zarz^du, sprawy techniczne 
Maksym SQ5IRJ- czlonek za- 
rzqdu d/s mlodziezy i szkolenie 
przedmedyczne 

Oddzialowa Komisja Rewizyj- 
na: Bozena SQ5BG - przewod- 


nicz^ca oddzialowej KR, An- 
drzej SQ5TD - sekretarz, Alek- 
sander SQ5IZI - czlonek KR, 
Jurek SQ5JD - czlonek KR 
Delegaci na Krajowy Zjazd De- 
legatow: Wieslaw SQ5ABG, 
Marek SQ5GLB, Slawomir 
SP5QWJ, zast?pcy: Tomek 


SP5NHT, Krzysztof SQ5HAU, 
Wlodzimierz SP5MAD. 

Po zabraniu odbylo si? spo- 
tkanie oplatkowe, w ktorym 
uezestniezylo 74 krotkofalow- 
cow wraz z rodzinami. 

Info: Monika SQ5LMT 
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W dniu 18 stycznia 2006 
podczas pierwszego w tym roku 
posiedzenia Senatu Akademii 
Techniczno-Rolniczej w Byd- 
goszczy mialem zaszczyt przy- 
pige Odznak? Honorow^ PZK 
panu doktorowi habilitowa- 
nemu inzynierowi Zdzistawo- 
wi Drzycimskiemu, profeso- 
rowi nadzwyczajnemu ATR. 
Wreczenie odznaczenia mialo 
miejsce w obecnosci rektora 
ATR i catego Senatu tej zna- 
koraitej uczelni. Pan profesor, 
b?d^c jeszcze Dziekanem Wy- 
dzialu Telekomunikacji ATR, 
umozliwit PZK udziat w Kra- 
jowym Sympozium Telekomu- 
nikacji przez kilka ostatnich 
edycji tej naukowo-targowej 
imprezy. PZK mialo gratisowe 


miejsce na stoisko z radiostacjq 
i materialami informacyjny- 
mi. W 2003 roku na XIX KST 
vv programie znalazt si? refe- 
rat na temat PLC, a ze stoiska 
PZK wydalismy ponad 100 plyt 
z informacjami o PLC. Niew^t- 
pliwie dzialania te przyczynily 
si? do zahamowania rozwoju tej 
wstecznej technologii w SP 
Z ramienia PZK w uro- 
czystosci uczestniczyl prezes 
Bydgoskiego OT PZK Ryszard 
SP2IW. Calosc spraw koor- 
dynowal, zarowno w ramach 
kolejnych KST jak i obecnie, 
Andrzej SP2CA. pracownik 
Akademii Rolniczo-Technicz- 
nej w Bydgoszczy. 

Info Piotr SP2JMR 


W czasie odznaczania OH PZK prof. Zdzistawa Drzycimskiego, Prorektora ATR. 
Bydgoszcz 18.01.2006, posicdzenie Senatu ATR 


Wykorzystanie asiatersklef sieci radiowef w sytuacjjach zagrozenia 


Wspoldzialanie 
z Zarzqdami Kryzysowymi 

Po raz pierwszy krotko- 
falowcy polscy wzi?li udzial 
w akcji przeciwpowodziowej 
w latach mi?dzywojennych, 
a bylo to podczas powodzi w re- 
jome Sanu i Wisloki. Pierwsza 
duza akcja po wojnie to wparcie 
sluzb ratowniczych srodkami 
l^cznosci podczas wylewu rzeki 
Narwi i akcja w Pultusku. Jed- 
nak powodz na poludniu kraju 
w lipcu 1997 roku byla naj- 
wi?kszym sprawdzianem stuz- 
by amatorskiej. Blyskawicznie 
zorganizowana zostala siec ra- 
diowa i telewizji amatorskiej na 
szczeblach dowodzenia akcj^ 
ratowniczq. Stacje amatorskie 
b?d^ce w bezposrednim rejo- 
nie zagrozenia pracowaly przez 
catv czas trwania akcji, cz?sto 
korzystaj^c z akumulatorow. 

Cwiczenia OC w Nowym 
Dworze Maz. 1998 roku, w kto- 
rych wzi?la udziat grupa krot- 
kofalowcow z Warszawy i Prza- 
snysza pokazaly, jak mozna 
zorganizowac l^cznosc radiowq. 
pomi?dzy poszczegolnymi stuz- 
bami bior^cymi udzial w cwi- 
czeniach. Polegaly one na zdu- 
blowaniu sieci profesjonalnej, 
wykorzystaniu przemiennika 
SR5W oraz - po raz pierwszy 
- telewizj? amatorsk^. Kierow- 
nictwo cwiczen oraz delegacja 
Obrony Cywilnej z Budapesz- 
tu mialo mozliwosc sledzenia 
akcji ratowniczej na ekranie 
telewizyjnym w czasie rzeczy- 
wistym. Oczywiscie padly wte- 


dy slowa uznania i deklaracje 
o wspoldzialaniu oraz prowa- 
dzeniu szkolen. Skonczylo si? 
to tylko na obietnicach. 

Zebrane doswiadczenia 
spowodowaly, ze zawi^zala si? 
wspoipraca krotkofalowcy - OC 
we Wroclawiu. Powstal pierwszy 
klub przy Inspektoracie OC. Po- 
dobnie rzecz ma si? w Warsza- 
wie. Powstal klub SP5YOC przy 
Miejskim Inspektoracie OC. 
Zakupiono sprz?t: radiostacja 
krotkofalowa Icom 718, radia na 
pasmo UKF, radiostacje prze- 
nosne oraz anteny. Kilkakrotne 
prezentacje naszych mozliwo- 
sci byly wysoko oceniane przez 
wladze stolicy. Niestety „usta- 
wa warszawska” o reorganizacji 
gmin i rozwi^zanie Miejskiego 
Inspektoratu OC spowodowato, 
ze sprz?t o znacznej wartosci 
(prawie 10 tys. zl.) zostal zmaga- 
zynowany i zamiast sluzyc szko- 
leniu mlodziezy lub bye wyko- 
rzystywany w razie zagrozen 
jest od trzech lat bezuzyteczny, 
a przcciez zakupiony zostal za 
pieni^dze podatnikow. 

Jako dziennikarz „Przegl^du 
Obrony Cywilnej” i krotkofalo- 
wiec wielokrotnie opisywalem 
dzialania sluzby amatorskiej 
oraz jej wykorzystanie w sytu- 
acjach zagrozenia zycia i mie- 
nia ludzkiego. Zainteresowa- 
nych odsylam do swoich arty- 
kulow w Przegl^dzie Obrony 
Cywilnej: „L^cznosc w czasie 
zagrozenia” nr 2/2000 i „Zabez- 
pieczenie przed powodzi^” nr 
8/9 z 2000 roku. 


Maj^c opracowany schemat 
l^cznosci i oddajqc si? do dys- 
pozycji sluzb profesjonalnych 
wraz z sprz?tem, krotkofalow- 
cy mog^ zapewnic skuteczn^ 
l^cznosc. Praca w terenie jest 
stale doskonalona poprzez bra- 
nie udzialu w specjalnie w tym 
celu organizowanych zawodach 
krajowych: 24 godzinny „Po- 
lny Dzien” oraz mi?dzynaro- 
dowych, tez trwaj^cych 24 go- 
dziny - „Field Day”. Oprocz 
mozliwosci tworzenia sieci 
radiowej dysponujemy grup^ 
ratownictwa przed medyeznego 
i l^cznosci AmRat. Ci mtodzi 
ludzie posiadaj^ odpowiednie 
przygotowanie w tym kierun- 
ku, s^ gotowi do dzialania. Sys- 
tem APRES moze bye bardzo 
pomoeny przy lokalizaeji jed- 
nostek ratowniczych bior^cych 
udziat w dzialaniach. 

Jak to wygl^da w innych 
krajach? Organizacje ochot- 
niezyeh formaeji obronnych 
w Szwecji majq ponad 700 tys. 
czlunkow, mogit bye wykorzy- 
stane podczas katastrof, kl?sk 
zywiolowych, pozarow. Ochot- 
nicza Organizacja Radiowcow 
FRO zrzesza 8 tysi?cy czton- 
kow zorganizowanych w 27 sa- 
modzielnych zwi^zkach. W ra- 
zie zagrozenia i koniecznosci 
wzmocnienia sluzb profesjo- 
nalnych FRO oddaje do ich 
dyspozycji sprz?t l^cznosci i lu- 
dzi. System szwedzki jest uni- 
kalny ze wzgl?du na to, ze jest 
on finansowany przez paristwo 
i nie jest zawiazany z zadnym 


ugrupowaniem polityeznym. 
Czlonkowie dzialajq w ramach 
swoich organizaeji za darmo. 
Nie dostaj^ pensji, delegacji, 
ryczaltow. 

Czeski Zintegrowany Sys- 
tem Ratunkowy ISR rowniez 
przewiduje zaangazowanie or- 
ganizaeji krotkofalarskiej i in- 
nych sluzb ratowniczych w sy- 
tuacjach zagrozenia. 

Jednym z najlepszych przy- 
ldadow dzialania radioamato- 
row w razie wyst^pienia kl?sk 
zywiolowych jest sytuaeja po 
ostatnim trz?sieniu ziemi i tsu- 
nami, ktore wyst^pilo w Azji. 
Prawie w epicentrum trz?sie- 
nia ziemi w rejonie Nikobarow 
i Andamanow pracowala wte- 
dy kilkuosobowa ekspedycja 
krotkofalarska. Doslownie na- 
tychmiast przyst^pila ona do 
pracy w trybie alarmowym na 
pasmach amatorskich. Sprz?t 
zasilany byl z agregatow i aku- 
mulatorow. Czlonkowie ekipy 
zostali przerzuceni do innych 
regionbw by stamt^d koordy- 
nowac alccj^ pomocy. W Taj- 
landii pracowano w pasmie KF 
- 7MHz i UKF. W Sri Lance 
siec amatorska zostala urucho- 
miona natychmiast ze stano- 
wiskiem dowodzenia w rezy- 
deneji premiera kraju. Pomoc 
sprz?towa, w tym przemienniki 
i operatorzy zostali przerzuceni 
z Indii. Wykorzystano satelit? 
amatorskiego AO-51. Anulo- 
wano jego normaina prac? jako 
przemiennika FM, apriorytet 
dostaly transmisje alarmowe. 


Odznaczessfe Oil Pill profesora Zdzistawa irzyeitnskieg© 
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Reasumujqc, potrzcba wspol- 
nego dziaiania podczas wystq- 
pienia zagrozenia zycia i mienia 
ludzkiego jest nieodzowna. Nie 
chcemy wcale zast^powac sluzb 
profesjonalnych i pracowac 
vv ich sieci. Chcemy wspomagac 
naszymi silami i sprz^tem tam, 
gdzie mozliwosci si! profesjo- 
nalnych S3, ograniezone silami 
czy brakiem sprzqtu. Wymaga to 
jeszcze vvielu spotkan i rozmow, 
ale wierz^, ze nawi^zanie takiej 
wspolpracy na wszysikich szcze- 
blach jesi blizsze niz dalsze, 

Wiestaw Paszta SQ5ABG 

Rozmowy 

w Strzelcach Opolskich 

Na zaproszenie Marka 
SQ6HZI, prezesa Opolskiego 
OT PZK odvviedzilem Strzelce 
Opolskie (gdzie Marek miesz- 


ka i pracuje). Mielismy oka- 
zj^ porozmawiac o sprawach 
biezqcych OT11 oraz calego 
PZK, a wi^c formalizaeji na- 
szego funkejonowania, a takze 
trudnych zagadnien zwi^za- 
nych z dzialalnosci^ spoleczm* 
na rzecz PZK. Byi jeszcze je- 
den, chyba najwazniejszy, po- 
wod mojej wizyty w Strzelcach 
Opolskich, a mianowicie $po- 
tkanie z kierownikiem Refera- 
tu OC i Spraw Wojskowych Po- 
wiatu i Gminy Strzelce Opol- 
skie, Janem Boguszem. Mialeni 
okazj? podziqkowac za wkiad 
w rozwoj ruchu radioamator- 
skiego, w lym krotkofalarstwa, 
na Opolszczyznie. W Strzel- 
cach, od czasu wielkiej powodzi 
w 1997 roku, dziala spoleczna 
siec ratunkowa. Siec ra powsta- 
la na bazie klubu CB-radio 


oraz mlodej generaeji krot- 
kofalowcdw. W Opolu spraw$ 
zainiejowat Janek Sroczyhski 
SQ6HHQ, reanimator i byty 
prezes OTI1. W akcji uezestni- 
czyli m.in. Marek SQ6HZI oraz 
Krzysztof SQ6IUM. Utworze- 
nie tej faktyeznie do dzisiaj 
dzialaj^cej spolecznej sieci 
wczesnego ostrzegania i za- 
pobiegania skutkom katastrof 
bylo pierwszym takim zrywem 
wsrod radioamatordw. Bylo to 
z poczqtku spontaniezne, a poz- 
niej sformalizowane dzialanie 
majqce na celu pomoc i ochro- 
n<£ zagrozonej kl^skami zywio- 
iowymi ludnosci. Maio kto wie, 
ze vv tamtym okresie Strzelce 
Opolskie byty faktyeznie cen- 
tralnym miejscem udzielania 
pomocy powodzianom. 

Dzialalnosc ta rozpocz^la si$ 


Walne Zebranie Srodkowopomorskiego Oddziatu PZK (OT 22) 


W dniu 22.01.06 o godz. 10 
odbylo si$ zebranie sprawoz- 
dawcze Srodkowopomorskiego 
OT nr 22 w Koszalinie. Oddzial 
liezy 58 osob, frekweneja na ze- 
braniu byla prawie 100%. Prezy- 
dium PZK reprezentowala wice- 
prezes PZK Ewa Kolodziejska 
SP1LOS. Przyby! tez Oficer 
L^cznikowy PZK z IARU Wie- 
staw Wysocki SP2DX. 


Prezes OT 22 Bogdan 
SP1NQE przywital obecnych 
oraz odczytal sprawozdanie 
z dzialalnosci OT, Nast^pnie glos 
zabral SP2DX, ktory w bardzo 
interesuj^cy sposob przyblizyl 
uezestnikom dzialalnosc Mi$- 
dzynarodowej Umi Radioama- 
torskiej IARU oraz opowiedzial 
o ustaleniach, ktore zapadly na 
konfereneji w Davos. Nast^pnie 


glos zabrala Ewa SPILOS, ktora 
opowiedziala o zadaniach PZK 
na rok 2006 i zach^cila obecnych 
do przekazywania 1% podatku na 
rzecz PZK. Podano informacj$ 
o organizaeji obozu krtukofalow- 
cow w Choczewie, gdzie pierw- 
szenstwo w uczestnictwie majg. 
dzieci krotkofalowcovv i mlodzi 
krotkofalowcy (przedzial wieko- 
wy 10-19 lat). 


Historia: czy wiesz, ze... 


Polskie Towarzystwo Rad jo- 
techniczne bylo nie rylko pro- 
ducentem i sprzedawcq sprz^iu, 
ale czyms w rodzaju instytueji, 
promujqcej now:* gal^z wie- 
dzy i techniki. Posiadalo bogat^ 
bibliotek? fachow^ i zywe kon- 
takty z europejsk^ awangard^ 
w tej dz iedzinic, Drugi, „radio- 
wy” adres warszawski to Wilcza 
30. Tu do redakcji „Radjoama- 
tora”, wydawanego przez Stani- 
slawa i Janusza Odyricow (krew- 


nych poecy) mogl przyjsc kazdy, 
kto zarazil si^ bakcylem radia. 
Tu dyskutowano o przyszlych 
audycjacb i o ksztalcic polskiej 
radiofonii. Do wyboru bylo kil- 
ka wzorow: amervkahski - ko- 
mercyjny, angielski - publicznv, 
francuski - mieszany: panstwo- 
wo - komercyjny i niemiecki 
- regionalny. Wzor radziecki - 
totaiitarny - nie wchodzil w gr^, 
Nasz kraj zdecvdowal si^ na 
radiofoni^ publiczn^. 


Jesieni^ 1924 roku w hali fa- 
bryeznej wytvvorni PTR przy 
Narbutta zainstalowano sprovva- 
dzony z Franc ji polkilowatovvy 
nadajnik, wpokoju biurowym 
urz^dzono studio, a na podwor- 
ku postawiono dvva 40-metrowe 
maszty i rozpi^to anten^. Proby 
techniczne (brat vv nich udzial 
przedstawiciel firmy Marconi 
Wireless inz. Eisenstein - brat 
slynnego rezysera) trwaiy kilka 
miesi^cv i dostarezaly niezvvy- 
klych przezyc tym, ktorzy szu- 
kaj^c vv eterze roznych zagra- 
nicznych staeji, nagle natrafiali 
na... polskie slowo! W koheo- 
vvym okresie prob przyj^l si^ 
wsrod warszawiakow zwyczaj, 
ze ci, ktorzy ustyszeli probn^ 
staejq, dawali znak gasz^c i zapa- 
laj^c swiatla vv swoich oknach. 
Az wreszeie 1 lutego 1925 roku 
pimktualnie o god2inie 1 8 zain- 
augurowano program stowami: 
»Tu probna staeja radionadavv- 
cza PTR w Warszawie, fala 385 
met row'...” Wyglosit je uroezy- 
stym tonem dyrektor PTR - 
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w czasie powodzi, ale jest kon- 
tynuowana do dzisiaj. W spo- 
lecznym centrum koordyna- 
cji spotykaj^ si^ CB-radiowcy 
i krotkofalowcy, nasluchuj^ 
obserwuj^ i jak trzeba wl^czaj^ 
si^ do akcji, chociazby z pomo- 
C3 uezestnikom wypadku na 
autostradzie A4. W pozostalym 
czasie koledzy nawi^zuj^ lacz- 
nosci i prowadz^ rozmowy na 
interesuji^ce ich tematy. 

Wroc^ jeszcze na chwiltj do 
osoby Jana Bogusza. Dzi^ki 
niemu nie brakuje srodkdw na 
dzialalnosc, sprz^t, cwiczenia 
czy kolezehskie spotkania. Kiot- 
kofalowcy maj^ w Strzelcach 
wspanialy klimat do rozwijania 
swoich zainteresowah, odwdzi$- 
czaj 3c si^ spoleczenstwu swoj^ 
czujnosci^ i akt^vnosci^. 

Piotr SP2JMR 


Ewa SP1LOS i Wieslaw 
SP2DX odpowiadali na pytania 
przybytych 11a spotkanie. 

Nast^pnie omawiano zasa- 
dy tzw. ham spintu, w r r^czono 
dyplomy. Spotkanie zakonezo- 
no w milej atmosferze okoto 
godziny 14. Przybytych poze- 
gnat wiceprezes O'l' 22 Rys2ard 
SP1FJZ. 

Info: Ewa SP1LOS 


inz. Roman Rudniewski, po 
czym zapowiedzial, ze audycje 
bqd^ nadawane codziennie od 
1S.00 du 19.00. Tak tez si<£ sialo. 
Spikerk^ byla Halina Wilczyh- 
ska, pracownic2ka PTR, jed- 
na z nielicznvch kobiet, ktOre 
ukohczydy paiistwowe kursv ra- 
diotechniczne. 

Historia Cz^stochowskiego 
Klubu Krotkofalowcow si^- 
ga od 14 sierpnia 1930 roku. 
Pocz^tkowo licz^cy 25 czlon- 
kovv klub dziatat jako oddzial 
vv strukturach Krakovvskiego 
Klubu Krotkofalowcow. 4 mar- 
ca 1933 roku odbylo si$ pierwsze 
walne zebranie CKK, na ktorym 
uchwalono statut, a klub zostal 
uznany jako okr^g PZK. Piervv- 
szym prezesem zostal kol. An- 
toni Znamierowski SP1DF (po 
wojnie SP9VJ), a sekretarzem 
Stanislaw Danielak SP1BB (po 
wojnie SP9ABZ). Od stycznia 
1937 roku pracowala radios taeja 
klubowa CKK - SP1RB. 


KR6TKOFAL0WIEC 
ilj POLS HI 






4 ft 4: > 

KROTKOFALOWIEC POLSKI 




Ciemna przyszfosc krotkofalarstwa 



Mowiac o krotkofalarstwie 
oczywiscie mam na mysli ama- 
torsk^ dzialalnosc w pasmach 
amatorskich w zakresie 1,8- 
-30MHz. Dlaczego ciemna przy- 
szlosc? Zaraz postaram si? to 
wyjasnic. I nie chodzi mi o to, 
ze ulatwiony zostal dost?p do 
tych pasm ludziom nieznaj^cym 
telegrafii, doktadniej, niezdaj^.- 
cym egzaminu z odbioru znakow 
Morse’a. Tu obawy okazaly si? 
nieuzasadnione, jak rowniez sta- 
wiana bariera chyba miala nie 
ten kolor. Rowniez nie chodzi 
mi o to, ze mlodziez bardziej gar- 
nie si? do Intemetu i telefonow 
komorkowych niz do krotkofa- 
larstwa. Wiem, ze S3 tacy, ktorzy 
upatruj^ powodzenia i przyszlo- 
sci tego, jak i innego ruchu w ilo- 
sciowym wzroscie jego uczestni- 
kow. Naprawd? niebezpieczen- 
stwo jest gdzie indziej. 

Amatorski ruch krotkofalo- 
wy powstawal w pocz^tkach XX 
wieku. Podobno pierwszymi 
amatorami byli zawodowi ra- 
diotelegrafisci, ktorzy po pracy 
sami sobie budowali radiostacje 
i t^cznosci na nich traktowali 
jalco hobby. Mozni tego swiata 
dose szybko wypchn?li amato- 
row na cz?stotliwosci nieuzy- 
teezne dla zawodowcow, ktorych 
dzis bysmy nazwali profesjona- 
listami albo komercjalistami. 
Oczywiscie po pewnym czasie 
“nieuzyteczne” cz?stotliwosci 
staly si? dla profesjonalistow 
“bardzo uzyteczne”, amatorow 
poszufladkowano na pasmach, 
a ci z ciekawosci, i z konieezno- 
sci, zacz?li uciekac na wyzsze 
cz?stotliwosci, ktore znow po 
pewnym czasie okazaly si? dla 
kogos bardzo uzyteczne itd. Nie 
w tym jednak tkwi zagrozenie 
dla krotkofalowcow. Juz prze- 
ciez od dawna zostali uznani 
przez wiadze niemal na calym 
swiecie i przydzielono im pasma 
do zabawy! Kiedys bowiem, 
krotkofalowcy amatorzy stano- 
wili bezeenne zrodio specjali- 
stow dla rozmaitych rodzajow 
wtadzy. Dzis juz, w epoce mysz- 
ki i klawiatury oraz rozmaitych 
innych automatow, nawet mal- 
p? mozna przyuczyc do obstugi 
skomplikowanych systemow. 
Ale krotkofalowcow na pasmach 
w dalszym ci^gu si? toleruje, 
choc przydzielone im poletka 
musz3 dzielic, na zasadzie dru- 
gorz?dnosci, z bardziej mozny- 
mi. I choc S3 raz po raz zakusy, 


aby troch? te poletka amatorom 
pozmniejszac, to jakos mi?dzy- 
narodowa spolecznosc dzielnie 

0 nie walczy, a nawet czasami 
je poszerza. I bardzo dobrze. 
Tutaj warto przypomniec tym 
wszystkim, ktorzy w imi? ab- 
solutnej wolnosci zwalczaja, 
chocby przez negacj?, wszelkie 
stowarzyszenia radioamatorow, 
ze wladza jednak si? troch? liezy 
ze zrzeszonymi! Ale nie w tym 
widz? ciemn^ przyszlosc krot- 
kofalarstwa. 

W pocz^tkowym okresie 
krotkofalowcy budowali sami 
swoje nadajniki i odbiorniki 

1 pracowali na nich wyl^cznie 
radiotelegrafiq. lch anteny mo- 
gly bye zakladane w dowolnym 
miejscu. Nikomu nie przeszka- 
dzali, gdyz nawet, jesli z dzisiej- 
szego punktu widzenia mozna 
by miec sporo technicznych 
zastrzezen do ich sprz?tu i in- 
stalacji, to po prostu inni uzyt- 
kownicy eteru byli nieliezni 
i nie uzywali sprz?tu podatnego 
na zaktocenia krotkofalowcow. 
Przez dziesiqtki lat abonenci 
radiofonii odbierali na dlugich 
i srednich falach, troch? na 
krotkich. Krotkofalowcy na 
ogot nikomu nie przeszkadzali. 

W drugiej polowie XX wie- 
ku burzliwy rozwoj elektroniki 
i technologii polprzewodniko- 
wej spowodowal niespotyka- 
n3 dot^d dost?pnosc do radia 
w najogolniejszym tego stowa 
znaezeniu, czyli do urz^dzen 
wykorzystuj^cych falc radiowe, 
ktore przekazuj^ slowo, dzwi?k, 
obraz. Pod koniec XX wieku, 
przeci?tny obywatel, oprocz 
zwyklej radiofonii jest uzyt- 
kownikiem telewizji, telefonow 
wykorzystuj^cych fale radio- 
we. Pasma krotkofalowe, jesli 
chodzi o dlugosc fali, zostaly 
zdominowane przez komer- 
cjalnych uzytkownikow. Silq 
rzeezy musialo to spowodowac 
konflikt mi?dzy amatorami 
krotkofalowcami, a pozostalv- 
mi ezionkami spoleczehstwa 
konsumujacymi dobrodziej- 
stwa radiowe. 

Na czym te konflikty polega- 
jq? Nasze domy w duzyeh aglo- 
meracjach, jak rowniez w ma- 
tych miasteczkach i wsiach, ob- 
rosly sieci^ roznorakich an ten 
telewizyjnych, UKF, CB-radio, 
satelitarnych, telefonii komor- 
kowej, no i oczywiscie anten 
krotkofalowcow. Anteny dla 


odbioru fal dlugich i srednich 
znikly, choc nie z powodow 
technicznych. Spoieczeristwo 
zaezyna si? bronic przed t3 kosz- 
marn^ sieci^ na dachach i scia- 
nach. Coraz cz?sciej zdobvwaja 
popularnosc i uznanie kablowe 
sposoby rozglaszania, choc i one 
wnosz^ dodatkowe zrodla kon- 
fliktow. Coraz cz?sciej styszy si? 
z^dania zdj?cia anten ze wzgl?- 
dow estetycznych. Zwrocmy 
uwag?, ze sposrod calej rzeszy 
uzytkownikow fal radiowych 
indywidualni nadawey, jakimi 
s^ krotkofalowcy amatorzy. jesz- 
cze do lat 90. ubieglego wieku, 
gdy nie rozpowszechnila si? te- 
lefonia komorkowa, stanowili 
nikly ulamek promila wszj^st- 
kich uzytkownikow nadawcow. 
Z rozwojem telefonii komor- 
kowej procent nadawcow si? 
zwi?kszyl, ale w oczach prze- 
ci?tnego zjadaeza chleba abo- 
nent telefonii komorkowej nie 
jest groznym nadawcq. Owszem 
wieze antenowe na dachach bu- 
dynkow i w terenie bardzo psuj^ 
widok i w oczach przeci?tnego 
zjadaeza chleba sa nawet nie- 
bezpieczne, ale wtascicieli tych 
wiez u*udno ruszye. S3 zbyt po- 
t?iaii, bo maj3 pien^dze. 

Ale krotkofalowcy, zwlaszcza 
w duzyeh i mniejszych aglome- 
racjach, maj3 swoich nieublaga- 
nych wrogow. Dlaczego? Pod- 
stawowym powodem jest nie- 
W3tpliwy fakt, ze krotkofalowcy 
amatorzy mog3 powodowac 
zaklocenia w odbiorze telewi- 
zji, UKF, w telefonach bezprze- 
wodowych, wykorzystuj^cych 
fale radiowe, a nawet tylko ko- 
rzystaj3cym z elektronicznych 
urz3dzen. Wynika to z tego, ze 
z jednej strony nasze urz3dzenia 
nie zawsze S3 zaprojektowane 
i wykonane tak, aby nie wytwa- 
rzaly pasozytniczych sygnatow 




u naszyeh S3siadow, Z drugiej 
zas strony urz3dzenia odbioreze 
naszyeh s3siadow bardzo cz?sto 
przedstawiaj3 wiele do zyezenia 
i wiele zaklocen przez nich od- 
bieranych nie jest spowodowane 
naszym technicznym niedbal- 
stwem. 

W powstalym konflikeie 
zwykle radioamator przegry- 
wa, gdyz najcz?sciej, jesli jest 
on nawet nieco technicznie 
przygotowany to na ogol druga 
strona, nie b?d3C technicznie 
przygotowan3, nie potrafi uznac 
swojej winy. Poza tym jest pew- 
ne zjawisko psychologiczne. 
Jak to, powiada konsument fal 
radiowych, ja chc? tylko, jak 
wszyscy inni, sluchac i ogl3* 
dac, a on, ten radioamator, chce 
nadawac? I jeszcze mi przeszka- 
dzac? Z czysto technicznego 
punktu widzenia praca krotko- 
falowca amatora w duzej aglo- 
meraeji miejskiej jest mozliwa. 
Mozna wykonac instalacje an- 
tenowe bardzo wysoko, z daleka 
od anten odbiorezyeh innych 
uzytkownikow fal radiowych. 
Zasilanie ich moze bye takie, ze 
100% energii wypromieniowuje 
antena, a pozostaie urzqdzenia 
radiostaeji nie powoduj3 pro- 
mieniowania, a w ogole poziom 
wypromieniowanej mocy jest 
niski. Budowa takiej staeji jest 
jednak kosztowna i jej inwestor 
ma do pokonania wiele proble- 
raow nie tylko technicznych, 
ale i administracyjnych. Mozna 
smiato zaryzykowac twierdze- 
nie, ze 99% krotkofalowcow 
w duzyeh i mniejszych aglo- 
meracjach nie jest w stanie tego 
wykonac. 

Duzo lepiej sprawa si? przed- 
stawia na terenach wiejskich, 
a zwlaszcza 0 zabudowie roz- 
proszonej, gdzie jeden S3siad 
drugiego nie widzi. Tutaj nie- 



Anteny na dachach w miescie przejd^ do historii.. 
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mal kazda instalacja radiosta- 
cji amatorskiej zdajc egzamin. 
Jesli nawet przy jej budowie sq 
popelnione bl?dy techniezne 
i radiostacja sieje zaklocenia, 
to zwykle poszkodowany jest 
sam wlasciciel, albo tylko jego 
rodzina, czego oczywiscie nie 
mozna lekcewazyc. S^siedzi 
nie protestuj^ o ile krotkofalo- 
wiec amator nie stosuje raiqco 
niedopuszczalnych rozwi^zan. 
Znam wprawdzie przypadek 


Beacon MGM 

Rola beaconow jako urz^- 
dzen wspieraj^cych obserwacj? 
warunkow propagacyjnych na 
okreslonych kierunkach znana 
jest od dawn a. Beacony mog^ 
dodatkowo sluzyc pomoc$ przy 
testowaniu systemu anteno- 
wego, sprawdzaniu i strojeniu 
odbiornika a nawet kalibro- 
waniu wskazari cz?stotiiwosci 
wlasnego urz^dzenia. 

Z chwila zastosowania 
w praktyce krotkofalarskiej 
emisji MGM pojawil si? pro- 
blem opanovvania przez po- 
szczegolnych operatorow umie- 
j?tnosci konfigurowania stacji 
w celu poprawnego dekodowa- 
nia sygnalow. Automatyczna 
stacja nadajqca kontrolny sy- 
gnal MGM moze oddac w tym 
przypadku nieocenione uslugi. 

Osobnym problemem jest 
wykrycie wyst?powania pod- 
wyzszonych warunkow propa- 
gacyjnych zdatnych do pracy 
emisjami „cyfrowymi” Emisje 
MGM pozwalaja na przepro- 
wadzenie l^cznosci przy sile 
odbieranych sygnalow lezqcej 
znacznie ponizej poziomu szu- 
mu. Taki sygnal jest praktycz- 
nie nie wykrywalny „na ucho”. 
Obserwacja jakosci dekodowa- 
nia sygnalu beacona MGM, 

0 ktoryrn wiadomo, ze nadaje 
na danej cz?stotliwosci znako- 
micie rozwi^zuje ten problem. 

Pomysl opracowania i bu- 
dowy beacona MGM zaszczepil 
nam (tzn. ekipie SP5PIP) Zdzi- 
slaw SP6LB podczas spotkania 
na Stogu Izerskim w sierpniu 
2004. Etap konstxukcji poprzedzi- 
ly dyskusje w gronie klubowym 
na temat filozoiii pracy beacona 
oraz koncepcji wykonania, ktora 
pozwalalaby uzyskac elastycz- 
n^ konstrukcj?, unikajqc jedno- 
czesnie zbyt skomplikowanych 

1 drogich elementow, ktore rao- 
glyby uczynic beacon podatnym 
na kradziez lub uszkodzenie. 


pewnego CB-sty, ktory zastoso- 
wal dodatkowo dopalacz 800W 
i twierdzil, ze we wszystkich te- 
lewizorach w dzielnicy malego 
miasteczka by to go slychac, ale 
jakos nie zauwazyfem w jego 
wypowiedzi negatywnej oceny 
swego urz^dzenia. Znudzito 
mu si? i sprzedal sprz?t. 

Daje si? zaobserwowac pew- 
H 3 tendencj? do opuszczania 
duzych aglomeracji przez krot- 
kofalowcow amatorow i upra- 


wiania swego hobby wlasnie 
na terenie wiejskim, ale na to 
mog 3 sobie pozwolic nielicz- 
ni. Przyszlosc krotkofalarstwa 
w aglomeracjacb raiejskich 
widz? w czarnych kolorach. 
Oczywiscie, ze jest jeszcze duzo 
koiegow, maj^cych szcz?sli- 
we uklady, czyli wyrozumiale 
administrate, spokojnych ssp 
siadow, posiadajqcych dobry 
sprz?t odbiorczy i poprawne 
instalacje antenowe. Ale i oni 


majq trudnosci, zwlaszcza przy 
odbiorze z powodu wysokie- 
go poziomu zakloceh wytwa- 
rzanych przez ogromna rzesz? 
uzytkownikow wspotczesnej 
elektroniki. Tyle, ze w prakty- 
ce przeciwnik krotkofalowca 
amatora jest niewidzialny i nie- 
osiggalny, podczas gdy krotko- 
falowiec amator jest niezwykle 
latwym celem. 

Konrad SQ5FLT 


W przypadku beacona MGM 
mozna wyroznic trzy funkcjo- 
nalne elementy: 

1 Sterownik 

2 Zrodio sygnalu modulujqce- 
go - syntezer MGM 

3 Tor nadajnika radio wego 



Funkcja sterownika polega 
na wybieraniu poszczegolnych 
komunikatow MGM, sterowa- 
niu nadajnika (PTT) oraz syn~ 
chronizacji okresow nadawania 
w przypadku emisji wymagaj^- 
cych takiej synchronizacji (np. 
JT65) lub pracy beacona w sieci. 

Synchronizacja w zalezno- 
sci od przyj?tego rozwi^zania 
moze bye dokonywana przez 
Internet, sygnalem GPS, sy- 
gnaiem DCF77 itp. 

Zadaniem syntezera jest wy- 
generowanie podnosnej aku- 
styeznej zawieraj^cej sygnal 
MGM. W klasycznym ukladzie 
stacji j^yfrowei’' rol? synte- 
zera i sterownika pelni kom- 
puter pracuj^cy pod kontrol^ 
odpowiedniego programu (np. 
MixW, WSJT itp.). 

Koncepcja beacona MGM 

Konstruuj^c beacon wsi?p- 
nie odrzucilismy koncepcj? za- 
stosowania komputera PC w ro- 
li syntezera s^vgnalu MGM oraz 
sterownika. Poniewaz beacon 
pracuje jako stacja w pelni auto- 
matyezna musi charaktery^zowac 
si? duzsi stabilnosci^ systemovv 
sterowania. Jednoczesnie nie 
powinien zawierac elementow 
potencjalnie „atrakcyjnych” 
dla amatorow cudzej wlasnosci. 
Stqd tez pomysl, aby funkcje 
sterownika powierzyc odpo- 
wiednio zaprogramowanemu 


mikrokontrolerowi (PIC16F84). 
Rol? syntezera pelni uklad IS- 
D2590 szeroko tvykorzysty^vvany 
w rejestratorach dzwi?ku. Uklad 
ten pozwala na zarejestrowa- 
nie okoio 90 sekund nagrania 
vv spccyficzncj pamiqci analo- 
gowej podzielonej 
na 600 komorek 
adresowvch. Dose 
wysoka cz?stotli~ 
wosc probkowania 
pozwala na uzy- 
skanie dobre j jako- 
sci odtwarzancgo 
dzwi?ku zwlaszcza dla zastoso- 
wan radiokomunikacyjnych, 

Dost?pny obszar pami?ci 
umozliwil zapisanie, co najmnicj 
dwoch komunikatow w rdznych 
emisjach. Sekwencj^ odtwarza- 
nia komunikatow steruje uklad 
kontrolera. Dodatkowo kontro- 
ler na podstawie sygnalu DCF77 
moze synchronizowac momen- 
ty wysylania komunikatow na 
podstawie mi?dzynarodowcgo 
wzorca czasu. 

Zastosowanie w roli synte- 
zera ukladu ISD2590 pozwolilo 
na stworzenie bardzo elastycz- 
nego rozwi^zania nienarzuca- 
jqcego ograniczeh sprz?towych 
na rodzaj emisji MGM uzytej 
w beaconie. 

Testy 

W celu sprawdzenia kon- 
strukcji przeprowadzono wie- 
lotygodniowe testy. W czasie 
eksperymentu beacon pracowal 
emisjami PSK31 oraz JT65B. 
Na tym etapie w roli toru ra- 
diowego uzyto tranceivera IC- 
-290 oraz anten pionowej 5/8 
dl. fali oraz 9-elementowej Yagi 
w polaryzacji poziomej. Beacon 
pracowal z mocq okoio 3W na 
cz?stotliwosci 144.455MHz. 
Niestety na tym etapie nie uru- 
chomionn jes/cze synchroniza- 
cji sygnalem DCF77. 

Podczas cal ego okresu pracy 
testowej nie stwierdzono nie- 


stabilnosci w pracy kontrolera 
oraz syntezera. Stwierdzono 
konieeznose zastosowania filtru 
dolnoprzepustowego na wyjsciu 
syntezera, w celu wytlumienia 
pozostalosci po cyfrowej synte- 
zie sygnalu moduluj^cego. Pu- 
zos talosci te byly obserwowane 
przez lokalne staeje monitoru- 
jqce prac? beacona. 

Najwi?ksza odleglosc, z kto- 
rej odebrano becon wynosila 
370km. Raport nadcslal Sta- 
szek SP6GWB, ktory porownal 
sygnal do „silnej stacji EME”. 
Ponadto raporty z nasluchow 
przyslali koledzy: Zenek 
SP3JBI, Pawei SQ5BE, Ma- 
ciej SQ5EBM, Adam SP5XSC, 
Grzcgorz SP5NOF, Rafal 
SQ5RAK, Jacek SP6VGJ, Piotr 
SP70GP, Maciej SQ7DQX, 
Maciej SP7VVB, Tadeusz 
SP7FDV, Rafal SQ9CWN. 

Wszystkim bardzo dzi?ku- 
jemy za pomoc i cennc uwagi. 
Dzi?kujemy rowniez Zdzista- 
wowi SP6LB, ktory podczas 
prob caiy czas wspierai nas ra- 
dami, informaejami technicz- 
nymi oraz co najwazniejsze ... 
dobrym slowem. 
Podsumowanie 

Doswiadczenia zebrane pod- 
czas testow pozwol^ na urucho- 
mienie beacona MGM w wersji 
docelowej. Obecnie rozpoczy- 
namy etap zalatwiania formal- 
nosci zwnizanych z uzyskaniem 
w URTiP zezwolenia na stala 
prac?. Mozna przypuszczac, ze 
uruchomienie beacona w loka- 
lizacji docelowej nast^pi w mie- 
si^cach letnich tego roku. 

Wszystkich zainteresowa- 
nych szczegolami technieznv- 
mi dotycz^cymi konstrukcji 
becona oraz dyskusje na temat 
mozliwosci wykorzystania sieci 
beconbw MGA1 zapraszamy 
na nasz% stron? www.sp5pip- 
waw.pl. 

Andrzej SQSGW 
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This is SuitSat-1 RSORS! 


przygotowala specjalny certyfi- 
kat. Dla najbardziej wytrwalych 
nasluchowcow przygotowano 
specjalny dyplom. Aby go zdo- 
byc, nalezy odebrac dodatkowe 
wiadomosci dot^czone do wy- 
sylanych komunikatow. Kazd^ 
dodatkowe wiadomosc nagrano 
w kilku j?zykach: angielskim, 
francuskim, niemieckim, rosyj- 
skim i japonskim. 

Raporty slyszalnosci Suit- 
Sat-1 na specjalnej stronie 
www.suitsat.org. Dodatkowe in- 
formacje o SuitSat-l/RadioSkaf 
znajduj^ si? na stronie www.pzk. 
org.pl/suitsat 

Andrzej Kotarba SP5ISS 


F©lska Grupa 

Aniaf©rskiel 

Lgcznosci 

Kosmicznej 

iiiformuje: 

Z dniem 20 lutego 2006 
od zainteresowanych szkol, 
organizacji harcerskich, 
klubow krotkofalarskich 
s^ przyjmowane zgiosze- 
nia udzialu polskich stacji 
w t^cznosci z astronautami 
na pokladzie Mi?dzynaro- 
dowej Stacji Kosmicznej, 
ktore s^ realizowane w ra- 
mach edukacyjnego progra- 
mu ARISS. 

Deklarujemy pomoc 
w przygotowaniu i od- 
powiednim wypeinieniu 
wnioskow oraz udzielimy 
wsparcia merytorycznego 
i organizacyjnego w zakresie 
przygotowania do Iqcznosci. 

W celu spelnienia wy- 
magan stawianych przez 
koordynatorow ARISS tj. 
merytorycznego przygoto- 
wania do l^cznosci, przy- 
gotowywana jest specjalna 
edycja podr?cznika progra- 
mu astronautyki dla szkol 
srednich „Zastosowania Na- 
uki do Eksploracji Kosmo- 
su” (ZNEK) - http://znek. 
astronet.pl. 

Zainteresowanych prosi- 
my o kontakt: 

Krystian Gorski SQ2KL 
krystian.gorski@gmail.com 

Andrzej Kotarba SP5ISS 
andrzej.kotarba@gmail.com 


- niezwykta misp kosmicznego skafandra 


Zatoga 12. ekspedycji ISS 


wszystkim bran- 
zowe media 


ne szacowanej na 
6 tygodni misji, 
transmituje na 
cz?stotliwosci 
145,990 MHz 
FM zaprogra- Elemenly SuitSata 
mowane kilkuj?- 
zyczne komunikaty oraz obrazy 
kodowane amatorskim syste- 
mem telewizyjnym SSTV. 

Do skafandra dolqczono 
komputerowy CD-ROM, za- 
wieraji*cy kolekcj? 300 obrazow 
nadestanych od szkol i orga- 
nizacji edukacyjnych z calego 
swiata. Zapisano na nim rysun- 
ki, zdj?cia klasowe, projekty 
graficzne, wiersze, godta szkol, 
organizacji skautowskich (har- 
cerskich) itp. 

Stan satelity dobrze oddaje za- 
warta na stronie AMSAT (www. 
amsat.org) parafraza motta Mar- 
ka Twain „Informacje o smierci 
SuitSat s^ mocno przesadzone” 

Po „wyrzuceniu” skafandra 
na orbit? nerwowe wyczekiwa- 
nia o stanie satelity przerwat 
krotkofalowiec JH3XCU/1 ra- 
portuj^c slaby sygnal SuitSata. 
Wi?kszosc sympatykow misji 
odetchn?la ulg^, jednak sytu- 
acja nie przestawia si? tak ro- 
zowo, jak si? tego spodziewano. 
Znaczne wychtodzenie wptyn?- 
lo na obnizenie parametrow ba- 
terii wewn?trznych skafandra. 

Nadajnik radiowego skafan- 
dra pracuje lepiej podczas prze- 


zestaw 

radiowY 


lotu na naslonecznionej cz?sci 
orbity, kiedy skafander nagrze- 
wa si? pod wplywem promie- 
niowania slonecznego. 

W praktyce przeloty Suit- 
Sata do 40 stopni powyzej linii 
horyzontu odbierane s^ po- 
prawnie za pomoc% 22-elemeto- 
wych anten Yagi z przedwzmac- 
niaczem, wynika to przede 
wszystkim z duzej odlegtosci 
(do ok. 2000 km) pomi?dzy sta- 
cj^ naziemna o satelity . Dla 
wyzszych przelotow w punkcie 
gorowania odleglosc zmniejsza 
si? do ok. 400 km i mozliwe 
jest odbieranie sygnalow na 
dookolnej antenie. 

Dla ulatwienia odbioru dla 
wykorzystano krotkofalarski 
system l^cznosci umieszczony 
na Mi?dzynarodowej Stacji Ko- 
smicznej, jako stacj? przekazni- 
kowq dla sygnalow SuitSat-1. 

Przemiennik pasrao- 
wy (cross-band) retransmi- 
tuje sygnaly na cz?stotliwo- 
sci 437.80MHz zmoc^ 10W. 
W przypadku odbioru sygna- 
lu na tej cz?stotliwosci nale- 
zy uwzgl?dnic efekt Dopplera 
(±10kHz). Dla prostych mo- 
delow radiostacji nalezy odpo- 
wiednio zaprogramowac kanaly 
w pasmie 70cm. Przykladowe 
rozwi^zanie: 

Pami?c Cz?stotliwosci 
odbioru 

Kanai A 437,810 MHz 

Kanal B 437,805 MHz 

Kanai C 437,800 MHz 

Kanal D 437,795 MHz 

Kanai E 437,790 MHz 

Dla pasma 2m efekt Dopple- 
ra wyst?puje w mniejszy stop- 
niu, mozna wi?c nasluchiwac 
wyl^cznie na jednym kanale 
(145,990MHz). 

Dla zainteresowanych osob, 
ktore potwierdzq. odebranie ko- 
munikatow oraz pami^tkowych 
obrazkow, organizacja ARISS 


Mi?dzynarodowa spolecz- 
nosc lcrotkofalowcow zrzeszona 


w ARISS zainicjowala nieco- 
dzienny program edukacyjny, 
adresowany glownie dla mlo- 
dziezy szkolnej i akademickiej, 
ktorego celem jest popularyza- 
cja astronautyki, pobudzanie 
zainteresowania naukami tech- 


nicznymi i radiokomunikacj^ 
amatorsk^. 

3 lutego 2006 roku, o go- 
dzinie 00.20 naszego czasu, 
podczas spaceru kosmiczne- 
go, zatoga Mi?dzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ISS) wy~ 
puscila zuzyty rosyjski skafan- 
der kosmiczny Orlan-M. Pusty 
skafander petnil rol? nosiciela 
radioamatorskiego satelity, kto- 
remu nadano nazw? SuilSat-1/ 
Radioskaf. Zgodnie z konwen- 
cja nazewnictwa radioamator- 
skich satelitow otrzymal on tez 
nazw? AMSAT-OSCAR-54 lub 
prosciej AO-54. 

Ambitna misja tego satelity 
wyznacza nowe drogi projektow 
kosmicznych. Podczas projek- 
towania misji zakladane ryzyko 
niepowodzenia bylo spore, ale 
w sytuacji powodzenia mozna 
powiedziec o sporym sukcesie 
popularyzatorskim naszego ra- 
diowego hobby i astronautyki 
w oczach spoleczenstwa. 

Ten cel zostal osi^gni?ty! 
Informacje o misji ukazaly si? 
w srodkach masowego przeka- 
zu, w popularnonaukowych do- 
datkach opiniotworczych gazet 
(np. New York Times, w Polsce 
Gazeta Wyborcza). Informacje 
odnotowaly rowniez interneto- 
we portale informacyjne (Go- 
ogle, Yahoo, Slashdot, MSNBC, 
Wirtualna Polska) oraz przede 


astronautyczne, 
Iotnicze i krot- 
kofalarskie. 

SuitSat-1 w 
trakcie swojej 
krotkiej, ostroz- 


uchwyt 
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1 M3 

patrz: IMD3 


IMD3 - intermodulation 
distortion 3 

intermodulacja dwusygnalowa trzeciego rz^du, 
dwusygnalowa modulacja skrosna 3 rz?du. 
analogicznie: IMD2 itp. 


immobilizer 

urz^dzenie blokujqce (pracq innego, umemozli- 
wiaface uruchorrienie), uklad blokujacy 


inclination 

inklinacja, odchytka wstosunku do przyjgtego 
kierunku odniesienia 


interdigital filter 

filtr grzebieniowy 


interface 

1 ztqcze (etektr.), 

2. tqcze np. wsieci transmit danych 

3. styk {na graricy syslemow, programow) 


interference 

zaktocenie, ~ margin - margines zaktoceri 
patrz tez: accepted interference, harmful inter- 
ference, permisible interference 


interframe gap 

strefa buforowa (odst^p) mi^dzy ramkami 


inverter 

uklad odwracaj^cy polaryzacja tub laze sygnatu, 
poziomy logiczm sygnafu cylrowego 


IP3 - intercept point 3 

1 

odpornosc na modulacj? skrosna 3 rzgdu. 
punkt przeci^cia 3 rzqdu (na charakterystyce 
intermoduiacji): Dunkt przechvvycenia 3 rz^du, 
analogicznie; IP2 itp. 


interleave 

1. przeplot (np. wkodowaniu ), 2. wybieranie 
miedzyliniowe (7V) 


interleaved 

1 przepleciony, 2. migdzyliniowy 


interleaving 

1. przeplatanie, 2. wybieranie migdzyliniowe 


intermodulation 

modulacja skrosna, wjej wyniku powstajq 
sygnaly (skfadov/e) kombmowane 


IOC - index of coope- 
ration 

wspdtczynnik rozdzieiczosci [w transmisji fak- 
symile) 


ionospheric delay 

opdznienie jonosferyczne 


ionospheric propagation 

propagacja jonosferyczna 


ionospheric scatter 

rozproszenie jonosferyc 2 ne; patrz te2: scatter 


ionospheric scatter pro- 
pagation 

propagacja wskutek rozproszenia jonosferycznego 


ionospheric wave 

tala jonosferyczna 


ISDN 

siec cyfrowa z integral uslug 


ISM - industrial, scien- 
tific and medical 
applications 

zastosowania przemyslowe, naukowe imedyczne 
(energii o cz$$tct!iwoSciach radiowych), pot. 
pasmo przemyslowe, pasmo techniczne 


| . v;j-V :V:;v v ; ' •. | 

jack 

1. kontakt, 2. gniazdo (dfa wtyczki ) 


jamming 

zagtuszanie 


jitter 

drzenie (lazy, ztocza sygnatu, polozenia impuisu 
Up.), rozrzut, rozmycie 


jog-shuttle 

pokrqtlo wielofunkcyjne 


joint detection 

detekcja tqczna 


joystick 

1. manipulator (do gier komputerowych, prze- 
myslowy itp.), 

2. przyoisk nawigacyjny [w urzadzeniach) 
por. loin.: draze< sterowy 



kbps - kilobits per 
second 

kbit/s, kbiVsek, patrz tez; bps, Mbps 

B 

Keplerian elements 

elementy orbity, parametry orbity, etemerydy, 
zesfaw parametrow orbit satelitdw zawierajacy 
nastgpufice dane : 

epoch time (TO) - C 2 as (moment) odniesienia 
(orbital) inclination (10) - nachylenie (inklina- 
cja) ptaszczyzny orbity wstosunku do ptaszczy - 
zny rownika, wgranicac!) od 0 do 180 stopni 
RAAN (right ascention of the ascending node; 
00) - dtugoSb (niebieska) w$ 2 la wstepuj^cego, 
w gramcach od 0 do 360 sfopoi 
eccentrily (EO) - mimosmd ( elipsy ; orbity 
efiptycznej) 

argument of perigee (WO) - kqt polozenia 
perigeum w odnesieniu do w$zfa wstQpujgcego, 
wgranicach od 0 do 360 stopni 
mean anomaly (MA, MO) - segment orbity, 
w klbrym znajduje siQ satelita ( orbita jest po- 
Idziefona na 266 segmentdw, perigeum - seg- 
1 ment 0 (256. cpogeum - 128) 




mean motion (NO) - srednia Siczba obrotow 
na dobs 

decay rate - opoznienie, szybkosc hamowania 
satelity 

element set - biezqcy numer 2 e$tawu para- 
metrbw 

katalog number - numer katalogowy 
epoch revolution - liczba okrqzeri (wmomencie 
odniesienia liczona od startu) 
checksum - suma kontrolna 


keyer 

uklad kluczujqcy, pol. el. klucz telegraficzny 


keying 

kluczowanie (np. amplitudy. czqstotfiwosci, fazy, 
nadajnika), patrz tez; ASK, AFSK, FSK, GMFSK, 
IV1FSK, MSK, PSK 


kit 

zesfaw do samodzielnego montazu 


: 

L I 

LAN - local area net- 
work 

siec lokalna 


land mobile service 

sfuiba ruchoma Iqdowa 


land mobile station 

stacja ruchoma ladowa 


lattice titter 

filtr mostkowy np. kwarcowy 


layer 

warstwa (np. wcyfrowej transmisji danych). 

sublayer - podwarstwa 


LOO - low dropout 

niski spadek (naptqcia na stabifizatorze), stabili- 
zator oniskim spadku naprecia 


LED - light emitting 
diode 

dioda Swiecaca, dioda elektroluminescencyjna 


LEO systems - low earth 
orbiting systems 

systemy (satelity) niskoorbitalne j 


LF - low frequency 

tale dlugie. tale kilametrowe (30 - 300 kHz) 


LF - line feed 

zmiana wiersza, nowy wiersz {znak wkodze 
ASCII) 


LFM - linear frequency 
modulation 

szemkopasmowa. linlowa modulacja czestothwo- 
sci (metoda rozpraszania wtdma sygnatu). patrz 
tez: spread spectrum 


LHCP - left hand circu- 
lar polarization 

polaryzacja kolowa lewoskrqtna, patrz tez: RHCP 


linear polarization 

polaryzacja liniowa promiemowanej fafi 


link 

1. ^cze (radiowe, s atelitarne, itp.) 

2. odnosnik (na stronach htmf) 


link controller 

kontroler l^cza 


LMS - least mean 
square (error) 

minimalna odchyfka srednio-kwadratowa, mint- 
malny sredni blqd kwadratowy algorytm (me- 
toda) minimalnej odchytki srednio-kwadratowej, 
patrz; root mean square (error) 


LNA - low noise am- 
plifier 

wzmacniacz niskoszumny 


LNB - low noise block 

modut niskoszumny, wsp. okr. dfa LNA lub LNC 


INC - low noise con- 
verter 

konwerter niskoszumny, niskoszumny uklad 
przemiany {czgstoWwosci) 


LG - local oscillator 

heterodyna 


lobe 

listek (charakterystyki promieniowania anteny), 
main — listek glowny, side — listek 
boczny 


log 

1. krdtk. dziennik stacji 

2. dziennik pracy, protokol pracy (np. systemu 
komputerowego) 


logging 

1 . krdtk. prowadzenie dziennika stacji 

2. protokolowanie, prowadzenie protokotu (np. 
pracy systemu komputerowego) 


logical channel 

kanal logiczny, patrz tel physical channel 


login 

1. zamefdowanie siq, zgloszenie sie (iv systemie 
komputerowym) 



2. zamelduj si^, zgtoS sie (wsystemie kompu - 
(erowym) 


loopback 

pQtfa wewnQtrzna wcyfrowej transmisji danych 


IGS - loss of signal 

kohcowy moment odbioru sygnatu np. poctio- 
dzaceoo z satelity 


loss 

tfumienie, patrz tez: attenuation 


low earth orbit - LEO 

niska orbita satelitarna 


LRRP - lowest required 
radiated power 

mirimalna wymagana moc promieniowania 

\ 

LSC - local switching 
centre 

centrala lokalna. np. wsystemie JBTRA 


LUF - lowest useful 
frequency 

najeiisza cz^stotliwoSC uiytkowa 

i 




LW - long wave 

tale diugie | 
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MA - mean anomaly 

patrz: Kepierian elements 

MAC - media access 
control 

dolna podwarstwa tqcza danych {wsieciach 
komputerowvch ) 

iMACA - multiple access iwietodost^p z zapobieganiem kolizjom ( wsieciach 
| with collision avoidance bezprzewodowych) 

macrocell 

makrokomorka 

magnetic storm 

burza geomagnetyczna 


MAM - metropolitan area 
network 

szybka siec ozasiggu miejskim, sled miejska 
(komputerowa) 

man-made noise 

zaklocenia techniczne, dawn, zaklocenia pt 2 &- 
myslowe 


mark 

cz^stotliwosc znaku (telegralicznego, dalekopiso- 
wego), patrz tez: space 


jednostka steruflca, jednoslka nadrzedna, patrz 
maS,Sf !tez: slave 


matcti ; dopasowanie, dopasowac 


matcher 

uklad (obwod) dopasowujacy 


maxtrame, maxfr 

maksymalna liczba ramek potwierdzanych wspol- 
nie iparametr np. wprotokoie AX. 25) 

MB - medium band 

tale posrednie (1,5 - 3 MHz) 

Mbps - million bits per 
second 

Mbit's, Mbil/sek r patrz tez. bps, kbps 

B 

mean power 

moc Srednia (nadajnika), patrz tez: PEP 


medium earth orbit 
- MEO 

$rednia orbita satelitarna {dot. wysokosci orbity) 


megacel! 

megakomorka 


MEO systems ! systemy (satelity) srednionitalne 


ann kumuiacja sygriatow wpaniqci {np. wsystemie 

memory u rACTOR ) 


memory bank j patrz: bank 


MF - medium frequency 

lale hektometrowe (300 - 3000 kHz), zakres 
lal srednich (do 1,5 MHz) iposrednich (1,5 
- 3 MHz) 

meter Imiernik, urz^dzente pomiarowe 


MFSK - mullifrequency wielotonowe kluczowanie C2$stotliwosci, kluczo- 
shift keying wanie wie 1 oc zqstotl two $ ciowe. patr 2 tez: FSK 


machine generated mo- ,emisje generowane mas 2 ynowo. ogolna nazwa 
des - MGM emisii cvfrowvch 


microcell i mikrokomorka 


mierostrip anlenna antena mrkropaskowa 

minislol miniszozelina (czasowa), patrz tez: slot 

MM - mean motion 

patrz Kepierian elements 


mobile 

ruchomy, — reception - odbior ruchomy. ~ 
service - sfuZba ruchoma, - station - slacja 
ruchoma, — equipment - wyposazenie ru- 
chome 


emisja [w radiokomunikacji), tryb {pracy urzq- 
dzeh) 


modem ready 

patrz: DSR 


monitoring 

obserwowanie, sledzenie, krotkof. podstuch lub 
podglad kanalu radioweqo 


MS - meteor scatter 

odbicia od zjonizowanych smug meleorow 

_ 

MSC - 1. mobile swit- 
ching centre 

MSC - 2. main switching 
centre 

1. centrala systemu ruchomego {wtelelonii 
komorkowej) 

2. centrala gtowna ( wsystemie TEJRA) 


MSC - 3. main service 
channel 

3, kanal uzytkowy, kanai danych uzytkowych 
{wsystemie DRM), kanai jzytkowy. patrz tez: 

FAC, SOC 


MSK - minimum shift 
keying 

szybkie kluczowanie czestotliwosci {z minimal- 
nym przesuwem iwskazniKiem modulacji = 
0,5). patrz tez: FSK, MFSK 


MTU - maximum trans- 
mission unit 

na|wiqkszy datagram, jaki moze bye przestany 
przez okreslonv typ sieci 


MUF - maximal usable igraniczna czestotliwosc u 2 yTec 2 na, najwyzsza 
frequency l czestabiwoSC uZyteczna 

_ adresowanie grupowe {op. wsieciach transmisji 

muU,casl : danvch) 

multiframe 

wieloramka {danych), patrz tez: frame 

multihost 

patrz: host computer 

multimedia service 

| usluga multimedialna 1 

multimeter 

miernik uniwersalny, patrz tez: meter 


multi mode 

wielomodalny { swiatiowod) 


multipath 
multipath error 

prop, faii: wielodroznosc, wietodrogowosc, 
wielotorowosc 


bl^d wieldroziosci, bl^d wselodrogowosci, bfqd 
wielotorowosci ! 


multiple access 

wielodostqp, patrz tez: FDMA, OFDM 

multiplexing 

multipieksowanie i 

MW - medium wave tale srednie 

r 


MACK - not acknowledge 

odrzucenie danych, pokwitowanie negatywne, 
ramka sygnalzujqca konieeznose powtorzenia 
danych, np. v protokotach AX.25, Factor; patrz 
tez: ACK 

.... 

NCC - network control 
center 

centrum sterowania sieciq 

nd - non directional 
(antenna) 

antena dookdlna, charakterystyka dookolna 
(promieniowania anteny) 


network 

siec, - architecture - architektura sieci, ~ j 
gain - zysk sieciovvy. ~ operator - operator \ 
sieci ! 


network 10 

identyfikator sieci ) 

node wqzel {sieci packet radio, komputerowej tip.) 

noise szum(y), zaktocenia 


noise blanker 

eliminator zakloceii impulsowych (trzaskow) 

noise figure - NF 

liczba szumowa 

noise limiter 

ogranieznik zaklOceri impulsowych (trzaskow) 

noise reduction 

ograniczanie laklbcert 

notch filter 

filtr zaporowy. filtr wycinajqcy, fiitr eiiminujqcy 
sygnafy niepezadane , eliminator 

MVM non volatile ipamiec nieulctna, patrz tez. volatile memory | 

memory 

1 : ■ ■ . : ; o 

OFDM - orthogonal :wielodost$p cz^stotliwosciowy ortogonalny {np. 

frequency division \do kanalu radiowego, tqcza), zwielokrotnianie 

multiplexing Iczestottiwosckswe ortogonaine, patrz tez: FOMA 


off-line lokalme. lokalny, patrz tez: on-line 


11. odstrojenie czgstotliwosci, odchylka (czgstotli- 
0 ^ s . woici, np. od wzorcov/ej lub znamionovsef) 

2. wejsaowe napiqcie niezrownowazenia (np. 
\dol. wzmacmaeza operacyjneoo) 


OMC - operation and j centrum ekspfoatacji iutrzymania, np. wsieciach. 
maintenance centre :GSM, sieci JURA \ 

OOK - on-off kevina : kluczowanie amplify {WO %, pttms) fall 

¥ y mosnej j 

on air weterze 

- 

on-line w sieci, patrz tei: ofi-line 

operational MUF 

maksymalna 'obocza C2qstotliwosc uzytkowa. 
patrz tez: MUF 


optica! fibre 

swiatiowod 

organizer 

patrz: PDA | 

out of band signal (emis- 
sion) 

przesluch, sygnal pozapasmowy, emisja pozapa- j 
smowa, patrz tez: spurious emission, unwanted 
emission 


oversampling patrz: sampling 


PA - power amplifier w 2 macniacz mocy, koheowy stopieh nadajnika 


PA - public access 

megaton, glosnik podlaczony do radiostaeji CB ■ 
umieszczony na zewnqtrz samochodu 


packet controller 

kontroler pakietowy 

paclen 

dlugosc pola danych ramki np. wAX.25 


pager 

odbiornik przywofawczy. odbiornik wywolawczy 


paging 

przywolywanie. przywoianie, usluga przywolania, 
usluga przyvnlawcza 


paging channel 

kanat wywotawczy 

- 

PAL - programmable 
array logic 

uktad logiezny programov/a(l)ny elektryeznie 

PAM - pulse amplitude 
modulation 

modulacja amplitudy impulsow (MAI) 

parity 

bit parzystosci ( wkodach telegraficznych ikom- 
\puterowych) 


path 

1. droga (trasa) rozchodzenia sig fafi, 

2. sciezka dostgpu do plikow wkomputerze 



PBT “ pass band tunning 

pfynne zawqzanie pasma (np. pasma przeno- 
szenia torn p.cz. odbior nika), ptynna regulacja 
szerokosci pasma przenoszenia 


PCM - pulse code mo- 
dulation 

modulacja impulsowo-kodowa, modulacja kodo- 
wa impuisow (MK!) 


PCS - personal commu- 
nication system 

system radiokomumkacji osobistej 

PCU - packet control 
unit 

koncentrator pakietdw 


PDA - personal digital 
assistent 

notatnik komputerowy, dost.: cytrowy asystent \ 
osobisty ! 


PDU - protocol data unit 

ednostka danych protokdlu 

peafc detect 

detekcja szczytu (sygnaiu} 

peer to peer 

siec partnerska, partnerski sposob tqcznosci 
w sieci, iqcznosc wiefopunktowa, (igcznosC typu 
kazdy zkazdym) 

PEP - peak envelope 

szczytowa moc obwiedni, moc szczytowa, patrz 

power 

tez: mean power 


permissible interference 

zaktocenia dopuszczalne, patrz tez: interference 


persistence 

parametr (wspoic 2 yrmik) wymuszania transmisji, 
np. w protokofe AX.25, p-persistence - metoda 
wymuszania trwaiosci poiqczenia zprawdopo- 
dobienstwem p, prawdopodobienstwo trwaiosci 
poiaczenia 


PFM - pulse frequency 
modulation 

modulacja czqstotliwosci impuisow (MCI) 


phase delay 

opoznienie fazowe, patrz tez: group delay 


phase lock 

synchronizacja fazy, patrz tez: PLL 


physical channel 

kanai fizyczny, patrz tez: logical channel 


picocell 

pikokomorka 


pile up 

1 

r 2 esza stacji, zbiorowisko stacji, tiok (natfok) 
stacji, gmmada stacji. tlok wotajqcych itd., 
cizba, ttum 


pin 

1. nozka (np. cbwodu scalonego), 2. kontakt 
(op. w fishvie konlaktowef) 


pipelining 

przetwarzanie potokowe 


pitch 

wysokosc tonu, CW ton sygnaiu CW 


PLC - power line com- 
muaicafion 

system kompunikacji na liniach zasiJajqcych, 
pot. internet wgniazdku eiektrycznym 


PLL - phase locked loop 

pqtla synchronizacji fazy - PLL 


PLT - power line teie- 
comunlcation 

patrz: PLC 


plug 

elektr. wtyczka 


plug-in 

wtyczka (uzupetnienie programu; dodafek do 
programu) 


PM - phase modulation 

modulacja fazy, patrz tez: AM, FM 


PMR - private mobile 
radio 

system prywatrej [tj. niepubficznej) Iqcznosci 
ruchomei 


portable reception 

odbior przenosny 


power budget 

budget tlumienia 


p-persislence 

patrz: persistence 


prompt 

monit, zgloszenie gotowosci 


protection margin 

margines ochronny 


protection ratio 

wspolc 2 ynnik o:hronny, stosunek ochronny 


protection ring 

pierscien ochronny 


protection zone 

strefa ochronna 


protocol converter 

konwerter protokolow 


protocol verification 

weryfikacja prorokolu 


port 

1. ztqcze, Iqcze, 2. gniazdo, punkt podiqczenia 
3. kanal (iogiczny) np. w protokofe TCPJP 

H, J 

portable reception 

odbior przenosny 


p-persistence 

patrz: persistence 


PPM - pulse position 
modulation 

modulacja polozenia impuisow (MPI), modulacja 
fazv impulsdw 


PPV - pay per view 

ptatne uslugi tdewizyjne 


predict 

prognozowac, przepowiadac 


prediction 

prognoza, przepowiednia, propagation ~ - pro- 
;gno 2 a propagacyjna 


prescaler 

[dzielnik wstepny 


processing gain, process 
gain 

|zysk pr 2 etwar 2 ama, patrz tez: gain 


product 

mat . ifoczyn 



product detector 

dele kt or tloczynowy, stosowany np. wodbtorze j 
SSB 


PSK - phase shift keing 

kiuczowanie fazy, patrz tez: BPSK, DBPSK, ! 

DQPSK. QPSK 

AFSK, ASK, FSK, MFSK 


PIT - push to talk 

1. kiuczowanie nadajnika, wfqczanie nadajnika, j 

2. przycisk nadawania 


PWM - pulse width 
modulation 

modulacja szerokosci impulsu, modulacja diugo- j 
sci impulsu (MDI) 


| • Q ' / 

Q-channel (quadrature 
channel) 

kanaf kwadraturowy (np. w modutatorach cyfro - • 
wych), patrz tez: t-channe! 

QPSK - quadrature 
phase shift keying 

cztsrostanowe kiuczowanie fazy. czterowaroScio- 
we kiuczowanie fazy. patrz tez: DQPSK, PSK 

QSD - quadrature samp- 
ling detector 

kwadraturowy detektor probkuiqcy patrz tez: 
sample, sampling 

quadrature 
quadrifriar antenna 

kwadraturowy, - oscillator - generator kwadra- . 
turowy (dostarczajacy sygnalow kwadraturowy ch. j 
tin przesuniqtych wtazie o90 stopni). - 
miier - mieszacz kwadraturowy 
antena dwuspirafna, slosowana np. wodbtorze 
saislitarnym 


quality oi service 

jakosc uslugi 


quantization noise 

szum kwantyzacji w przetwarzaniu analogo- 
wo-cyfrowym 



RAAN - right ascenction 
of the ascending node 

patrz: Keplerian elements 


radiobeacon (station) 

ratiolatamia, patrz tez: beacon 


radiocommuntcation 

radiokomunikacja 


radiocommunication 

service 

sfuzba radiokomunikacyjna 


radiodctcrmrnstion 

radiolokacja, - station otacja radiolokacyjna 


radiodetermination service 

sfuzba radiolokacyjna 


radio direction-finding 

radionamierzanie, ~ station - stacja radiona- 
miarowa 


radio frequency radiation 

promieniowanie radiowe 
interferometria radiowa 


radio interferometry 


radio link 

fqcze radiowe 


radiolocation 

radiolokalizacja. radiolokacja 


radionavigation 

radionawigacja 


radiopaging 

patrz: paging 

radio— relay system 

linia radiowa, radiolinia {nie zalecane) 

rail-to-rail (output) 

wyjScie peinozakresowe (np. wzmacniacza ope - 
racvinego), pefny zakres napiecia wyjsciowego 

rain scatter 

pa:rz: scatter 


raised cosinus 

impulsy oksztalcie podwyzszorrego kosinusa, 
tez: podniesiony kosinus, podwyzszony kosinus 


random 

losowy, przypadkowy 


random logic 

logika dyskretna (uktad logiczny skonstruowany 
z dyskretnych efementdw) 


ranking 

klasyfikacja, uszeregowanie 


rate 

szybkosc, tempo, full petna szybkoSc, half 

- szybkoSt polowiczna. low bit — (LBR) 

- mala szybkosc (transmisji), high bit — (HBR) 

- doza szybko$6 


ray 

promieh 


ray path 

:droga promienia (fall radiowej) 

ray tracing method 

metoda sledzenia promieni (radiov/ycb, swietf- j 
nych) 

raw data rate 

(patrz: channel data rate j 

reciprocal 

zwrotny, odwrotny 


reciprocal mixing 

iprzemiana zwrotna, przemiana powrotna 

D 

recorder 

nagrywarka 


reference frequency 

cz^stotliwosc odniesienia 


refraction 

zafamanie np. promienia, taii 


refresh 

odSwiezanie (np. obrazu na ekranie , zawadosct 
pamigci ) 


repeater 

1. wzmcniak (w sieci kcmputerowej), regenera- 
tor (danych) 

2. przekaznik, przemiennik (w radiowej sieci np. 
amtorskiei) 


repeater shift 

patrz: shift 


reset 

pcwrdt do stanu poczqtkowego, zerowanie np. 
'ticznika, mikroprocesora ; kasowanie 



RF - radio frequency w,8lta ^stotliwoSc. c^sIollmoSd a- 

s 1 dmva 


RFID - radio frequency 
identification 

radiowy system identyfikacjt, system identylikacji 
radiowej (zdalnego odczytu danych) 


RHCP - right hand 
circular polarization 

Dolaryzacja Kolowa prawoskretna, patrz tez: 

LHCP 


Rl - ring indicator 

sygnalizaqa po!<iczenia przychodz^cego. sygna- 
lizacja dzwonienia {sygnal stervfacy na zlqczu 
HS232). patrz tez: handshake 


ring 

pierscieri, - core - rdzeri pierscieniowy, - mi- 
xer - mieszacz kolowy, mieszacz zrbwnowazony 


RIT 

precyzer (w odbiorniku), st ojenie roznicowe 
odbiornika 

roaming 

rejestracja winnej centrali (obszarze), przej- 
mowanie/przeniesienie poktczenia, zmiana sieci i 
(obszaru), wiqczenie sie do obcej sieci 1 


roger beep 

sygnal korica nadawania (transmisji) 


roofing filter 

filtT wstepny [pierwszy tillrp.cz. w odbiorniku. 
przewaznie rozumiany jako filtr o wgskim pafmie \ 
przenoszenia) 


root mean square - rms 

wartosc skuteczna prqdu zmiennego, napiqcia 
zmienneqo. 

root mean square (error) 

sredni bfqd kwadratowy, patrz tez: LMS 

router 

komutator (pakietow, datag'ambw), w$zel (sieci 
komputerowej) 


routing 

wybor tras lub trasy (pot^czenia, transmisji 
pakietdw, datagramow), wyznaczanie trasy, 
trasowanie, komutacja pakietow (wpozgdanych 
kiervnkach) 


routing controller 

kontroler wyznaczama (wyboru) drogi (trasy) 
potqczenia, patrz tez: routing 


Iroiitina table tabe1a tras (P°^czerViqcznosci), patrz tez: 

| ro 9 routing 


RTS - request to send 

zamiar nadawania (infuffnacjafrarnka sterujqca 
np. na ziqczu RS232) patrz lez: CTS, hand- 
shake 

. 

1 - : ■ V • ' ■ ■ . ' ' - ■- 

SABM - set asynchro- 
nous balanced mode 

pakiet inicjuj^cy pol^czenie ivprof. AX.25 , patrz 
tez: DISC 


sample 

probka (sygnalu, przebiegu) 


sample & hold 

uklad probkujqco-magazynuiacy 


sampling 

prObkowanie (sygnalu, przebiegu), oversampling 
- nadprobkowanie, probkowanie nadmiarowe 
{prpbkowanie z cz§sfaMwosc <3 znaczme wyzsz^ 
niz uzasadnione technicznie minimum), upsam- 
pling - prObkowanie nadmiarowe [pofgczone ze 
zwi$k$zantem czQstoUiwosd probkowanie) 


satellite link 

qcze satelitame, patrz tez: link 


satellite transponder 

kanal satelitarny 


SAW filter - surface 
acoustic wave filter 

filtr zfala powierzchniowa 


scanner 

1. odbiornik szerokopasmowy (szerokozakreso- 
wy), odbiornik przes 2 ukujqcy 

2. antena przeszukujqca 

3. teledetektor 

4. komputerowy czytnik obrazow 

5. inf. uktad wybierafocy 


scanning 

przeszukiwanie {pasma, zakresu czpstotliwosci) 


scatter 

rozproszenie/rozpraszanie (sygnalu), patrz tez: 
side scatter ~ net - siec rozproszona, rain ~ 
- rozproszenie (fali) od obszarow deszczowych 


scatter net 

patrz: scatter 


scheduler 

terminarz [funkcja wprogramie iub systemic 
operacyjnym) 


scrambler 

szyfrator, patrz tez: descrambler 


scrambling 

szyfrowanie, patr 2 tez: descrambiing 


SDC - service descripti- 
on channel 

kanal algorytmu dekodowania (danych w kanale 
uzytkowym) wsystemie DRM 


SDR - software defined 
radio 

odbiornik (urzqdzenie radiowe) zcytrowq ob- 
robka sygnalu (pranujany na zasadze cyfrowej 
obrobki sygnalu ), odbiornik konfigurowany 
cyfrowo, w skr. odbiornik cyfrowy [ 

selcail 

identyfikator stacji wsystemach AMTOR iSITQR 


semi-duplex 

poldupleks 


seqoenzer 

sterownik sekwencyjny (sekwencyjny uktad 
\steruiacy) 



service provider 

dostawca uslugi, usfugodawca 


set-top-box 

odbiornik [lub dckoder) telewizji satelitarnej, 
wsAr. odbiornik satelitarny 


set-up 

konfiguracja programu lub urzadzenia 


shack 

pomreszczenie stacji, Eokal stacji 


shape factor 

wspdlczynnik ksztaltu [charakterystyki prze- 
noszenia tiltru), wspolczynnik prostokqtnosci 
charakterystyki 


SHF - super high fre- 
quency 

tale centymetrowe (3 GHz - 30 GHz), patrz 
tez: VHP, V1HF, EHF 

shift 

1. odstep (cz^stotliwosci; np. wejsciowej iwyj- 
sciowej przemiennika), 

2. przesuw/przeskok (cz^stotliwo^ci; np. przy 
kluczowaniu F$K) 


shift re ister rejestr przesuwny [uklad stosowany wtechnice ' 

9 icyf rower) i 


shield 

ekran (np. etektryczny) 


shielding 

ekranowanie 


shuttle jog 

patrz: jog shuttle 


side scatter 

propagacja z rozpras 2 eniem bncznym, patrz tez- 

scatter 


side tone 

czgstotfiwosc dudnien, skladowa dudnien. patrz 
tez: BFO 

! 

SIM - subscriber Identity 
module 

modut identyfikacji abonenta 


simplex 

simpleks, ~ operation - praca simpleksowa 


single mode 

jednomodalny (swiattowod) 

- 

skip 

skok, np. dot. propagacji tali: skok fali odbitej 
od ionosfery 

slant 

pochylenie obrazu (wskutek braku synchronizacji ) 
np. w transmisji SS1V, faksymite 


stave 

jednostka stejjwana, jednoslka pudporzadkowa- 
na, jednostka podrzgdna, patn tez: master 


steep mode 

tryb uspienia 


slot 

1. szc 2 elina; lime — szczeJina czasowa [np. 
w wiefodostgpie czasowym), przed 2 iai czasowy 
2 gniazdo rozszerzcn (np. na ptycie gtownej 
komputera) 


slatted Aloba 

pat n Aloha 


slatted mode 

tryb szczelinowy, patrz tez: slot 



Opracowat: Krzysztof D^browski OE1KDA 

Koftsultacje meryforyczne: Krzysztof Slomczyriski SPHS, Tarfeusz Raczek SP7HT 

Cigg dalszy za miesigc 


Komentarze: 

A zgodne z potocznym znaczeniem sfowa 

B zgodne z zasadami tworzenia jednostek w j$z. polskim por. km/h, m/s, Hz/V. 

Uwaga: jednostki pisze siq oddziefnie od wielkosck a wiqc np. 2m a nie 2m. 

C uzywane od dawna w jqzyku potocznym 

D termin „przemiana powrotna” stosov/any w Jechnice odbioru radiowego" prof. 

Wilbetma Rotkiewicza 
E por. kodeks honorowy 

F oparte o tfumaczenifi tego termimi z jqz. niemieckiego 
G dedykowany - konflikt z potocznym znaczeniem sfowa dedykacja np. utworu 
H kanaf logiczny analogicznie do: dysk logiczny 

I powrdt karetkf - konflikt z powszechnie przyfttym znaczeniem sfowa karetka 
np. karetka pogotowia 

J port - konflikt z powszechnie przyjtfym znaczeniem sfowa j.np. port morski, 
lotniczy 


Skrdty: 

dawn. 

dawniej, dawniejszy 

lotn. 

lotnictwo, lotniczy 

dokf. 

dokfadnie, dokfadniej 

mat. 

matematyka 

dost. 

doslownie 

por. 

porownaj 

dot. 

dotyczy 

pot. 

potocznie 

el, elektr. 

elektrycznosc, elektronika 

prop. 

propagacja 

ini 

informatyka 

przedr. 

przedrostek 

krotk 

krbtkofalarstwo, 

skr. 

skrdt 

1. mn. 

krotkofalarski 
Jiczba mnoga 

w odr. 

w odroznieniu 



